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Autoryzowany Dystr/butor 

Radiotelefony Konwencjonalne 

PROFESSIONAL RADIO 

Trunkingowe systemy 
l^cznosci radiowej 
Radiostacje wojskowe 


MAW Telecom S.A. 

00-791 Warszawa, 
ul.Chocimska 14, 
tel. (48 22) 848 72 72, 
fax (48 22) 849 84 74, 
komertel (48) 39120916, 
e-mail: biuro@maw.pol.pl 
www: http//www.maw.pol. 
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NOWE MODELE 




simoco 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


- radiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprzpt antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 

Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 
Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 


Zapraszamy do wspolpracy 
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Przedstawiciele 

PROLAB telJfax (085) 651 41 81, fax (085) 676 03 12 

CEZAM telJfax (033) 815 02 33 

WAMAG tel ./fax (033) 8193312 

RADIO- KOM-SYSTEM telJfax (052) 3458787 

ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 

IMPEX tei/fax (032) 231 44 60 

ATUT tel (095) 720 1555, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK telJfax (077) 481 00 91 

TELESYSTEMY AC tel (012) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 

RADTEL telJfax (081) 743 40 50 

PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL telJfax (077) 453 84 22 

UNITEL telJfax (067)213 7320 

LEWEL tel (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel (0602) 207870, fax (061) 874 94 23 

TORNET tel (016) 67025 00, fax (016) 670 4821 

FOCUS telJfax (017) 862 91 07 

TR ANSDOM tel (01 7) 852 46 10, telJfax 852 46 08 

TEL-EKTRA tel (090) 512 551, telJfax (087) 567 67 67 

ELTEX tel (091) 440 55 14, fax (091) 440 5520 

ELPROTEKT telJfax (058) 532 18 71 

PANEL telJfax (044) 724 66 56 

SIMPLEX telJfax (056) 655 59 25 

TELE-RADIOMECHANIKA telJfax (071) 363 42 00 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, uL Haliera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel.Tfax: (032) 253 92 54 ^ 


Ml BIALYSTOK 

flpiELSKO-BIALA 

■Fbielsko-biala 

BYDGOSZCZ 
ELBLAG 
GLIWICE 
GORZbW WLKP. 

K^DZIERZYN-KOZLE 
KRAKOW 
LUBLIN 
LbDZ 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMY$L 
RZESZbW 
RZESZ6W 
SUWALKI 
SZCZECIN 
TCZEW 
T0MASZ6W MAZ. 
TORUN 
WROCLAW 
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Tadeusz Raczek 
SP7HT 

Wywiad ze znakomitym 
krotkofalowcem i DX- 
manen, pierwszym 
Polakiem, ktory uzyskal 
wpis na list§ DXCC 
Honor Roll. SP7HT, 
znany Czytelnikom 
Swiata Radio z wielu 
publikacji, opowiada 
o pocz^tkach swojej 
pasji, dzieli si$ tez 
uwagami na temat 
obecnej sytuacji 
mitosnikow dalekich 
f^cznosci. Str. 42. 


WAP Idea 

Po Plus GSM, takze PTK 
Centertel wdrozyl usiug$ 
pozwalajejc^ na przegl^danie 
zasobow informacyjnych 
i korzystanie z usfug zamiesz- 
czonych w Internecie w stan- 
dardzie WAP. Aby korzystacf 
z WAP Idea, nalezy miec 
telefon umozliwiaj^cy 
pot^czenia z usfugami WAP 
(Nokia 7110, Motorola 
Timeport P7389, 

Motorola 
Shark 
T 2288). 

Str. 20. 

Zas na 
nast^pnej 
stronie 
konkurs, 
w ktorym 
nagrod^ jest 
pokazany na 
zdjeciu 
telefon. 




Dominikanscy 

krotkofalowcy 

Henryk Kotowski 
SMOJHF szuka 
krotkofalowcow na 
swej kolejnej 
wyprawie - tym 
razem na Haiti. 

Str. 36. 


Transceiver K2 

K2? To zestawienie litery i cyfry kazdemu pocz^tkowo 
kojarzy si§ z g6rq Mount Godwin Austen, znan^ takze pod 
nazwami Chogori oraz Dapsang, a znajdujqo* si§ w gorach 
Karakorum, w pakistahskiej cz^sci Kaszmiru. Jednak K2 to 
takze nazwa nowego transceivera ze Standw Zjednoczo- 
nych, dostarczanego w postaci zestawu cz$sci do samo- 
dzielnego montazu, ktory pod wzgl^dem parametrow 
odbioru nie ma konkurentow w swojej klasie cenowej. 

Str. 22. 
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Prosty uktad syntezy FAA/2m 

Wyprodukowanie przez firm$ Atmel znako- 
mitych procesorow AT89C2051, opartych na 
znanych od lat uktadach rodziny MCS-51, 
zach^cilo autora do zbudowania prostego 
ukladu syntezy PLL sterowanego przez ten 
procesor. 


Radmor 3101 2 

Jest to nowoczesny, 
w pelni profesjonalny 
srodek t^cznosci PMR 
(Private Mobile Radio), 
przeznaczony dla wyma- 
gaj^cych uzytkownikdw, 
do zastosowania w trud- 
nych warunkach klima- 
tycznych i terenowych. 
Polqczono w nim mozli- 
wosci radiotelefonbw 
profesjonalnych nowej 
generacji z przyjaznym 
interfejsem, charakterys- 
tycznym dla telefonow 
komdrkowych. 

Str. 32. 
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Tajemnice sukcesow DX-owych 

Po trzycz&ciowym cyklu "Tajemnice radiowego 
DX-ingu", w tym miesiqcu przechodzimy do opisu 
dziatalnofci DX-owej na KF jako glownej aktywnosci 
wielu krdtkofalowcdw na swiecie. DziaialnosC ta 
wiqze si$ z koniecznosciq dobrej znajomosci zasad 
propagacji radiowej, umiej&noscq konstruowania 
anten przydatnych do Iqcznosci DX i - oczywiscie - 
ze znakomitymi umiej$tno£ciami operatorskimi, jako 
niezb$dnymi atrybutami pozwalajqcymi na osi$gni$- 
cie w tej dziedzinie liczqcych si $ rezultatow. 

Z prawdziwq przyjemnoiciq przedstawiam ob- 
szerny wywiad z Tadeuszem Raczkiem SP7HT, ktory 
dwadziescia lat temu, jako pierwszy krotkofalowiec 
z Pol ski, uzyskal wpis na List $ DXCC Honor Roll. 
Publikacja ta, corocznie aktualizowana przez ARRL, 
ma dzisiaj juz obj$to£ 6 malej ksiqzeczki, a na jej 
stronach najliczniej reprezentowani sq krotkofalowcy 
amerykanscy, dopiero w dalszej kolejnosci Japonczy- 
cy, Niemcy, Brytyjczycy . 

Dzisiaj krotkofalowcy, wspomagani przez Internet 
oraz DX-C lusters, majq pewnq przewag? na starcie 
dzi$ki pomocy i podpowiedziom kolegow, co i gdzie 
aktualnie pracuje. 

SP7HT wspomina, ze woli sam znalezd ciekawego 
DX-a i "zaliczyc" z nim Iqcznosd wtedy, kiedy nie 
ma jeszcze konkurentdw. Potem lubi poczekad par$ 
minut, az pojawi si$ "internetowo-clusterowy jaz- 
got ". Mam nadziej$, ze zardwno poczqtkujqcy krdt- 
kofalowcy ; jak i ci zaawansowani wiele skorzystajq 
z doswiadczeh SP7HT, tym bardziej , ze wywiad nie 
koriczy jego opowiesci o tym hobby. Tajemnice suk- 
cesdw DX-owych b$dq publikowane przez kolejne 
miesiqce. Jesli kogo€ - z rdznych wzgl$d6w - nie inte- 
resuje DX-owanie na KF, moze zajqd si $ tym sportem 
takze w zakresie UKF. 

Wiele ciekawych informacji na temat obchodzq- 
cego w tym roku trzydziestopi^ciolecie Polskiego 
Klubu UKF zawiera artykul autorstwa SP6LB. 

Rozwdj klubdw i calego krdtkofalarstwa polskiego 
b$dzie zalezeC od wlas'ciwych decyzji 14. Zjazdu 
Krajowego PZK, ktdry odb^dzie si$ w tym miesiqcu. 

Andrzej Janeczek 

v J 
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Od polowy maja firma Escort 
wprowadzila na rynek najnow- 
szy r^czny scaner firmy Icom 
typu IC-R3. Odbiornik ten wy- 
posazony jest w 2-caIowy ko- 
lorowy ekran TFT umozliwiajq- 
cy podglqd obrazu ze skano- 
wanych stacji telewizyjnych. 
Wszystkie informacje o odbie- 
ranych sygnalach w pasmie od 
0,495MHz do 2450MHz oraz 
trybie pracy urzqdzenia pre- 
zentowane sq na kolorowym 
ekranie z duzq wyrazistos'ciq. 
Pozostate dane: 

- zakres cz^stotliwoSci: 
0,495. ..2450,095MHz 


- odbierane modulacje: FM, 
AM, WFM, AM-TV, FM-TV 
(PAL B/G) 

- pami$c: 450 komorek (50x8 
bank + 50 scan) 

- czutoSc od 0,25pV do 1,8pV 
zaleznie od zakresu 

- wymiary: 61 xl 20x32, 9mm 

- waga: 300g 

- akumulator: Li-Ion 3,7V/ 
1 650mAh 

Ponadto odbiornik jest wyposa- 
zony w graficzny wskaznik po- 
ziomu sygnatu i analizator pas- 
ma, 4-stopniowy atenuator, do- 
datkowe wyjs'cie na monitor TV 
i automatyczny sguelch. 


Alan 

PMR 446 

PMR 446 to nowy, prosty, os- 
miokanalowy radiotelefon 
r§czny UHF/FM dost^pny w fir- 
mie Alan w Jawczycach k/War- 
szawy. Radiotelefon moze mied 
bardzo rozne zastosowanie, jak 
IqcznoSd podczas zawodow 
sportowych, w turystyce, bu- 
downictwie, geodezji..., a na- 
wet do opieki nad dzieckiem. 
Maksymalny zasi^g dwustron- 
nej Iqczno^ci w terenie otwar- 
tym wynosi okolo 5 km. 

Oto podstawowe parametry ra- 
diotelefonu: 

- zakresy cz^stotliwosci: 
446,00624. ..446, 09375MHz 

- rodzaj modulacji: F3E (FM) 
liczba kanatdw: 8 

- liczba komdrek pami^ci: 9 

- system kodowania: CTCSS/ 
DCS (38/83) 

- moc wyjSciowa nadajnika: 
500mW ERP 

- czuiosc odbiornika dla 1 0dB 
S/N: 0,5pV 

- napi^cie zasilania: 4,5V 
(3xAAA 1 ,5V lub 3x1,2VNi- 
CD) 

- wymiary: 50x95x25mm 

- waga: 1 0Og 

Urzqdzenie jest bardzo proste 
w obsfudze, poniewaz wyposa- 
zon je tylko w jedno pokr^tlo 
(regulacja sily giosu), trzy prze- 
fqczniki w bocznej cz^sci obu- 
dowy oraz cztery przyciski pod 


wyswietlaczem LCD (fot.); mo- 
ze bye uruchamiane za posred- 
nictwem giosu (VOX). Unikal- 
nq funkcjq w PMR 446 jest In- 
tercom, ktdry pozwala na pod- 
Iqczenie dwoch zestawow slu- 
chawkowych potrzebnych np. 
podczas jazdy motorem. 



T - Line 

W maju na polskim rynku po- 
jawila si$ nowa linia radiood- 
twarzaezy Blaupunkta - T - Li- 
ne. Urzqdzenia te sq wyposa- 
zone w nowe elemenly, umoz- 
liwiajqce jeszcze fatwiejszq ich 
obslug?. I tak np. w klasycz- 
nym przelqczniku kolysko- 
wym, ktory znajduje si$ po pra- 
wej stronie urzqdzenia, wyraz- 
nie oddzielono wszystkie ele- 
menty, dzi^ki czemu latwo 
mozna go wyczuc palcami. 
Glosnosc reguluje si$ jak 
zwykle przy pomocy.pokr$:fa, 
na ktdrym umieszczono pod- 
swietlony na niebiesko wlqcz- 
nik/wyfqcznik w formie przeS- 

Czerwiec 2000 Swiat Radio 


witujqcego przyeisku. Opis 
przycisku ufatwia sterowanie 
poszczegolnymi funkejami: 
TRAFFIC steruje funkejami ko- 
munikatow drogowych, MENU 
wprowadza w tryb programowa- 
nia, GEO przy pomocy funkcji 
Fader i Balance pozwala dopa- 
sowad geometric dzwi^ku. 
Sposrdd czterech wariantow 
urzqdzeri T - Line, dwa z nich 
posiadajq zintegrowany odtwa- 
rzaez kasetowy, a dwa pozostafe 
- odtwarzacz CD. Bardziej za- 
awansowane technicznie mode- 
le Alicante CD 30 i Boston C 30 
sq dost^pne z wyswietlaczem 
Crista I Blue, dopasowanym do 


ciemnoniebieskiej tablicy przy- 
rzqdow. 

Modele Boston C 30 i Dublin 
C 30 lo radioodtwarzaeze z na- 
p^dem kasetowym. Wyposazone 
sq one w tuner z systemem RDS, 
trzy zakresy fa I FM, MW i LW. 
Majq funkcji autorewers oraz 
koriedwki mocy 4 x 40 W. Po- 
nadto posiadajq zintegrowany 
zegar. Wszystkie warianty T - Li- 
ne mozna dowolnie rozbudowy- 


wac, podlqczajqc do nich pi lo- 
ta, zmieniark^ plyt CD, a lakze 
wzmacniacze przez czteroka- 
nalowe wyjscie przedwzmac- 
niaeza (2V). W polqczeniu 
z telefonem komorkowym oba 
modele wyciszajq dzwi^k 
w przypadku polqczen iniejo- 
wanych lub przychodzqcych 
(Telephone Mute). 


Nowe, miniaf urowe 
zrodla energii 

Naukowcy z laboratoridw Mo- si lad przez ponad miesi^c, elf- 
torola Labs i Los Alamos Natio- minujqc jednoczeSnie potrzebp 
nal Laboratory opracowali no- stosowania ladowarek. 
we, o malych rozmiarach ogni- Nowe ogniwa paliwowe wypo- 
wo paliwowe, ktdre w przy- sazone 53 w zbiorniczek alko- 
szloSci moze zast^pid tradycyj- holu metylowego, ktdry I3CZ3C 
ne baterie zasilajqce wykorzys- sip z tlenem atmosferycznym 
tywane dzi£ na przyklad w te- wytwarza energip elektryczn^. 
lefonach komdrkowych, lapto- Poniewaz jednak ogniwa wy- 
pach, przenoSnych kamerach twarzaj 3 niskie napipcie wy- 
telewizyjnych. , jkdoyve, to ich typowe rozwi^- 

Pojemnosd nowych ogniw pali- zania wymagalyby szeregowe- 
wowycH jest 10 razy wipksza go ^czenia kilku ogniw, w ce- 
od pojemnoSci konwencjonal- lu zwipkszenia napipcia wy- 
nych baterii, przeznaczonych j&iowego. 
do wielokrotnego ladowania. Przewiduje sip, ze metanol po- 
Nowe ogniwa paliwowe (poje- trzebny do zasilania nowych 
dyncze ogniwo o powierzchni ogniw paliwowych bpdzie pa- 
okolo 1 cala kwadratowego kowany w male, tanie pojem- 
i gruboici m niejszej niz jedna n iki dostppne tarn, gdzie uiryt- 
dziesiata caia) 53 2asilane me- kownicy kupuja obecnie trady- 
tanblem (alkoholem drzew- cyjne baterie. NoWa technolpr ; 
nym). Mozna je fatwo instalo- gia jest tak samo przyjazna 
wac w obecnych i przyszlych uzytkownikowi jak baterie; : 
urzadzeniach elektronicznych. chodzi w nich spokojna i czys- 
Takie baterie zastosowane na ta przemiana energii chemicz- 
przyklad w teleton ie komdrko- nej w energy e|ektryczn4» 
wym mog3 go niezawodnie za- 


CELUNK 

Urz^dzenie CELL1NK jest umozliwiaj^cy szybkie ok- 
bramk^ pomipdzy sieciami reSlenie zakoriczenia wybie- 
GSM (DCS) a operatorami sta- rania numeru oraz dozwolo- 
cjonarnej telefonicznej sieci ne i zabronione kierunki, 
uzytku publicznego. - mozliwosc generowania 

CELL1NK integruje wewn^trz- podczas oczekiwania wlas- 
zakladowq siec teiefoniczn^ nego systemu zwrotnego. 
z sieciami telefonii komdrko- CELLINK posiada Homologacjp 
wej. Wspolpracuje ze wszysl- Ministra tac2noSci oraz certyfi- 
kimi homoiogowanymi centra- kat zgodnoSci z normq EN 
lami abonenckimi. Inteligentne 55022 w zakresie kompatybil- 
oprogramowanie CELLINK daje nosci elektromagnetycznej. 
m.in.: BezpoSrednim przedstawicie- 

- mozliwosc automatycznego lem producenta CELLINKA 

podawania PIN KOD po wy- w Polsce jest P.W. CENTEL 
laczeniu zasilania, w Szczecinie. 

- system analizy numeru 



Dokfadny GPS 

Administracja USA pojpla de- 
cyzjp o zaprzestaniu wprowa- 
dzania blpdu do sygnalu CPS 
od 1 maja 2000 r. Obecnie 
dokladnoSd okreslenia pozycji 
wynosi do 10m. 

Wodoszczelne futeraly 
Aquapack 


Zmiana ta dotyczy cafego 
Swiata, z wyj^tkrem niektorych 
regiondw, na ktdrych toczy sip 
wojna lub jest niestabilna sytu- 
acja polityczna. 


I 


Na krajowym rynku, dzipki 
gdyrtskiej firmie Radicom s.c., 
pojawily sip wodoszczelne fute- 
raly brytyjskiej firmy Aquapack 
Int. Ltd. Zadaniem tych futera- 
low jest ochrona telefondw ko- 
mdrkowych, radiotelefondw, 
aparatdw fotograficznych, no£- 
nikow elektronicznych itp., 
przed utratq lub zniszczeniem 
na skutek utopienia, zamoknip- 
cia zabrudzenia. Tworzy- 
wo uzyte do produkcji futera- 
Idw Aquapack charakteryzuje 
sip duz3 elastyczno$ci3 i pipcio- 
krotnie wipksz^ wytrzymalo^ci^ 


od tradycyjnego PCV, zacho- 
wuje stale parametry w zakresie 
temperatur: -40...+90stC. Aqua- 
pack zapewniaj^ 1 00% szczel- 
nosci w zanurzeniu nawet do 
10km. Dzipki temu po wpad- 
nipciu do wody futeraly wraz 
2 zawartoSci^ unosz^ sip na jej 
powierzchni jak boje. Futeraly 
te spelniaj^ normp ISO 9002 
i s^ juz sprzedawane w ponad 
40 krajach, zyskujqc uznanie 
wielu instytucji rz^dowych, 
m.in. policji, strazy pozamej, 
ochrony wybrzeza oraz firm 
zeglugowych itp. 


m 
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IBM i Motorola 


IBM i Motorola rozpoczpfy pra- 
ce nad otwartym, skalowalnym 
rozwi^zaniem, ktdre umozliwi 
stworzenie "nappdu transmisji 
gfosu i danych", co uprosci 
rozwdj i dostpp do apllkacji 
oraz uslug bezprzewodowych. 
Dzipki proponowanemu roz- 
wi^zaniu operatorzy bpd^ 
mogli zapewnid przedsipbiors- 
twom bezprzewodowy dostpp 
w czasic rzeczywistym do 
poczty elektronicznej, notowah 
akcji i informacji korporacyj- 
nych dla pracownikow. P0I3- 
czone, dostosowane sprzptowo 
technologie peryferyjne Moto- 
roll i platforma programowo- 
sprzptowa IBM zapewni^ opty- 
malne uslugi bezprzewodowej 
transmisji danych dla firm na 
calym Swiecie. 

Firmy utworz^ wspolne cent- 
rum rozwi^zan, ktore stworzy 
elastycznq strukturp opart^ na 
pol^czeniu technologii oby- 
dwu firm, takich jak serwer 
Motorola AspiraTM Mobile In- 
ternet Exchange (MIXTM), Vox- 


MLTM i gateway WAP (proto- 
kol bezprzewodowy) oraz op- 
rogramowanie IBM np. Webs- 
phere Everyplace Suite, syste- 
my i uslugi. Wstppne rozwi^- 
zania, wykorzystuj^ce obecne 
produkty, zostan^ udostppn lo- 
ne w drugiej polowie roku. 
Wspdlne przedsipwzipcie 
opiera sip na dotychczasowej 
wspolpracy pomipdzy IBM 
i Motorolq, a jego celem jest 
dostarczanie innowacyjnych 
produktdw teleinformatycz- 
nych. W styczniu br. obie fir- 
my oglosily, iz bpd^ wspolpra- 
cowad w zakresie opracowy- 
wania calosciowych rozwi^- 
zah umozliwiaj^cych produ- 
centom samochodow oferowa- 
nie nowych, atrakcyjnych 
uslug bezprzewodowych. Po- 
rozumienie wykorzystuje siln^ 
pozycjp Sektora Zintegrowa- 
nych Systemow Elektronicz- 
nych (I ESS) Motoroli oraz fa- 
chow^ wiedzp IBM w zakresie 
uslug i systemow. 


ti§ 
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Ogofnokrqowy 

System 

Informacyjno- 

Wydawniczy 

Zespof E-commerce firmy ln- 
foViDE rozwija i modernizuje 
Ogolnokrajowy System 
Informacyjno-Wydawniczy 
(OSIW) w TP SA. 

Jest to system wspomagaj^cy 
prace biur numerdw. Dzi^ki 
niemu operator z biura nume- 
rdw w ciqgu trzech sekund 
otrzymuje informacj? o do- 
wolnym abonencie. System 
przygotowany jest tez do re- 
da kcji ksi^zek telefonicznych 
najwi^kszego polskiego ope- 
rator telekomunikacyjnego. 
B^dzie umozliwiaf przygoto- 
wanie material w gotowych 
do druku z zachowaniem po- 
ufnosci danych osobowych 
abonentow. Mozliwe b^dzie 
dowolne sortowanie i edyto- 
wanie danych w wybranych 
kategoriach, np. placdwki 
sluzby zdrowia czy restauracje 
wcalej Polsce. System OSIW 
obejmuje swym zasi^giem ob- 
szar calego kraju, rozproszony 
jest w blisko 50 lokalrzacjach, 
uzywa go zai jednoczeSnie 
ponad 2000 uzytkownikdw. 
Zawiera on dane o wszystkich 
abonentach TP SA. 


Analizatory z funkcjq GPRS 

W kwietniu firma Tektronix korzystuj^cych protokd! WAP. dualnych potrzeb. Apfikacja 
wyposazyla testery K1 297 Telefony Motorola WAP to: troj- Web W/O Wires b^dzie do- 
iK1205 w oprogramowanie zakresowy telefon GSM Motorola st^pna na stronie towarzyszq- 
obsluguj^ce standard General Timeport(tm) P7389, telefon cej, udost^pnianej klientom 
Packet Radio Service (GPRS). V.2288 oraz Talkabout(tm) przy zakupie telefonu WAP fir- 
Technologia GPRS zwi^ksza T2288. WAP oznacza globalny my Motorola, 
szybkosd przesylania danych standard bezprzewodowego do- Uzytkownicy trdjzakresowego 
w sieciach komorkowych st^pu do Internetu*. telefonu GSM Motoroli Time- 

z 9,6kb/s do ponad 1 OOkb/s, co Dzi$ki aplikacjom opartym na port P7389 mogq wybrad 
wzbogaci uslugi takiejak inter- standardach sieci, mozliwy b$- ponad 70 usfug z towarzysz^- 
netowa poczta elektroniczna, dzie wybor ulubionych serwisdw cej strony Internetowej, maj^- 
przesylanie plikdw multime- internetowych. By uzyskad do cej na celu zoptymalizowanie 
dialnych. nich dost^p, wystarczy jeden wykorzystania Internetu. Po 

Tester protokolow K1297 wy- przycisk w telefonie WAP Moto- wybraniu lokalizacji konsu- 
posazony w program GPRS za- roli. Aplikacja Web W/O Wires mend mog^ latwo uzyskad do- 
pewnia testowanie b^dz moni- pozwala na wyeliminowanie step do wybranych adresdw 
torowanie sprz^tu (oprogramo- klopotiiwego wpisywania diu- wybieraj^c ikon§ Szybkiego 
wania), a takze stacji bazo- gich adresdw URL z klawiatury Menu lub przytrzymuj^c przy- 
wych GPRS z wymaganiami telefonu. Dzi^ki aplikacji nie cisk Menu podczas korzystania 
protokoldw interfejsow Gb. trzeba si$ rdwniez martwid o to, z Internetu. 

Przyrz^d K1205 pracuje w sys- czy dana strona zostanie popra- Informacje o Web W/O Wires 
temie operacyjnym Windows wnie wySwietlona, ani o to, czy mozna znaleic pod adresem: 
NT 4.0 i wraz z oprogramowa- zostala dostosowana do Indywi- www.Web-WO-Wires.com 
niem GPRS moze byt nieza- 
wodnym zestawem do monito- 
rowania w terenie. 

Dzi^ki wprowadzonemu spe- 
cjalistycznemu oprogramowa- 
niu we wspomnianych analiza- 
torach Tektronix jest pierwszcj 
firm^ w branzy, ktdra zaofero- 
wata mozliwo$d testowania 
zgodnoSci z programem Web 
W/O Wires. 

Motorola oglosila program $ 0 - 
juszy, ktdry ma na celu zapew- 
nienie fatwego dost^pu do po- 
pularnych serwisdw interneto- 
wych z telefondw Motorola wy- 



Motorola i Psion 

Psion PLC, przoduj^ca firma zapewnia l^cznosc komdrkow^ 
oferuj^ca technologie bez- w 142 krajach na cafym iwle- 
przewodowego dostepu do In- cie, w tym w duzej cz^sci Sta- 
ternetu oraz Motorola Inc., ndwZjednoczonych. 
czolowy dostawca zintegro- Psion udzieli Motoroli licencji 
wanych systemdw l^cznosci na procesor najnowszej genera- 
i wbudowanych rozwi^zari cji - Halla. Procesor Halla opty- 
elektronicznych, podpisaly malizuje prace produktdw 
umow^ o wzajemnym udzie- opartych na platformie Symbian 
Ian iu licencji na technologie - EPOC. Procesor jest przezna- 
l^cznosci komdrkowej GSM czony do urz^dzeri o niewiel- 
i Internetu bezprzewodowego. kiej mocy, ale dziafa z pr^dkoS- 
Technologie b^d^ wykorzysty- ci^ do 200MHz. Procesor Hall a 
wane w innowacyjnych pro- uznawany jest za jeden z naj- 
duktach bezprzewodowych, szybszych i najmniejszych pro- 
opracowywanych przez obie cesordw o niewielkiej mocy 
firmy w ramach umowy oglo- w swej klasie. 
szonej w styczniu. Symbian Ltd. jest wfaScicieiem, 

Motorola udzieli firmie Psion udziela licencji, rozwija i za- 
licencji na zaawansowany pewnia wsparcie w zakresie za- 
modul l^cznosci komdrkowej awansowanego oprogramowa- 
GSM. Zespot nadajnik-od- nia, interfejsow uzytkownika, 
biornik, oparty na nowoczes- aplikacji oraz narz^dzi rozwoju 
nej trdjzakresowej technologii dla urz^dzen do bezprzewodo- 
GSM, zostanie wykorzystany wej transmisji danych, takich 
w najmniejszych telefonach jak komunikatory i telefony in- 
komdrkowych Motorola. Troj- teligentne (smartphones), 
zakresowa technologia GSM 
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Nowosd w PTK Centertel 

W marcu wspolnicy (TP SA, infrastrukture sluz^c^ do obslu- 
FTM!) PTK Centertel Sp. z o.o. gi sieci Idea, w tym central, sta- 
podj^li uchwale o podwyzsze- cji bazowych i sterownikdw 
niu kapitalu zakfadowego tych stacji. 
z kwoty 780.494.564 zl do 19 kwietnia br. PTK Centertel 
kwoty 930.498.846 zl, tj. wdrozyl usluge WAP Idea, 
o kwote 150.000.282 zl. W sieci idea dostepne trzy 

Podwyzszenie kapitalu zakla- modele telefondw z wbudowa- 
dowego odb^dzie si^ przez n^ przegl^dark^j WAP w ce- 
podwyzszenie warto^ci nomi- nach juz od 199 zl (netto). 
nalnej kazdego z udzialow Wszyscy nowi abonenci Idei 
z kwoty 24.543,98 z\ do kwoty i uzytkownicy POP otrzymali 
29.260,97 zb TP SA wniesie na w standardzie uslug$ transmisji 
pokrycie podwyzszenia kapita- danych umozliwiaj^c^ korzys- 
lu zakladowego PTK Centertel taniezWAP. 
wklad pieni^zny w wysokosci Ponadto 19 kwietnia br. w Rio 
99.000.1 86,1 2 zl. de Janeiro PTK Centertel zostal 

Ponadto Nokia Networks Po- przyj^ty do grona UMTS Forum 
land i Polska Teiefonia Komor- jako pierwszy operator telefonii 
kowa Centertel Sp. z o.o., ope- komdrkowej z Pol ski. 
rator sieci Idea (GSM 900/ UMTS Forum skupla grono 
1 800), postanowily rozszerzyd Swiatowych specjalistow telefo- 
dlugookresowy kontrakt ramo- nii mobilnej pracuj^cych nad 
wy na dostaw^ sprz^tu i wypo- przyszloSciowym systemem 3. 
sazenia do obslugi sieci GSM generacji (3G) telefonii komor- 
w latach 2000-2001 . kowej UMTS {Universal Mobile 

Nokia w dalszym ci«igu dostar- Telecommunications System), 
czac b^dzie dla PTK Centertel 


Idea Profit 

PTK Centertel wprowadzil 
z dniem 5 kwietnia br. specjal- 
ny Program idea Profit, skiero- 
wany do wszystkich obecnych 
i przyszlych abonentow sieci 
Idea oraz Centertel. Idea Profit 
to mozliwosc korzystania 
z licznych znizek, ofert specjal- 
nych oraz bezgotdwkowych 
zakupdw towardw - dzi?ki 
punktom uzyskanym za korzys- 
tanie z uslug oferowanych 
w sled Idea i Centertel. 

Wcelu stanla si? uczestnikiem 
Program u Idea Profit wystarczy 
byd uzytkownikiem telefonu ko- 
mbrkowego w sieci Idea lub 
w sieci NMT i przeslad formu- 
larz zgloszeniowy na ad res PTK 
Centertel. Uczestnicy Programu 
Idea Profit korzystaj^ ze swoich 
telefonbw i opfacaj^ faktury za 
uslugi telekomunikacyjne lub 
powi?kszaj^ limit czasu pol$- 
czert, a kazda wydana zlotdwka 
brutto to jeden punkt w prog ra- 
mie. lioSb przyznanych punk- 
tdw podstawowych {od 1 czer- 
wca br.) jest uzalezniona od 
wartosci brutto oplaconej faktu- 
ry, a w przypadku uslug i POP - 
od wartosci doladowania/odno- 
wienia limitu czasu pol^czeh. 
Aby skorzystad z oferty Partnera 
Programu, wystarczy wpunk- 
tach handlowych oznaczonych 
emblematem Idea Profit okazad 
kart? uczestnictwa w Program ie 
lub pod wskazanymi numerami 



lelefonbw podad numer karty 
Programu wraz z numerem tele- 
fonu w sieci Idea lub NMT. Wy- 
sokoSd otrzymanej znizki na za- 
kup towardw oraz rodzaj oferty 
jest uzalezniona od rodzaju po- 
stadanej karty (Yellow, Silver 
i Gold w zaleznoSci od liczby 
punktbw zgromadzonych na 
koncie uczestnika wokresie 12 
miesi?cy poprzedzaj^cych wy- 
danie karty). 

Punkty zgromadzone na swoim 
koncie w Programie jego uczes- 
tnik moze wymienlc na dowol- 
ne produkty oferowane w kata- 
logu "Bl?kitni", w tym takze te- 
lefony i akcesoria GSM. 

For mu larz zgloszeniowy, Regu- 
lamin Programu idea Profit oraz 
szczegofowe informacje na te- 
mat Programu Idea Profit zna- 
jdujq si? w Internecie na stronie 
www.idea.pl 
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Bezprzewodowe moduty 
komunikacyjne 


Na targach CeBIT 2000 w Ha- 
nowerze firma Ericsson zapre- 
zentowala cztery nowe, bez- 
przewodowe moduly komuni- 
kacyjne: GM25, GM22, DM10 
i DM20. Moduly te dzialaj^ 
podobnie jak telefony kombr- 
kowe, nie maj^ jednak mikro- 
fonu, sluchawki, klawiatury 
ani wyswietlacz a. Umozliwia- 
bezprzewodowe komunika- 
cj? mi?dzy urz^dzeniami. Au- 
to matyzuje wiele funkcji i mo- 
ge bye instalowane w rbznych 
urz^dzeniach, na przyklad 
wY9cprz?tach gospodarstwa 
domowego, maszynach prze- 
myslowych. i rbznego rodzaju 
pojazdach. 

GM22 jest dwusystemowym 
modulem GSM obsluguj^cym 
glos, krbtkie wiadomosci teks- 
towe SMS i telefaksy. GM25 to 
dwusystemowy modul GSM, 
ktory obsluguje glos, krbtkie 
wiadomosci tekstowe SMS, 
faksy i dane. DM1 0 to dwusys- 


temowy modul AMPS \ TDMA 
850 MHz, obslugujecy glos, 
krotkie wiadomoSci tekstowe 
SMS, faksy i dane. I wreszeie 
modul DM20, przeznaczony 
do sieci AMPS 850 MHz 
i TDMA 850/1 900 MHz, obslu- 
guje glos, krotkie wiadomosci 
tekstowe SMS, faksy i dane. 
Moduly te se przeznaczone za- 
rowno do komunikaeji mi?dzy 
czlowiekiem a urzqdzeniem, 
jak i mi?dzy urz^dzeniami. 
Przyklady zastosowan bezprze- 
wodowych modulbw komuni- 
kacyjnych to Mczniki zuzyeia 
wody, energii i gazu, ktore 
przesyfaje wyniki pomiaru 
w sieci telefonii komorkowej, 
alarm przeciwwlamaniowy, 
ktory moze zawiadomic policj? 
bez udzialu czlowieka, czy tez 
samochbd, ktbry w razie wy- 
padku moglby nie tylko sam 
wezwab pomoc, ale takze pre- 
cyzyjnie okreslic swoje poloze- 
nie. 


Jasin 2000 

W dniach 3-5 czerwca br. w Ja~ 
sinie (miejscowosc w Karpa- 
tach polozona u stop gory Ho- 
werla - wys. 2062m) odb?dzie 
si? mi?dzynarodowy festiwal 

- spotkanie krotkofalowcow. 
Koszt pobytu jednej osoby wy- 
nosi 6 USD/dob? (nocleg 
w pok. 2-3 osob., 3 posilki}. 

W programie spotkania jest 
przewidziana praca okolicz- 
noSciowej radiostaeji pod zna- 
kiem EM70DXG a takze: 

- 4 czerwca: wspinaezka na 
Howerl? (w 1930 r. czlonko- 

Formus Polska 

20 kwietnia br. odbyla si? we 
Wroclawiu konfereneja prasowa 
poSwi?cona uslugom bezprze- 
wodowego dost?pu do Interne- 
tu, oferowanym przez firm? For- 
mus Polska. Firma ta korzysta 
z nowoczesnej technologii 
transmisji radiowej, wykorzystu- 
jecej pasmo 28CHz. W najbliz- 
szym czasie w rozwbj niezb?d- 
nej infrastruktury na terenie kra- 
ju zostanie zainwestowana kwo- 


wie L.K.K. po raz pierwszy 
w Europie pracowali na 
UKF/KFz Howerl i); 

- 5 czerwca: KF-Kontest 1ARU 
HF "FD" (druzyny: UR..., 
...HA, SP...); 

- testy KF-QRP i UKF-QRP; 

- loterla, gielda krbtrofalarska, 
ognisko... 

Szczegbly mozna uzyskab pod 
nast^puj^cymi adresami: 

PR: uy5xe@ut1 wpr.lvv.ukr.eu 
Http: //www. qsl.net/uy5xe/ 
index.html 

e-mail: uy5xe@ut1 wpr.ampr.org 


ta rz?du 90 min, a docelowo 
planuje si? wydanie na ten cel 
ponad 200 min dolarbw. jako 
podstawowe cechy wyrdzniajq- 
ce zaprezentowan^ ofert? wy- 
mieniono struktur? zblizon^ do 
sieci kombrkowej, latwoSd in- 
stalacji w oSrodkach miejskich 
oraz gwarancj? wysokich szyb- 
koSci transmisji danych a takze 
niezaleznoSc od operatorbw 
krajowych. 


"Telekomunikacja Wiejska" 


Pod takim tytulem odb?dzie si? 
w Kielcach 1 5 i 1 6 czerwca br. 
IV Konfereneja po$wi?cona roli 
telekomunikacji jako narz?dzia 
transformaeji i rozwoju obsza- 
row wiejskich. W konfereneji 
wezm^ udzial kompetentni 
przedstawiciele ministerstw i in- 
stytueji odpowiedzialnych za 
rozwoj obszarbw wiejskich 
i rolnictwa, Konfereneji iowa- 


rzyszyd ma prezentaeja firm 
produkcyjnych i uslugowych. 
Tematyka sesji b?dzie dotyezyb 
nast?puj^cych zagadnleri: 

- wiejska infrastruktura spole- 
czenstwa informatyeznego, 

- rozwoj usfug spoleczerlstwa 
informatyeznego, 

- osi 3 gni?cia i zamierzenia 
operatorbw lokalnych sieci 
telekom u n i kacyj nych . 


Otmuchow 2000 


Piknik Krbtkofalarski - Otmu- 
chbw 2000 - odb?dzie si? 10 
czerwca br. w Osrodku Kolo- 
nijnym Zakladu Gazowniczego 
Opole w Otmuchowie - prze- 
pr?knie polozonym nad jezio- 
rem Otmuchowskim na Opol- 
szczyinie. 

Osrodek dysponuje domkami 
kempingowymi, stolowk^, la- 
zienkami z ctepl^ wodq, salo- 
nem gier (bilard, gry elektro- 
niezne) oraz atrakcyjnym pod- 
Swietlanym basenem z pod- 
grzewan^ wod^. 

W programie m.in. posilek, og- 
nisko, grill, wspolne zdj?cie, 
zabawa taneezna i... wspolna 
nocna k^piel w basenie. 

W ramach imprezy organ izato- 


rzy przewidzieli prac? radio- 
staeji okolicznosciowej 
3Z0ZSM, minigield? sprz?tu 
elektronicznego oraz ciekawe 
prelekcje. Przewidywany 
koszt: posilki 1 5 zl (dziecl do 
1 0 I at bezpfatnie), nod eg 1 5 zl 
za 1 Ibzko (oplata na miejscu). 
Zapisy u nast?puj^cych krotko- 
falowcdw: SP60U1, SP60UX, 
SP6MRC, SP6JZG, SP6DVP, 
SP6TPI, SP6HEH, SP6WZC. 
Organizatorzy imprezy z ra- 
mienia Zakladu Gazownicze- 
go: SP6JZG, SP61GE. Patronat 
nad imprezy obj^l dyrektor ZG 
Opole mgr inz. Jozef Bednarski. 
Szczegolowych informaeji 
mozna zasi?gn^b na cz?stotli- 
wosci 145,375MHz. 
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Aktualnosci 


Homologacja AIM 


IPStar/InferStar 


W kwietniu Sektor Rozwi^zari 
Komercyjnych, Rzqdowych 
j Przemyslowych firmy Moto- 
rola oglosil, ze Krajowa Agen- 
cja Bezpieczeristwa (NSA) 
przyznala homologacja pozio- 
mu 1 zaawansowanemu urzq- 
dzenlu INFOSEC, umozliwla- 
jecemu ochron? danych (AIM), 
Dzi?ki homologacjt, progra- 
mowalna platforma kryptogra- 
ficzna AIM umozliwia obecnie 
szyfrowanie wszelkich danych, 
man. handlowych i zagranicz- 
nych, az po tajemnice pan- 
stwowe. 

Wbudowana platforma sprz?- 
towa AIM to programowalny 
mu Itiprocesor, optymalnie 
przystosowany do obslugi al- 
gorytmow kryptograficznych. 
Posiada rezydentny Bezpiecz- 
ny Operacyjny System (Secure 
Operating System (SOS)] 
i umozliwia jednoczesne ob- 
slug? wielokanatowe, wyko- 
rzystujece rozne algorytmy, 
ktdre pozwalaje na pol^czenie 
wielu standardowych funkcji 


szyfrowania w jednym urz^- 
dzeniu, Algorytmy AIM sc pro- 
gramowane i ladowane z urz^- 
dzenia nadrz?dnego, przy 
czym mozna je latwo zmodyfi- 
kowac podczas kolejnego la- 
dowania. Oznacza to, ze algo- 
rytmy szyfrowania ulegaje 
zmianom, sprz?t pozostaje ten 
sam, a zabezpieczenia mozna 
aktualizowac za pomoc^ no- 
wego oprogramowania. Po- 
zwala to na znaczne oszcz?d- 
noici w pordwnaniu z obec- 
nym systemem rozwi^zan 
sprz?towych, ktdre musz^ bye 
wymieniane po kazdej zmianie 
algorytmu szyfrowania. 

AIM jest obecnie stosowany ja- 
ko platforma szyfrowania 
w Modulowym Radiu Cyfro- 
wym Marynarki Wojennej, mo- 
dule kryptografieznym Udos- 
konalonego Mysliwca Taktycz- 
nego Sil Powietrznych F-22 
oraz Karcie Interfejsu Sieci 
Komputerowej, ktora przeka- 
zuje zaszyfrowany ATM do sta- 
cji roboczej. 


Seminarium na temat WAP 


28 marca w Warszawie odbylo 
si? seminarium na temat WAP. 
Gospodarzem spotkania by la 
sied Plus GSM.Odbyly si? na- 
st?puj3ce prezentaeje: 

- Technologia WAP w sieci 
Plus GSM; 

- Kozwi^zania WAP firmy No- 
kia; 

- Implementacja WAP przez 
producentdw sprz?tu; 

- WBK, ustugi finansowe GSM; 

- Doswiadczenia z tworzenia 
i eksploatacji serwisu WAP. 

W celu ulatwienia wymiany 
poglqdow przewiduje si?: 

- powolanie Klubu WAP Plus 
GSM z cyklicznymi spotka- 
niami tematyeznymi jako ot- 
wartej platformy wspdlpracy 
wszystkich zainteresowanych; 

- Polkomtel S.A. przygotowuje 
laboratorium umozliwiajece 
testowanie nowych terminal! 
i bramek WAP niezaleznym 


dostawcom uslug w tech- 
nology WAP; 

- utworzenie stron internet o- 
wych zawieraj^cych infor- 
maeje ulatwiajece tworze- 
nie stron WAP; 

- WAP hosting na serwerach 
Plus GSM; 

- publikowanie linkow na 
stronach WAP do innych 
czlonkdw klubu. 

Przewiduje si?, ze do kohea 
roku 2000 b?dzie 300 tys. ak- 
tywnych uiytkownikow uslug 
opartych na technologii WAP 
w Polsce. Zaklada si?, ze 
w 2001 roku 90% telefondw 
sprzedawanych w sieci Plus 
GSM b?dzie wyposazone 
w przegl^darki WAP, 
a w 2002 roku liezba wej^d 
do Internetu z telefondw ko- 
mdrkowych zrdwna si? z licz- 
b% wejSd do Internetu z kom- 
puterdw stacjonarnych. 


Na rynku pojawil si? nowo- 
czesny telefon internetowy bez 
komputera i monitora - IPStar/ 
InterStar. Zapewnia on niekosz- 
towne komunikacj? glosow^ 
z bardzo dobre jako$ci^. Zasto- 
sowanie tego urz^dzenia jest 
bardzo ekonomiczne w przy- 
padku duzej iloSci pol^czeri za- 
granicznych i mi?dzymiasto- 
wych, poniewaz rachunki opla- 
ca si? tylko lokalne, za pol^cze- 
nia (dost?p) do Internetu. Oczy- 
wiscie przy stalym dost?pie do 
Internetu me placi si? nic. 
Dystrybutorem tego urz^dzenia 
jest m.in. warszawska firma EL- 
SPARK. Ponizej zamieszczono 
parametry urz^dzenia IPStar 
pokazanego na fotografii (w na- 
wiasie podano parametry Inter- 
Star) 

- wymiary: 1 96x1 40x47mm 

- waga: 600g (430g) 

- zasilanie: 220V/12VDC 





v* /<>■ 


pami?c wewn?trzna RAM: 
2MB 

pami?d typu Flash: 1MB 
standard modemu wewn.: 
ITU-T V.34 33600bps 
wyswietlacz LCD: 1 6x2 
z podswietieniem 
interfejs telefoniczny: dwa 
gniazda Rjl 1 do linii telef. 
(RJ1 1 do telefonu, RJ1 1 do 
linii (opeja) 

interfejs sseciowy: {Ethernet, 
RJ45) 

protokoly internetowe: TCP / 
IP, PPP, PAP, CHAP (TCP/IP, 
DHCP, Bootp, Telnet). 


Radiotelefony GP340, 
GP380 Low Band 

Szeroko opisywane w SR 5/99 golnie grupy za\ 
i 11/99 przeno£ne radiotelefo- zane z lesnictw 
ny Motorola GP340 oraz GP i sluzbami drogo 
380 sc juz dostepne w pefnym Przypominamy i 
zakresfe Low v 'Band: ' LBV wazmejszych f 
(29,7 .,42MHz) braz LB2 metro w tych urz 
(3 5,;. 50MHz). Informacja ta - sygnalizaeja 
powmha zainteresowad szc ze- wywolaniaSel 



golnie grupy zawodowe zwi%- 
zane z lesnictwem, wojskiem 
i sluzbami drogowymi. 
Przypominamy niektdre z naj- 
wazniejszych funkcji i para* 
metrow tych urz^dzeri: 

- sygnalizaeja selektywnego 
wywolania Select 5, 

- "szeptanka" (Whisper) - po- 
moc dfa samotnego praco- 
wnika, 

- sygnalizaeja ratunkowa,- 
przkazywanie wywolart, 

- dyktafon, 

•. moc 1 ; ..6W 

\r.r ^programowalny odstep mi?- 
dzykanalowy 12 / 5/2P/25kHz, 
Vi iifczna kanalow: GP340 - 1 6, 
GP3B0-250. 

Pohad to mode I CP3 80 ma : 

- list? kontaktow^ (ksi^zk? te- 
lefoniczn^), 

- identyfikacj? osoby wywolu- 

14cej, 

- wiadomo^ci typu status, 

- moiliwoSd nadawania na- 
zwy kanalom. 


HSCSD w Plus GSM 


Sied Plus GSM jako jedna 
z pierwszych w kraju i na 
Swiecie wprowadzila z poczqt- 
kiem marca uslug? szybkiej 
transmisji danych opartych 
o technologi? HSCSD (High 
Speed Circut Switch Data). 
HSCSD jest technologic po- 
zwalajccc na zwi?kszenie do 


czterech razy pr?dkosci przesylu 
danych w sieci GSM - do 
38400bps. Tak duzc pr?dkosd 
transmisji danych mozna osieg- 
n^c dzi?ki wykorzystaniu trzech 
kanalow rozmownych na potrze- 
by jednego pokjezenia. Standar- 
dem obowiczujccym do tej pory 
byla pr?dkosc 9600bps. 


Szybka transmisja danych dost?p- 
na b?dzie w ramach obowiezuje- 
cych uslug Dane i Dane Plus. 
Oplata aktywacyjna, abonament, 
jak rowniez oplata za pol^czenie 
w ramach tych uslug pozostaje 
na dotychczasowym poziomie. 
Najwi?ksze mozliwosci wyko- 
rzystania nowej uslugi posiadac 
b?dc uzytkownicy kart Card Pho- 
ne 2.0 (Nokia). Za pomoce pro- 
gramu obsluguj^cego kart? abo- 


nent przed wykonaniem pole- 
czenia b?dzie mogl dokonac 
wyboru odpowiednich paramet- 
rdw danej transmisji. Usluga po- 
czetkowo dost?pna b?dzie dla 
uzytkownikow telefondw Nokia 
Communicator 9110 i Nokia 
71 10 z maksymalne pr?dkoscie 
transmisji danych 14400bps. 
Stopniowo b?dq sprzedawane 
kolejne aparaty umozliwia j^ce 
szybke transmisj?. 
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Rozgtosnie 


Rozgtosnie polskojgzyczne 

Czas i (ale emisji audycji w jyzyku polskim przez zagraniczne stacje radiowe, ktdrych odbidr mozliwy jest w Polsce na ialach 
radiowych, w przekazie satelitarnym lub w Internecie. Okres wiosna/lato 2000. Czas $rodkowoeuropejski - letni. 

Opracowat Jarostaw Jpdrzejczak. 


Czas emisji Nazwa sta cji-kra j 

00.1 0-00.25 RA1 International - Wlochy 

06.00- 06.20 Radio Watykan - Watykan 

06.45-07.00 Radio France Internationale - Francja 
07.15-07.30 Trans World Radio - Albania 

09.00- 1 0.00 Radio Flora - Niemcy 

10.00- 10.45 Radio Szwecja - Szwecja 

1 0.00- 1 0.30 Rad io Szwecja - Szwecja 

1 2.00- 1 2.30 Radio Szwecja - Szwecja 

1 3.00- 1 4.00 Radio Flora - Niemcy 

14.00- 14.30 Deutsche Welle- Niemcy 


16.00- 16,30 Trans World Radio- Albania 

16.15-16.30 Radio Watykan- Watykan 

1 7.00- 1 7.30 Trans World Radi o - A! banla 

18.00- 1950 Voice of Great Homeland - Libia 

18.00- 19,00 Radio France Internationale - Francja 

18.30-19.00 Deutsche Welle -Niemcy 

18.30-1 9.00 Czeskie Radio Ostrawa 
18.30-19.00 .Glos Grecji - Grecja 
18.45-19.00 Czeskie Radio Ostrawa 

1 9.00- 20.00 Gios Rosji - Rosja 


20.00-20.20 Radio Watykan - Watykan 


20.40-21 .00 RAI International - Wiochy 


21 .00-21 .30 China Radio International - Chiny 

21.15-21.30 Trans World Radio- Albania 

21 .30-22.00 Radio Wpgierskie - Wpgry 


21.40-22.00 SFB4- MultiKulti - Niemcy 
22.00-23.00 Glos Ameryki - USA 

22.00-23.00 BBC -Anglia 


21.30-22.00 

23.00-24.00 


Uwagi: 


CzestotiiwoSC emisji 

Pale krdtkle: 41 i 49 m - 7165 1 5970 kHz. 

Faie Srednie; 1530 kHz. Fale krdtkle: 31; 49 i 75 m - 7250; 5880 i 4005 kHz. Fale UKF: 93,3 MHz. 1 
Fate krdtkie 41 m r 7280 kHz. Stacje lokalne. 

Fale krdtkie 31141m- 9475 1 7380 kHz. 2 

Fale UKF: 106,5 MHz - Hanower. *W systemic Real Audio pod adresem: http://www.kuIturserver.de/Nledersachen. 
Fale UKF: stacje lokalne Radia Szwecja. W systemic Real Audio pod adresem http //vww.sr.se/mm/aktualno/. 
Fale UKF: stacje lokalne Radla Szwecja. 510 W sysfemle Real Audio pod adresem: http://www.sr.se/mln/aktualno/. 
Faie UKF: Stockholm Internationa! 89,6 MHz - S 2 tokholm. Program zacz§to nadawad 01 04.00 
Fale UKF 1 08,5 MHz - Hanower. 5 W systemle Real Audio tylko w sobote od 09.00 do 1 0.00 
Faie krdtkie: 31 141 m -9735 \ 7170 kHz. ASTRA 1A transponder 2 ( RTL-TVi l 1,229 GHz, pplaryzacja pionowa) , 
fala podnodna 7,74 MHz. ASTRA 1 B, transponder 19, podnoSna 6,84 MHZ, polaryzacja pozioma, Digital 
Radio ADR. HOTBIRD 5, transponder 27, (DW-TV S 1 1,163 GHz,: polaryzacja pionowa), podnodna 8,46 MHz. 
(NTELSAT 707/SIASAT-2/NSS-K+D220/GE-1/PAS-5, Stacje lokalne Polsklego Radla. W systemle Real Audio . 
pod adresem: httpV/www.dwelle.de/pollsh/audlo.html. 

ASTRA 3 ,1 1 .638 GHz, podnoSna audio 7,74 MHz. 

Fate dredrtte: 1530 kHz. Fate krdtkie: 25; 31 i 41 m - 1 1740; 9545 1 5880 kHz: Poiskie Radio Program i i stacje 
lokalne. W systemle Real Audio pod adresem: http://www.wrn.org/vatican-radio/audlo.htrnL 1 
Faie krdtkle: 31 1 41 m - 9435 1 7380 kHz. irfr M-'i-r 

Fale krdtkie: 19 m -15415 kHz. Emisja zawsze 8, 9 23 i 24 dnia danego mlesi^ca? 

Fale krdtkle: 31 m - 9805 kHz. Stacje lokalne. V 

Fale krdtkle: 31 m - 9690 kHz. ASTRA 1 A transponder 2 ( RTL-TV, 1 1 ,229 GHz, polaryzacja plOROwa ), fala 
podnodna 7,74 MH 2 . ASTRA 1 8, transponder 19, podnoSna 6,84 MHZ, polaryzacja pozioma, Digital Radio ADR. 
INTELSAT 707/. SIASAT-2. Stacje lokalne Polsklego Radia. Real Audio : http://www.dwelle.de/potlsh/audio.htmL 
Fale UKF: 1 05,3 MHz- Trzyniec 1 107,3 MHz - Ostrawa. « 

Fale drednie: 7921 1386 kHz. Fale krdtkle: 311 41m- 9375 i 7475 kHz . J 
Fate UKF: 105,3 MHz- Trzyniec i 107,3 MHz - Ostrawa. 7 - 11 
Fale Srednle: 1143 kHz. Faie 

R E K L A M 


China Radio International - Chiny 
Radio France Internationale - Francja 


krdtkle: 25m ^120201 . 
11930 kHz do 03.09.2000. 
Fale krdtkle: 25 i 31 m- 
11930 i 9890 od 04.09.2000 
do 29,10.2000. 

Fale Srednie: 1 530 kHz. Fate 
krdtkle: 3 1 ; 4 9 1 75 m - 9645, 
7250, 5880 1 4005 kHz. Faie 
UKF: 93,3 MHz. 1 
Fale krdtkle: 41 i49m- 
7240 i 5990 kHz. Hot Bird 
13° EST polaryzacja pionowa 
1,446 GHz; 7,56MHz. 

Fale krdtkle: 25,46; 31,301 
48,76 m. 

Fate Srednie; 1395 kHz. B 
Fale Srednie: 873; 

1251 M 350 kHz. W prze- 
kazie satelitarnym - Duna 
TV 7,92 MHz.‘- 12 
Faie drednle: 576; 594; 702; 
711; 792; 801 ; 828 i 936kHz 12 
Fala Srednla: 251m -it 97kHz. 
Stacje lokalne. Real Audio: 
htt p://w w w . voa. go v/st rea m/ 
potlsh.htmL Emlsja audycji 
tylko do 30.06.2000. 

Stacje lokalne Polsklego 
Radia. Real Audio: http:// 
www.bbc.co.uk/polish/. 

Fale krdtkle: 25,32 i 31 ,30m. 
Fale drednie: 738 kHz. Fale 
krdtkle: 41 149 m -7135 1 
5915kHz. Stacje lokalne. 8 


Na UKF odbidr mozliwy tylko w Rzymie i okolicy. 

Emisja codziennie z wyjqtkiem czwartkdw. 

Emisja tylko wsobot? 

Emisja tylko we wtorek. 

Emlsja tylko w piqtek. 

Emisja tylko w niedziele 
Emisja od poniedziaiku do pi^tku. 

Emisja tylko w poniedziafek. 

Na tali Sredniej odbidr mozliwy tylko w Paryzu i okolicy. 
Okresowo mozliwy odbidr w pdlnocnej Polsce. 

Odbidr moZliwy w paste przygranic 2 nym. 

Odbidr mozliwy rdwnieZw Polsce 


PRZEDSI^BIORSTWO HAND LOWE 



/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, 
GSM, sieci LAN-Ethernet 


Belden 


/ ZLACZA 

I PRZEjSCldWKI 
KONCENTRYCZNE 


RAYDEX/CDMJ 


T/itelec 


renomowanych producentow 

zachodnich Cabelcon (£ 

Connectors 


bezpoSredni importer 


NAJNI2SZE CENY 
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Wiadomosci DX-owe 



dla krotkofalowcow 


4W Timor Wschodni 

Po wpjsaniu Tomoru Wschodniego na 
lists kraj6w DXCC (patrz poprzedni numer 
SR) zaczql si^ ruch w eterze - pojawilo si^ 
bardzo szybko co najmniej szesc stacji, sta- 
Jych i czasowych. Stale stacje to Thor 
4W6MM/TF1 MM, Antonio 4W6GH/ 
CT1 EGH (QSL via home call), Jose 4W6EB/ 
CT1EEB (QSL via home calf r Jose de Sa, 
P.O. Box 79, 3860 Estarreja, Portugal), Ross 
4W6UN/VK8UN (QSL via VK30T: Steve R. 
Gregory, P.O. Box 622, Hamilton, Victoria, 
3300 Australia), tch aktywnosd koncentruje 
si$ gl6wnie emisj^ SSB na gbrnych pas- 
mach. Thor 4W6MM prosi, by me wysykuf 
kart na podawany wCallbookach jego ad- 
res na Islandii, gdyz jest on nieaktualny.. 
Mozna wys1a<? via biuro w TP lub poczekac, 
az uruchomi adres pocztowy o czym wkrdt- 
ce poinformuje. Do stacji 4W6/VK2QF QSL 
na adres domowy: Nev Mattick, Hargraves, 
N.S.W. 2850, Australia, a do 4W/W3UR 
QSL via OH2BN: jarmo J. Jaakola, Krilletie 
5-C-30, 00710 Helsinki, Finlandia. 


9G Ghana 

Miro OM3LZ poinformowal, ze Zdeno 
OK2ZW nagle skrociJ swdj pobyt w amba- 
sadzie czeskiej w Ghanie. W kwietniu mial 
powrocid do domu po zrobieniu jako 
9G5ZW ponad 30 tys. I^cznosci. Szkoda, 
gdyz pracovvat bardzo sprawnie i pojawial 
si$ cz^sto na pasmach WARC QSL via 
OM3LZ, niestety on preferuje direct, karta- 
mi przez biuro ma zaj^cf si? poiniej. 




A4 Oman 

Tony A45ZN ma powrocic do Muscat 
w Omanie, jego pobyt ma trwac tym razem 
do polowy lipca. 

Antarktyda KC4 

Operatorem na Amundsen-Scott South 
Pole Station KC4AAA jest Dave, kt6ry ma 
przebywac tam do I istopada. Pojawia si^ na 
1 4243kHz mi^dzy 02.30 a 05.00 UTC Poja- 
wia si$ rowniez czasami na 1 81 1 1 kHz po 01 
UTC. QSL do K1IED: Larry F.Skilton, 72 Bro- 
ok Street, South Windsor, CT 06074, USA. 


BY Chiny 

Jari OH2BVE poinformowal, ze zacz^l 
sw6j dwuletni pobyt na kontrakcie w Peki- 
nie. Zamierza pracowa£ ze stacji klubowej 
BY1 DX, choc moze pojawiacf si? pod inny- 
mi znakami klubowymi. Jego plany pracy 
obejmuj^ pasma 160-t0m ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem pasm WARC, nizsze pas- 
ma * 160 i 80m jesieni^. Zapowiada, ze 
wszystkie l 4 czno£ci b^d^ automatycznie 
potwierdzane przez biuro i nie jest nawet 
potrzebne wysylanie swoich QSL do niego. 
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jesli kto$ ma potrzeb? wyslac karty direct, to 
via OH2BVE, ktory b^dzie funkcjonowal ja- 
ko skrzynka pocztowa przekazuj^c przesyi- 
kr od i do Jariego, Najcz^sciej b^dzie moz- 
na go spotka^ w niedziele okolo 8 UTC na 
21325kHz. 

DZ Angola 

Fernando FA4BB powrocif do Angoli. 
Uzywa znaku D2BB, jego pobyt ma trwac 
okolo roku. Zabral ze sob^ stare, porz^dne 
radio - Drake TR7A oraz 6-elementow$ Yagi 
plus sporo drutu na dipole. Jesli znajdzie si^ 
miejsce, zarnstaluje dipole na 40, 80 i 1 60m. 
QSL do jego przyjaciela Joe W3HNK. 

FT5W Crozet Island 

"The LNDX" poinformowal, ze Alain 
FT5WI przebywa od lislopada na Crozet. 
Jego pobyt tam ma irwad okofo roku. Nie 
jest wprawdzie operatorem zaprawionym 
w bojach z pile up'em, st^d nalezy w razie 
potrzeby uzbroic si^ w cierpliwosc. Nie by- 
to jeszcze raportow o jego pracy w eterze, 
ale skoro tam jest i ma licencj^, to w koricu 
pojawi si$ na pasmach. QSL do F6KDF, ale 
obslugej kart zajmie sl$ sam Alain po powro- 
cie do domu. 

FW Wallis Island 

Guy - znany z aktywnej pracy jako 
FR7ZL/T/G/J - od stycznia czynny jest jako 
FW5ZL. Pracuje glownie na 15 i 20m - na- 
lezy pilnowac 14195, 14015 i 21240 po 07 
UTC oraz ponownie po 1 1 UTC. Q5L nale- 
zy wysyfad na adres: Guy Petit de la Rho- 
diere, B.P. 2, Mata-Utu, Wallis Island 98600 
via France. 

IOTA 

AS-056: Danjo Archipelago, Japonia. 
Uaktualniony rozklad pracy Masa JA6GXK 
2 tej grupy wysp przedstawia si? nast^puj^- 
co: od 30 maja do 6 czerwca oraz od 30 
czerwca do 11 lipca. Nie jest to klasyczna 
ekspedycja i b^dzie czynny w miar? wolne- 
go czasu. Praca CW, SSTV i PSK31. Cz^stot- 
liwoSci pracy: 14260 ±5kHz i 21260 
±5kHz. QSL via biuro JARL. 

AF-054: Mafia Island, Tanzania. Bert 
PA3GIO b^dzie pracowal jako 5H3/ 
PA3GIO 18/19 do 24 czerwca. Tylko SSB, 
wszystkie pasma, cz^stotliwosci IOTA lub 
DX-owe. Uzywad b^dzie T5-50 o mocy 
100W do anteny typu Doublet. Bert preferu- 
je QSL via biuro, potwierdza zreszt^ solid- 
nie swoje aktywnosci. Szczegoly pod adre- 
sami: <http://www.xs4all.nl/~pa3gio/> 
i <http://www.qsl.net/pa3gio/>. 

AF-063: Pemba Island, Tanzania. Opera- 
tor jak wyzej, 2nak 5H1/PA3GIO, termin 
25/26 czerwca do 1 lipca. 

J8 St. Vincent 

Mike J87AB jest angielskim pastorem 
misjonarzem, aktualnie przebywaj^cym na 






Wszystkim Czytelnikom, ktdrzy 
przysfaii redakcjt zyczcrtia z okazji 
Wieikanocnych, serdecznie 
: : dzi^kirjemy. X': : V'.V 



wyspie Canouan w grupte Grenadines (NA- 
025). Do Anglii wraca z kortcem tego roku. 

JT Mongolia 

Zapowtadana aktywnosc wloskich ope- 
ratorow z Mongolii b?dzie miala miejsce 
w okresie 23 maja - 6 czerwca. Cz?stotii- 
wosci pracy * CW; 28015, 24895, 21015, 
18075, 14015, 10105, 7005, 3505, 1825, 
50110kHz i SSB: 28485, 24985, 21285, 
18145, 14185, 7045, 3780, 1840, 

50150kHz. QSL via 10SNY: Nicola Sanna, 
Str. Gualtarella 8/M, 06132 S. Sisto - PG, 
Italy. 

PY0S St. Peter & St. Paul Rocks 

Karl PS7KM poinformowal, ze wyprawa 
na te brazy lijskie skaiki zostala ponovvnie 
przelozona. Powod jest obiektywny - mary- 
narka brazylijska, ktdra administruje skalka- 
mi, musi tarn dokonad remontu drewniane- 
go budynku I aktualnie nie ma miejsca dla 
dzialalnosci amatorskiej. Nast?pny roboczy 
rejs okr?tow marynarki b?dzie w lipcu i 
szanse, by przywiezli rowniez krdtkofalow- 
cow. 

TT8 Czad 

Jean Luc F5BAR aktualnie jest aktywny 
jako TT8JLB do lipca. Pracuje glownie tefe- 
grafi^ na 15, 12 i 10m w godzinach wie- 
czornych. QSL via F5BAR. 

TX0 Chesterfield Islands 

Ekspedycja TX0DX powrdcila bezpiecz- 
nie do domu. jej efekt to 72 654 Iqcznosci, 
log dost?pny jest na stronie <http:// 
www.n4gn.com/tx0dx/>. Mozna swoje 
l^cznosci sprawdzic przez poczt? elektro- 
nicznq, wystarczy wyslac e-mail na ad res 
<tx0dx-log@n4gn.com> ze swoim znakiem 
w polu subject (temat) ignoruj^c tresc llstu. 
W odpowiedzi otrzymamy informacj?, na 
jakich pasmach i jakimi emisjami mielismy 
l^cznosc. 

Warunki jakte wyprawa miala na wyspie 
nie byly komfortowe, w dzien temperatura 
regularnie przekraczala 38 stopni Celsjusza 
cz?$to i silne padai deszcz. Sprz?t i ludzie 
spisali si? na medal. Wracaj^c do domu wy- 
prawa sprawdzila jeszcze rejon pomi?dzy 
Nowq Kaledoniq a Chesterfieldami. Niektd- 
re mapy bowiem wykazywaly wysp? o na- 
zwie Sandy dlugosci ok. 6 km mi?dzy nimi, 
co mogio zniweczyc warn nek co najmniej 
350 m otwartych wod mi?dzy tymi grupami 
wysp. Nie znalezli nic, co wystawaloby nad 
wod? i tym samym wymagana separacja 
jest. W kwietniu ARRL DX Advisory Com- 
mittee (DXAC) zatwierdzii vvpisanie tego 
kraju na list? DXCC. Liczq si? fqcznosci od 
23 marca 2000, a do weryfikacji w DXCC 
b?d^ przyjmowane od 1 paidziernika 
2000. Ciekawostk^ jest, ze morskie mapy 
z Francji, Austral ii i Japonii nie wykazywaly 
wspomnianej wyspy Sandy, natomiast ame- 
rykariskie zrddla takowq wysp? na swoich 
mapach mialy. Ciekawi mog3 zajrzed na 
mapy National Geographic pod adresem: 
<http://plasma.nationalgeographic.com/ 
mapmachine/> haslo Chesterfields oraz na 
zdj?cia z promu kosmicznego pod adre- 
sem: <http://www.clinet.fi/6h2bn/>. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma/7: asadow@i ta.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 


dla CB-stow 

World Contest Maik Uniform 

Zawody odb?dq si? w trzech turach: I 
tura od 3.06.00 do 4.06.00, II tura od 

10.06.00 do 11.06.00, II tura od 17.06.00 
do 18.06.00. 

Aktualnie aktywne stacje 

3MU/SP - Brazylia: od 22.06.00 do 

25.06.00, cz?stotliwo$d 27635 - 27655. 
QSL via 3MU120. 

28/30AT41 4 - Honduras: od 02.06.00 do 

08.06.00, cz?stotliwo$c 27.620 - 27640. 
QSL via 30AT277, Maria, P.O.Box 198, 
33080 Oviedo, Hiszpania. 

39MU/DX - Angola: od 23.06.00 do 

25.06.00, cz?stotliwo£6 27535 - 27545. 
QSL via 30MU004, Pilar, P.O.Box 2294, 
9080 Burgos, Hiszpania. 

53/30AT414 - Salwador: od 20.06.00 do 

04.07.00, C2?stot!iwo£6 27620 - 27630. 
QSL jak wyzej - 30AT277, Maria. 

92TD 0 - Libia: aktywny do 31.12.00, 
cz?stotliwo$c 27560 - 27590. QSL via 
30TD001 , Oscar, P.O.Box 101, 28830 San 
Fernando, Hiszpania. 

109SD 0 - W?gry: od 26,06.00 do 

15.07.00, cz?stot!iwo£6 27570 - 27580. 
QSL via 161SD012, Mario, P.O.Box 15, 
05180 Pomiechdwek, Polska. 

110KP 0 - Cypr: aktywny do 15.09.00. 
QSL via 18KP014, Dino, P.O.Box 215, 
17101 Athens, Crecja. 

1 26/30AT41 4 - Nikaragua: od 09.06.00 
do 18.06.00, cz?stotliwoSd 27.620 - 27640, 
QSL jak wyzej - 30AT277, Maria. 

136MU/DX - Martynika: od 01.06.00 do 

30.06.00, cz?stotliwo id 26305 - 27620. 
QSL via 30MU886, Eleuterio, P.O.Box 144, 
46220 Picassent, Hiszpania. 

1 37MU/DX - Wyspa Man: od 01.06.00 
do 30.06.00, cz?stotiiwo$<f 26305 - 27620. 
QSL via 30MU886. 

172MU/DX - Nowa Kaledonia: od 

01.06.00 do 18.06.00, cz?stot!iwo&: 27575 
-27585. QSL via 30MU003. 

1 80RG/DX - Oman: aktywny do 

10.12.00, QSL via 18RG040, George, 
P.O.Box 63822, 15203 Athens, Grecja. 

2931R 0 - Guinea Bissau: aktywny do 

08.06.00, cz?stot!iwo$d 27575 i 27615. 
QSL via 34IR123, Christina, P.O.Box 200, 
35500 Arrecife, Lanzarote Island, Wyspy 
Kanaryjskie. 

31 7MU/DX - White Russia: od 01.06.00 
do 30.06.00, cz?stotliwo$d 27655 - 27665. 
QSL via 317MU102. 

W najbliiszych miesi^cach 

147MU/DX - Tunezja: od 01.08.00 do 

31.08.00, cz?stotliwo:te 27615 - 27655. 
QSL via 14MU410. 

327MU/DX - Slowenia: od : od 01 .08.00 
do 31.08.00, cz?stotliwo$d 27535 - 27585. 
QSL via 30 MU 003, Segundo, P.O.Box 
2294, 09080 Burgos, Spain. 

IOTA 

1 SD/NA002 (EU031) - Procida: aktywny 
do 30.09.00. QSL via 1SD021, Carlo, 
P.O.Box 175, 80016 Marano, Wlochy. 

1 SD/NA005 (EU031) - Vivara: aktywny 
do 30.09.00. QSL via 1SD021, Carlo, 
P.O.Box 175, 80016 Marano, Wlochy. 
1SD/NA014 - S. Martino Rock: aktywny 


do 30.09.00. QSL via 1SD999, Monica, | 
P.O.Box 34, 8001 8 Mugnano (NA), Wlochy. f 
1SD/NA24 (EU031) - Ischia: aktywny do ; 

30.09.00. QSL jak wyzej - 1SD999. f 

1SD/VE033 (EU131) - Pellestrma: aktyw- : :l 

ny do 30.09.00. QSL via 1SD026, Roberto, j 
P.O.Box 132, 30014 Cavarze re- Venezia, > 
Wlochy. 

2RFI/NY028R - Goat: aktywnosc od 

01 .06.00. Stacja pracuje do czasu nadania 
1000 numeru progresywnego. QSL via RFI 
Group, P.O.Box 40, 39261 Moirans en 
Montagne CDX, Francja. 

3SD/SA071 - Santo Amaru: stacja pracu- 
je do czasu nadania 1800 numeru progre- 
sywnego. QSL via 30 SD 026, Eli, P.O.Box 
797, 48080 Bilbao, Hiszpania. 

1 4FAT/AT060 (EU094) - Drenec: od 

30.05.00 do 04,06.00. Cz?stotliwo£d 27495. 
QSL via 14FAT259 Domenique, P.O.Box 13, 
29910 Tregunc, Francja. 

14F AT/ATI 35 - Kerner: od 01.06.00 do 

31.08.00. Cz?stotliwosc 27505. QSL via 
14FAT111, Michael, P.O.Box 63, 56854 
Caudan Cedex, Francja. 

1 4AT/AT1 27 - Bertheaume: od 01 .06.00 do 

04.06.00. QSL via 1 4AT878, Guy, P.O.Box 1 1 , 
292171 Piougonvelin, Francja 

18AT/EU075 - Eqina: do kohca roku. 
QSL via 18AT125, Gianni, P.O.Box 53101, 
14210 Athens, Grecja. Stacja pracuje tylko 
weekend. 

79SD/OC042 - Luzon Island: stacja 
pracuje do czasu nadania 1000 numeru 
progresywnego. QSL via 1SD034, Michele, 
P.O.Box 29, 84087 Sarno-Salerno, Wlochy. 

79SD/OC129 - Leyt Island: stacja 
pracuje do czasu nadania 1000 numeru 
progresywnego. QSL via 1SD034, Michele, 
P.O.Box 29, 84087 Sarno-Salerno, Wlochy. 

1 08SD/EU1 23 - Isle of Bute: od 01 .06.00 
do 01.08.00. QSL via 108SD014, Kris, 
P.O.Box 5, KA1 2 0YN Irvine Ayrshire, 
Szkocja. 

199PDS/AF010 - Bioko: aktywny do 

02.01.01. Stacja pracuje tylko w week- 
endy.QSL via 30PDS006, Andy, P.O.Box 
8087, 33210 Gijon, Hiszpania. 

AktywnoSci z wysp w najbliiszych 
mlesiqcach 

26AT/EU005 - Walney: od 14.07.00 do 

16.07.00. QSL via 108AT043, Duncan, 
P.O.Box 1 , TD1 1 3AB Duns, Szkocja. 

1 8AT/EU067 - Antiparos: od 01 .08.00 
do 31.08.00. QSL via 18AT115, Panos, 
P.O.Box 62110, 15210 Halandri-Athens, 
Grecja. 

18AT/EU067 - Andros: od 01,08.00 do 

31 .08.00. QSL jak wyzej - 1 8AT1 1 5, Panos. 
18AT/EU067 - Sifnos: od 01.08.00 do 

31.08.00. QSL via 18AT125, Gianni, 
P.O.Box 53101 ,14210 Athens, Crecja. 

1 8AT/EU1 1 3 - Kythira: od 01.08.00 do 

31.08.00. QSL jak wyzej - 18AT115, Panos. 

108SD/BI (EU010) - Barra: od 03.08.00 
do 08.08.00. QSL via 108SD014, Kris, 
P.O.Box 5, KA1 2 0YN Irvine, Szkocja. 

1 08SD/VI (EU010) - Vatersay: od 03.08.00 
do 08.08.00. QSL jak wyzej - 108SD014. 

328AT/EU016 - Wyspa Vis: od 25.07.00 
do 07.08.00. Cz?stotl i wo£d2 74 80 - 27490. 
QSL via 327AT1 81 , Velko, P.O.Box 716, 
2001 Maribor, Slowenia. 

Mateusz Skuza 
service$r@poczta.onetpf 
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Zaprzestanie nadawania 
przez stacje FM w dolnym 
zakresie UKF dla wielu ra- 
diosluchaczy okazalo si? 
duzym problem roku 2000. ChoC temat 
ten by! poruszany wielokrotnie n a la- 
mach miesi§cznik,a to jednak nadal 
• otrzymujemy zapytania w tej sprawie. 

Oto fragment listu Jozefa Lisa z Pa- 
bianic: Zwracam si? z wielkq i uprzej - 
prosbq o pomoc w mojej sprawie . 
Ofdz mam radiomagnetofon firmy Pa- 
v nason/c fyp RX-CT900 z dolnym zakre- 
sem UKF , na ktorym obecnie pracuje 
v "cisza". Bardzo bym pros 1 1 o pomoc 
i porad? jak przestroid ten odbiornik 
FM na wyzsze pasmo UKF. A moze 
mozna gdzies kupic nowq glowic? UKF 
na to wyzsze pasmo. Nie wiem co po- 
: czqc ... 

Niestety nie mozemy udzielid odpo- 
wiedzi w sposdb bezposredni, ponie- 
waz nie mamy w redakcji schematu 
ww. urz^dzenia. Radzimy zapoznad s\? 
z artykutem "Przestrajanie gfowic UKF", 
zamieszczonym w $R 2/2000 (str. 51) 
oraz listem Piotra Twardego z taricuta 
opublikowanym w SR 4/2000 na stro- 
ij nie 10. Zamiast przestrajac gfowic^ 
; mozna zastosowac konwerter CC1R/ 
OIRT. Na ten temat by! artykuf m.in. 
w SR 1 1/99 oraz EdW 1/2000 (konwer- 
ter AVT 2396). Mozna takze kupic go- 
tow 3 glowic§ na wyzsze pasmo UKF. 
Na przykfad na warszawskiej gieldzie 
v elektronicznej "Wo lumen" gtowica ta- 
ka kosztuje okoto 20 z3. 



Kazdy wie, jak wazn^ 
spraw^ jest odpowiednie 
przechowywanie kart QSL. 
Bardzo cz^sto zdarza s\? f ze 
nasfuchowcy mi^dzynarodowych roz- 
gtosni radiowych, b^d^cy w posiadaniu 
I wi^kszej iiosci QSL-ek, maj$ problem 
• z przechowywaniem ich tak, aby w cza- 
sie ogl^dania nie niszczyty si?. 

Krotkofalowcy i C8-sci majq mniej 
kfopotu, poniewaz karty QSL nadaw- 
cow maj^ wymiary z norma lizowane (sq 
I wielkosci pocztdwki) i mozna je trzy- 
| mac np. w albumie na zdj^cia. Nato- 
miast karty QSL od rozgiosni radiowych 
maj^ najrdzniejsze wymiary i st^d 
L problem z przechowywaniem. 

I: Istnieje wiele sposobow przechowy- 

wania kart QSL. Jeden z takich pomys- 
| 16 w f ktorego wykonanie nie nastr^czy 
ktopotu, a ktory z powodzeniem moze 
; bye wykorzystany przez wszystkich ko- 
| lekcjonerdw kart QSL, zaproponowaf 
I Marcin Olszewski z Kielc. 
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Proponuj ? wykonanie bardzo proste- 
go, a zarazem skuteeznego w swym 
przeznaczeniu albumu kart QSL . Ja do 
tego celu wykorzystaiem szkolny blok 
techniczny. Stron ? takiego albumu 
przedstawia rysunek. 

Na same j gorze widnieje logo roz- 
giosni. Logo takie mozna wyciqc z roz- 
kladu pracy rozgiosni (schedule) lub 
narysowac. W ostatecznosci mozna du- 
zymi, drukowanymi literami napisad 
nazw ? rozgiosni , lecz ten rodzaj nie 
b?dzie tak efektowny . 

Pozniej mozna opisac, gdzie znajdujq 
si? stacje przekaznikowe, jakiej mocy itp . 
ja z tego zrezygnowalem, gdyz wszelkie 
informaeje i zdj?cia przyklejam na osob- 
nych stronach . Jak juz mamy nazw? roz- 
giosni, to teraz zabieramy si? do umoco- 
wania karty . Stosowanie do tego kleju mi- 
ja si? z celem > gdyz musielibysmy znisz- 
czyc jednq z jej stron. Dlatego przyklada- 
my kart? tarn, gdzie b?dzie si? ona zna - 
jdowac, zaznaezamy kropkq okoh 5mm 
od kohea kazdego rogu w pionie / w po- 
ziomie . Nast^pnie od kropki do kropki 


(danego rogu) przecinamy zyletkq . W tak 
wyci?te cztery otwory wkiadamy nas zq 
QSL-k?. Z boku lub pod spodem (w za- 
ieznoici od upodobah lub wielkosci kar- 
ty) opisujemy jq (data nasfuchu, czas r 
cz?stotliwosc, nadajnik, itd). Jezeli miejs- 
ce pozwoli, to ponizej tak samo umlesz - 
czamy drugq kart?. Tak "skonstruowanq" 
stron? mozna wiozyc w archiwizator 
z folii lub z boku zrobic otwory dziurka- 
czem i umiescic w segregatorze. Zapew- 
niam, ze pozniejsze oglqdanie zbioru 
w takim "albumie” daje duzo radosci 
i satysfakcji oraz nie powoduje nisz- 
czenia naszyeh cennych QSL-ek, a przy 
tym karty ulozone sq wedlug rozgiosni 
i daty nasluchu. 

Warto doda*!, ze zgodnie z zalece- 
niami IARU od pocz^tku 2000 roku kar- 
ta QSL powinna speiniac parametry: wy- 
miary 140x90mm, waga 2...4g. W dol- 
nej cz^sci karty nalezy pozostawic wol- 
ny pasek o szerokosci 12mm dla infor- 
maeji i adnotaeji serwisowych. Takie 
wymiary kart QSL juz dawno zostafy 
przyj^te jako stand ardowe. 
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Opis: 

1 - logo rozgiosni 

2 - Karta QSL 

3 - naci?cie 

4 - informaeja o 
nasluchu (data, 
czas, cz?stotliwo£ <?) 

5 - staeja 
przekaznikowa 




| Grzegorz Masiowski bylo zorientowac siy co do diugosci 

111 \J z Warszawy napisat: W os- pasma THz, jak rowniez polozenia 
tatnim numerze Swiata w stosunku do innych fal? 

Radb by! zamieszczony Na rysunku podajemy pozyteczny 
ciekawy artykul na temat wykonania nomogram dotycz^cy promienlowania 
transceivera na pasmo 440THz . Czy elektromagnetycznego, ktory zosta! za- 
moglibyfcie zamiedcic caiy band plan czerpni^ty z najnowszego wydania ka- 

promieniowania elektromagnetyczne- talogu EL FA. 
go , np. w formie graficznej , aby mozna 
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r ruJS Na prosb$ Czytelnikdw 
XL3 zainteresowanych odwzo- 
1 rowaniem cyfrowej skali 
V LED, stanowi^cej cz^sc 
skladow^ uniwersalnego syntezera 
UN15YNT 2000 opublikowanego w SR 
3/2000 (str. 53), zamieszczmy potrzeb- 
ny rysunek plytki drukowanej wraz 
z rozmieszczeniem elementow. 

Blizsze szczegoly dotycz^ce ukladu 
i oprogramowania mozna uzyskac bez- 
posrednio u konstruktora urz^dzenia: 
Piotr Krzyzanowski SP3ABG, tel. (0-68) 
325 81 46. 
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® Jerzy Stankiewicz § 
z Warszawy - konstruktor | 
anteny grzebieniowej KF | 
opisywanej vv 5wiecie Ra- i 
dio 8/99 - nadesfal zdj^cie swojej kolej- 
nej ulepszonej anteny. Usprawnienie 
polega na wyposazeniu wyjscia dipola i 
anteny w transformator dopasowuj^cy • 
o przektadni 2/3, wykonany na ferryto- . 
wym rdzeniu 'Mornetkowym" 
12x15,5x8,5. Transformator ten zosta! § 
umieszczony w glowicy zbudowanej 
z uzyciem gotowej plytki drukowanej : 
symetryzatora produkcji BADMOR-u : 
(^rodek symetrii dipola dof^czony jest 
do masy plytki) i pot^czony z wej^ciem 
odbiornika kablem wspolosiowym 

75 a 

Tak przerobiona antena ma jeszcze 
wigkszy wspoiczynnik zysku (jak sqdz? 
przybylo 2...3dB), a odbior jest jeszcze 
lepszy . Wysbpuje lepsze dopasowanie 
dipola do falowodu oraz sprawniejszy % 
jest transformator . 

Dzi^kujemy za przeslane usprawnie- •; 
nie, ktore z pewnosciq zainteresuje 
wielu Czytelnikow naszego miesi^cz- i. 
nika buduj^cych anteny pokojowe. 
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Plytka drukowana (rysunek sciezek i rozmiesczenie elementow) cyfrowej skali 
LED , stanowiqcej czqsc skladowq uniwersalnego syntezera UNISYNT 2000 . 
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W dniach 11-14 kwietnia br. 

na terenie wystawowym 
Mipdzynarodowych Targow 
Poznanskich odbyty sip 
Mipdzynarodowe Targi 
Elektroniki, Telekomunikacji 
i Techniki Komputerowej 
“Infosystem” oraz Targi 
Technik Audiowizualnych 
i Wydawnictw Multimedial- 
nych “Multimedia”. Wtym 
samym terminie zorganizo- 
wane zostaly takze Mipdzy- 
narodowe Targi Maszyn, 
Materialow i Ustug Poligra- 
ficznych “Poligrafia”. Im- 
prezy te stanowia mine 
w Polsce spotkania dotyczg- 
ce teleinformatyki, multime- 
diow i poligrafii - niezwykle 
dynamicznie sip rozwijajg- 
cych oraz mocno wzajemnie 
powiazanych dziedzin. 



W tym roku w targach tqcznie uczest- 
niczyto ponad tysiqc firm z 25 paristw 
i terytoriow. Infosystem i Multimedia re- 
prezentowafo ponad 500 firm - 435 wy- 
stawcow z Austrii, Belgii, Czech, Francji, 
Hiszpanii, Izraela, Kanady, Luksemburga, 
Niemiec, Polski, Republiki Potudniowej 
Afryki, Stanow Zjednoczonych, Szwajca- 
rii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i Wtoch. 

Targi odbywaty sii pod honorowym 
patronatem Ministra tqcznosci, a ich ot- 
warcie byto transmitowane za posred- 
nictwem Internetu (www.mtp:.com.p:l). 

Tematem przewodnim targdw byta 
telekomunikacja. Wystawcy tego sekto- 
ra zgromadzeni byli pod hastem "Swiat 
Telekomunikacji" w pawilonie 8, naj- 
nowszej hali ekspozycyjnej MTP, odda- 
nej do uzytku na poczqtku tego roku. 
Pawilon ten w pelni odpowiada euro- 
pejskim standardom, a jego nowoczes- 
na infrastruktura data mozliwosd bez- 
posredniego podlqczenia poszczegol- 
nych wystawcdw do Internetu. 

Tematyka targdw, w zwiqzku z dy- 
namicznym rozwojem branzy, zostala 
poszerzona i obejmowala telekomuni- 
kacji, zintegrowane systemy informa- 
tyczne, sieci komputerowe, oprogra- 
mowanie uzytkowe, systemy zabezpie- 
czenia i kontroli, technik^ biurowq, 
sprz^t komputerowy, elementy i podze- 
spoly elektroniczne, urzqdzenia tech- 
nologiczne dla przemyslu elektronicz- 
nego, elektronicznq aparatur^ laborato- 
ryjnq i pomiarowq, sprz^t do profesjo- 
nalnych prezentacji multimedialnych 


oraz wideokonferencji, oprogramowa- 
nie dla multimediow, wydawnictwa na 
CD-ROM-ach dla dzieci i dorostych, 
uslugi graficzne i reklamowe, animacje 
komputerowe, uslugi internetowe, gry 
komputerowe, noSniki multimedialne - 
CD, CD-ROM, DVD etc., wyposazenie 
dla stacji radiowych i telewizyjnych, 
a takze uslugi, szkolenie i doradztwo. 

Pierwszy raz targi byly miejscem 
prezentacji organizowanych pod has- 
tem interkl@sa. Zwiedzajqcy mogli zo- 
baczyd przyklady szkolnych klas, wy- 
posazonych w sprz^t komputerowy, 
i poznad mozliwosd, jakie uczniom 
i nauczycielom daje Internet. 

Targi byly takze miejscem wielu 
konferencji i seminariow mi^dzynaro- 
dowych. W programie znalazlo sii 
m.in. Forum Gospodarcze TEL-EKON - 
"Nowy lad w telekomunikacji polskiej 
w perspektywie przystqpienia Polski do 
Unii Europejskiej". 

Rdwniez i w tym roku oferta ustug 
telekomunikacyjnych byla szeroka 
i obejmowala sprz^t telekomunikacyj- 
ny, tqcza satelitarne, telekomunikacji 
bankowq, wydawnictwa fachowe, ot- 
wartq IqcznoSd cyfrowq, integracji sieci 
teleinformatycznych. 

Ponizej przedstawiamy krotkq prezen- 
tacji firm krajowych i najnowszych ofert 
z zakresu sprzitu telekomunikacyjnego: 

- Telsoft z Warszawy: bogaty wybor 
wlasnej produkcji urzqdzeri mode- 
mowych dla Iqczy komutowanych 
i dzierzawionych, jak rowniez multi- 
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plekserow i urz^dzeri dostcpowych 
sieci LAN i W AN. 

- TELETRA-Komtrans z Poznania: sys- 
temy zwielokrotniania Iqczy abonen- 
ckich PCM-2-6 oraz 5-kanalowy sys- 
tem z 2 podstawowymi dost^pami 
ISDN i 3 analogowymi (teletransmis- 
ja 2 Mbit/s), transmisja mowy i da- 
nych z kompresj^. 

- Slican z Bydgoszczy: projektowanie 
i produkcja cyfrowych systemow tele- 
komunikacyjnych i dostcpu ISDN 
PRA (30B+D) oraz ISDN BRA (2B+D). 

- Inventel z Poznania (partner firmy 
DeTeWe): centrale ISDN V ARIX 14/ 
200, Content 840 oraz systemy Iqcz- 
nosci bezprzewodowej DECT. 

- Asterix the ISDN Company z Lodzi: 
pelna gama sprz^tu ISDN (DeTeWe, 
Siemens, Picturetel, Polycom, Elmeg). 

- RRC Poland z Warszawy: wysokiej 
klasy urz^dzenia sieciowe (huby, 
switche i routery) i telekomunikacyj- 
ne (modemy, systemy zdalnego do- 
stcpu) renomowanych producentow 
3COM i Cnet. 

- Lucent Technologies: sprz^t teleko- 
munikacyjnego (gldwny dostawca TP 
SA) oraz uslugi dla klientow ze sfery 
biznesu w tym cyfrowe systemy tele- 
komunikacyjne Definity BCS i ECS, 
EuroGeneris CS i ACS udostcpniaj^- 
ce, oprocz wielu funkcji podstawo- 
wych (w tym ISDN), uslugi zaawan- 
sowane - Cal I Center, Cal 1 Manage- 
ment, Passage Way, Audix i inne. 

Na targach prezentowana byla oferta 


najwi^kszych polskich operatorow tele- 
komunikacyjnych: Polkomtel SA, Pols- 
ka Telefonia Cyfrowa ERA GSM, Tele- 
komunikacja Polska SA, Telbank SA. 

Polkomtel i PTC oferowaly, oprocz 
rozmow telefonicznych, rdwniez pocz- 
tc glosow^, przesylanie krotkich wiado- 
mosci tekstowych SMS, przesylanie fak- 
sdw, danych... 

TP SA oferowala uslugi transmisji da- 
nych w sieciach POLPAK, POLPAK-T, 
VS AT, powszechny dostcp do Internetu, 
dostcp do sieci cyfrowej z integracjq 
uslug ISDN oraz uslugi w zakresie sateli- 
tarnej Iqcznosci ruchomej - IMMARSAT. 

Telbank prezentowal uslugi teleko- 
munikacyjne (transmisja danych w sie- 
ci publicznej naziemnej i satelitarnej) 
oraz uslugi telefoniczne dla bankow 
i administracji pahstwowej. W ofercie 
firmy byly takze cyfrowe kanaly trans- 
misyjne (TELBANK-A TM), polqczenia 
krajowe i zagraniczne Frame Relay 
(TELBANK-ATM) i w sieci pakietowej 
(TELBANK-P), polqczenia w sieciach 
satelitarnych (TELBANK-SA T), dostcp 
do sieci Internet i poczty elektronicznej 
(X.400/X.500), uslugi telefoniczne 
i multimedialne ISDN (TELBANK- T), 
dostcp do serwisdw SWIFT, REUTERS, 
TELERATE. 

Na targach byly rowniez firmy za- 
graniczne zwi^zane bezposrednio z te- 
lekomunikacj^: 

- Microsens GmbH & Co. KG Eastern 
Europe Representative Office z Nie- 
miec: swiatlowodowe urz^dzenia 
sieciowe roznych standarddw; 

- Carrier 1 GmbH + Co. KG: unikalne 
pol^czenia w Europie i do innych 
cz^sci swiata w swojej superszybkiej 
sieci Carrier 1 ; 

- Aethra z Wloch: oferta kompletnej li- 
nii systemow wideokonferencyjnych; 

- ASTRA/SES z Luksemburga: systemy 
satelitarne ASTRA; 

- Xentris (Telkoor) Communication Ltd, 
STS Electronic System, RIT Technolo- 
gies Ltd, Quasar Communication Sys- 
tem S LTD, BreezeCOM z Izraela: 
oferty w zakresie technologii teleko- 
munikacyjnych. 

Podczas targow rozstrzygni^to kon- 
kurs o Zloty Medal Mi^dzynarodowych 
Targow Poznariskich oraz wr^czone 
zostaly nagrody przewodnicz^cego Ko- 
rn itetu Badari Naukowych oraz prezesa 
Krajowej Izby Gospodarczej. 

Wykaz produktow firm, ktdre otrzy- 
maly Zlote Medale MTP 2000: 

1. HiNet RC3000 - system telekomuni- 
kacyjny oparty na technologii Voice 
over IP (Siemens AG, Niemcy), 

2. System dostcpu do zasobow sieci 
Internet w oparciu o protokol WAP 
(Polkomtel SA, Warszawa), 

3. Poczta elektroniczna Eranet (PTC 
Sp. z o.o. - Era GSM, Warszawa), 

4. Cyfrowa abonencka centrala telefo- 


niczna SLICAN CCA 2720 (Slican Sp. 
z o.o., Bydgoszcz), 

5. Rodzina zintegrowanych routerow 
- zapor ogniowych firmy Nokia 
(Nokia Internet Communications 
Inc., Stany Zjednoczone), 

6. Przelzjcznik ATM Asx - 1200 (Mar- 
coni Communications, USA), 

7. Monitor plazmowy NEC (NEC Deut- 
schland GmbH, Japonia/Niemcy), 

8. KEN! - ISDN i Internet dla malych sie- 
ci (AVM Computersysteme, Niemcy), 

9. Kurs jczyka angielskiego "Tell Me Mo- 
re" (Auralog, Techland, Ostrdw Wlkp), 

10. Kasa fiskalna BRAVO (Optimus-IC 
SA, Nowy Sqcz), 

11. CONNEX BC 1329 OPTI - urz^dze- 
nie do weryfikacji autentycznosci 
i liczenia wartosci banknotow (Plus 
Banking Machines Co. Ltd, Korea/ 
Emax Sp. z o.o., Polska). 

Firma Plus GSM otrzymala Zloty Me- 
dal za mobilny Internet. 

Plus GSM jako pierwsza sied w Pols- 
ce i jedna z pierwszych w Europie uru- 
chamila z poczqtkiem lutego uslugi 
Surf Plus umozliwiajqc^ korzystanie 
z zasobow Internetu w oparciu o tech- 
nologic WAP. Dzi^ki WAP abonenci 
Plus GSM majq mozliwosc przeglqda- 
nia specjalnych stron i korzystania 
z serwisdw dostcpnych w Internecie. 
Przegl^danie wspomnianych stron od- 
bywa sic za posrednictwem wyswietla- 
cza telefonu komorkowego wyposazo- 
nego w odpowiedn'13 przeglqdarkc* Po- 
Iqczenie ze stronami internetowymi re- 
alizowanc jest jako transmisja danych 
z uzyeiem numeru dostepowego 321. 
W internecie funkcjonuj^ juz specjalne 
strony internetowe Plus GSM (http:// 
wap.plusgsm.pl) oraz serwis informa- 
cyjny (http://wap.infoplus.pl) dostepny 
tylko dla abonentow Plus GSM. 

Tomasz Kaczyriski 



Swiat Radio Czerwiec 2000 


70 lat w eterze Gtosu Rosji 


29 pazdziernika 1999 roku min^fo 70 
iat od pojawienia $\% w eterze serwisu 
zagranicznego Radi a Moskwa, jednej 
z pierwszych eu rope] ski ch rozgtosni, 
ktora rozpocz^la emisj$ audycji z mySlq 
o zagranicznym sluchaczu, Prerwszy 
program radiowy dla zagranicznego au- 
dvtorium zostal nadany z moskiewskiej 
anteny w j^zyku niemieckim juz 29 paz- 
dziernika 1929 roku* W pozniejszym 
okresie pojawily si$ audycje po angiels- 
ku, francusku i hiszparisku. 

22 czerwca 1941 roku, to jest 
w dniu agresji hitlerowskich Niemiec 
na Zwjqzek Radziecki, poplyn^ly pier-, 
wsze poiskie slowa z moskiewskiej an- 
teny. Kilka godzin po niemieckiej na- 
pasci Maria Rozwadowska i Henryka 
Krzyzanowska z radzietkiego Wydaw- 
nictwa Literatury w J^zykach Obcych 
przetlumaczyly na j^zyk polski tekst os- 
wiadczenia rz^du radzieckiego, ktdry 
przed mikrotonami Radia Moskwa od- 
czytala maszynistka Stefania Marska. 
Pierwsze slowa wypowiedziane przed 
radiowym mikrofonem przypisywane 
S 3 takze Henryce Krzyzanowskiej* 
Krzyzanowska juz 23 czerwca 1941 ro- 
ku wraz zTadeuszem Daniszewskim, 
pierwszym szefem Polskiej Redakcji, 
oficjalnie zostali przeniesieni z wydaw- 
nictwa do radia, gdzie zacz^li tworzy^ 
poiskie programy. Od 25 czerwca 1941 
roku audycje polskiej redakcji ukazujq 
si^ systematycznie, a czlonkami redak- 
cji sq mi^dzy innymi Feliks Kon (po 
odejsciu Daniszewskiego do wydaw- 
nictwa, do momentu ewakuacji radia 
petniqcy funkcje szefa polskiego zespo- 
lu), Regina Kaplan i Romana Granas. 
Do tej grupy dol^czaj^ polscy komunis- 
ci skupieni wokol ukazuj^cej si$ w Min- 
sku gazety Sztandar Wolnosci, mi$dzy 
innymi Pawel Finder, Aleksander Za- 
wadzki z malzonk^, Stefan Wierblows- 
kL Audycje poiskie rozpoczynaly si$ od 
slow "Proletariusze wszystkich krajow 
l^czcie si^. Mowi Moskwa. Rozpoczy- 
namy audycje w j^zyku polskim". 

Gdy wojska hitlerowskie dotarly pod 
Moskwy, cz^sc polskiej redakcji pod 
kierunkiem Feliksa Kona zostala ewa- 
kuowana do Kujbyszewa. Podczas 
ewakuacji na moskiewskim dworcu 
wodnym w Chimkach umiera nagle 
w wieku 77 lat szef polskich radiow- 
cow Feliks Kon* Na czele kujbyszews- 
kiej grupy Radia Moskwa staje Romana 
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Granas. Redakcji polsk^ kieruje jednak 
dalej pozostaj^ca w Moskwie Regina 
Kaplan. Sekunduje jej dzielnie Regina 
Merkin. Obie panie przetrwaly ci^zkie 
czasy obl^zenia radzieckiej stolicy, az 
do chwiii odrzucenia na zachod od 
Moskwy wojsk hitlerowskich. Wtedy to 
do Moskwy powracajq ewakuowane 
agendy* jesieniq 1942 roku polski ze- 
spol wzmocnil przybyly z Kujbyszewa 
Jerzy Baumritter. W redakcji moskiews- 
kiej pracowali tez Hilary Mine i Marian 
Naszkowski z polskoj^zycznej rozglo£- 
ni w Saratowie. Z zespolem wspofpra 
cowali przebywajqcy przejazdem 
w Moskwie Zygmunt Modzelewski, 
Stefan J^d rye hows ki i Witold Kolski. 

Przygotowywane przez grupe au- 
dycje emitowane byly wieezorem. 
W pocz^tkowym okresie w redakcji 
pracuje 1 2 osob* W tamtych czasach 
tematyk^ audycji dyktowala wojna. Na- 
dawano gldwnie komunikaty o wal- 
kach z najezdze^ oraz reportaze z za- 
plecza. Przejsciowo w Radio Moskwa 
pracowali Hanna Wierblowska t Juliusz 
Burgin. Spikerka staeji nadal byla Hen- 
ryka Krzyzanowska, wraz z ni$ przed 
mikrotonami wyst^powaii: aktor Jakub 
Szydlo, llza Braun, Henryk Zafucki i ar- 
tysta Teatru Zydowskiego w Moskwie 
Marian Melman. 

Rownolegle z Radiem Moskwa pois- 
kie slowa plyn^ z anteny radiostaeji 
w Kujbyszewie, dok^d ewakuowano 
kilkunastu pracownikow Redakcji Pols- 
kiej. Od pazdziernika 1941 roku w Kuj- 
byszewie polscy radiowey pracuje pod 
kierunkiem Romany Granas. Zespdl 
skladal si$ z przedwojennych polskich 
komunistow. Programy tworzono na 
podstawie wiadomosci z biuletyndw 
Radzieckiego Biura Informacji oraz do- 
st^pnej prasy. Wykorzystywano r 6 w- 
niez materialy z nasluchu niemieckiej 


radiostaeji Wanda oraz staeji im. Tade- 
usza Kosciuszki dzialaj^cej w ZSRR. 
Juz oosmej rano rozpoczyna la prac^ 
Polska Redakcja. Wieezorem utrwalano 
na woskowej plycie studyjne produkcje, 
aby odtworzyc je nast^pnego dnia o piq- 
tej rano* Zespol przygotowywal specjal- 
ne pozycje z mysl^ o Polakach przeby- 
waj^cych na terenie ZSRR. Za te progra- 
my odpowiedzialny byl Henryk Werner, 
pelni^cy zarazem funkcj^ zast^pey Ro- 
many Granas. Werner odpowiada! za 
program przeznaczony do Polski. 

Latem 1942 roku przybywa do Kuj- 
byszewa zespol polskich radiowcow 
z Saratowa, mi^dzy innymi Adam Wa- 
zyk, Leon Pasternak, lerzy Panski, Jerzy 
Baumritter, Edward Uzdariski i Henryk 
Werner. W staeji pracuje rowniez pa- 
nie Eugenia Brunowa i Felicja Kalicka, 
Lektork^ jest Ryszarda Hanin. Z zespo- 
tem wspolpracujq jako publicysci jerzy 
Borejsza i Janina Broniewska* Glown^ 
pozycje tygodniowego programu byl 
redagowany przez Alfreda Lampego 
"Przegl^d wydarzeri mi^dzynarodo- 
wych". Duh\ popularnosciq cieszvly 
si^ stowno-muzyezne "Aktualnosci" 
opracowywane przez Wazyka, Paster- 
naka i Cajmera. Dziennie emitowano 
4 audycje. 8 maja 1943 roku przekaza- 
no komunikat o tworzeniu si^ I Dywizji 
imienia Tadeusza Kosciuszki. Wydarzc- 
nie to wplyn^lo na decyzje wielu pols- 
kich radiowcow, ktorzy postanowili 
wst^pic w szeregi dywizji. Wkrotce za- 
mkni^to placowk^ Radia Moskwa 
w Kujbyszewie, przenosz^c j 3 do ra- 
dzieckiej stolicy. Od tej pory programy 
w j^zyku polskim tworzone byly przez 
jeden zespol redakcyjny, dzialaj^cy 
w Moskwie przy ulicy Piatnickiej. War- 
to zwrocic uwagf na fakt, iz pod koniec 
czerwca 1941 roku w Warszawie uka- 
zuje si^ Biuletyn Radiowy, zamieszcza- 
j^cy streszczenia z nasluchu Radia 
Moskwa* Wydawc^ pisma byla lewico- 
wa grupa akademlcka, ktor^ kierowal 
Stanislaw Nowicki. Przed mikrotonami 
Radia Moskwa glos zabierali rowniez 
generalowie Wladyslaw Sikorski i Wla- 
dyslaw Anders. W 1944 roku Polskim 
Zespolem kieruje Adam Schaff. Takie 
byly wojenne losy polskich radiowcow 
skupionych wokol Radia Moskwa. 

Po zakohezeniu dzialah wojennych 
w 1946 roku poiskie audycje z Moskwy 
emitowane byly codziennie o 1 1 .30; 
1 5.30; 1 6.30; 1 7.30; 1 8.30 i 21 .30 na tali 
krotkiej 25,2m. W 1947 roku Radio Mos- 
kwa nadawalo cztery audycje dziennie, 
zas k|czny czas emisji wynosil 75 minut. 
Na antenie o 18.30 pojawiaj^ si§ co- 
dziennie, z wyj^tkiem niedziel, lekcje j$- 
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zyka rosyjskiego. W 1 950 roku 22. nu- 
mer tygodnika Swiat Radio tak informo- 
wa! o polskich audycjach: "Wszech- 
zwi^zkowy Komitet Radiowy w progra- 
mie dla zagranicy uwzgl^dnia szeroko 
zainteresowania radiosluchaczy pols- 
kich, przygotowujqc dla nich interesuj^- 
ce odcinki informacyjne oraz muzycz- 
ne. Radiostacja moskiewska nadaje au- 
dycje polskie: 

1 1 .15- 1 1 .30 - 19,58; 19,78 m, 

14.1 5- 1 5.00 w niedziele - 25,6; 25,23; 
31,65 m, 

1 6.30- 1 7.00 - 25,6; 30,8; 30,9; 30,74 m, 

1 9.30- 20.00 - 31 ,22; 10,68 m, 
21.00-21.30- 31,22 i 10,68 m." 

Na antenie radiowej ukazywaly si^ 
stale audycje: codziennie "Komentarz 
dnia", w pi^tki "Audyeja dla mlodziezy", 
co dwa tygodnie, na przemian w srody 
"Audyeja dla robotnikow" i "Audyeja dla 
chlopow", we wtorki "Przegl^d sporto- 
wy", zas w soboty "Skrzynka pocztowa". 

W drugiej polowie lat pi^ddziesi^- 
tych Moskwa emituje trzy polgodzinne 
audycje dla sluchaczy w Polsce. Redak- 
torem naczelnym jest wowczas Wladys- 
law Pawlowicz, a jego zast£pC4 Alek- 
sander Tietlerin. W tym samym okresie 
dodatkowo w niedziele jedn$ audycje 
Redakcji Polskiej Radia Moskwa od 
15.00 do 15.30 retransmituje na swoich 
falach Program I Polskiego Radia. W la- 
tach szescdziesi^tych Redakcja Audycji 
w J^zyku Polskim przygotowywala 90 
minut programu dziennie i byla jedn^ 
z 69 redakcji j^zykowych dzialaj^cych 
przy ulicy Piatnickiej, nadaj^cych pro- 
grarny zagraniczne. Polskie Radio pi£d 
razy w tygodniu emitowalo na swoich 
falach audycje realizowane w Moskwie, 
w tym bardzo popularn^ w Pol see "Her- 
batk$ przy samowarze". 

W pazdzierniku 1971 roku ulega 
zwi^kszeniu czas emisji programow 
w j^zyku polskim. Radio Moskwa nadaje 
dziennie dwte 60-minutowe i dwie 30- 
minutowe audycje dla sluchaczy w Pols- 
ce. W Redakcji Polskiej pracuj^ rowniez 
spikerzy delegowani przez Polskie Radio. 
Czas emisji ulega dalszemu zwi^kszeniu 
i programy s^ kilkakrotnie powtarzane. 
Na pocz^tku lat osiemdziesi^tych Radio 
Moskwa emituje juz na swoich falach 
pi$c godzin programu dziennie. 

Od 1982 roku Radio Moskwa kieruje 
do sluchaczy w Polsce dwa bloki pro- 
gramowe: dwugodzinny poranny i oi- 
miogodzinny zaczynaj^cy si? o godzi- 
nie 15.00. Audycje z Moskwy retrans- 
milowalo rowniez Polskie Radio we 
wszystkich swoich programach. Ostat- 
nia audyeja na falach Polskiego Radia 
ukazala si£ w marcu 1991 roku. 

Obecnie szefem Polskiego Zespolu 
jest licz^cy 76 lat Leonid Sigan. Pocho- 
dz^cy z Krzemierlca redaktor naczelny 
swietnie zna j^zyk polski. Z redakcji 
zwi^zal swoje zawodowe zycie w 1 945 


roku, zaczynajqc prac^ jako lektor, 
w kolejnych latach pracowal jako repor- 
ter i komentator. To on jako pierwszy 
w Radiu Moskwa przeczytal rozkaz wy- 
zwolen ia Warszawy przez Armi^ Czer- 
won^, Zespolem Polskim kieruje od 
1964 roku. Na pocz^tku lat 90. zreduko- 
wano czas emisji audycji w j^zyku pols- 
kim z 10 do 3 godzin. Kolejna redukeja 
czasu emisji miala miejsce w 1994 roku. 
W tym okresie polskie audycje pojawia- 
ly si^ w eterze dwa razy dziennie 
o 18.00 io 20.00. Od 1 styeznia 1998 
roku sluchacze w Polsce mog 4 usfyszed 
jednogodzinn^ audycje z Moskwy co- 
dziennie o godzime 19.00. Obecnie 
program nadawany jest na falach krot- 
kich i srednich o cz^stotliwoSci 9905, 
721 5 i 1 1 43kHz. Na antenie gosz czq ta- 
kie stale audycje jak: "Fakty i komenta- 
rze", "Studio-98", "Aktualnosci", "Mos- 
kiewski Kurier Radiowy" oraz muzyezna 
audyeja "Moskwa z melody i piosenk^ 
sluchaczom polskim" I sobotni magazyn 
"Slowo i muzyka". Biezqce informaeje 
o programie Redakcji Audycji w j^zyku 
Polskim Glosu Rosji mozna odszukac 
obecnie w Internecie pod haslem: http:// 
www.vor.ru/Polish.htm. 

Przeobrazeniom podlegala nie tylko 
Redakcja Polska moskiewskiego radia. 
W 1990 roku przy Radio Moskwa roz- 
pocz^lo dzialalnosc studio telewizyjne 
realizuj^ce programy z komentarzem po 
rosyjsku i angielsku. Do chwili obecnej 
studio wyprodukowalo okolo 100 fil- 
mow poruszajqcych tematy kulturalno- 
historyezne. W 1994 roku Radio Mosk- 
wa zmienifo swoj^ nazw^ i wyst^puje 
obecnie na falach eteru jako Glos Rosji. 
Wedlug sluzby badania audytorium, 
Glos Rosji dociera obecnie do okolo 
100 mifionow sluchaczy zyj^cych 
w 160 panstwach swiata. Rozgfosnia 
przy ulicy Piatnickiej nadaje programy 
w 32 j^zykach, a l^czny czas emisji to 
72,5 godziny dziennie. W tym czasie 
Glos Rosji emituje 340 audycji ukazuj^- 
cych rozne obszary zycia mieszkaricow 
Rosji. Na falach moskiewskiej rozglosni 
transmitowane audycje wj^zyku al- 
bariskim, arabskim, angielskim, bengals- 
ktm, bulgarskim, czeskim, w j^zyku da- 
ri, Hindi, pashato i urdu, firiskim, fran- 
cuskim, greckim, wloskim, hiszpanskim, 
perskim, portugalskim, niemieckim, w$- 
gierskim, polskim, chiriskim, japonskim, 
koreahskim, mongolskim, wietnamskim, 
norweskim, rumufiskim, rosyjskim, slo- 
wackim, serbsko-chorwackim, szwedz- 
kim i tureckim. Od czerwca 1996 roku 
Glos Rosji ma swoj^ strong internetow^ - 
http://www.vor.ru. W19 j^zykach, 
w tym rdwniez po polsku, mozemy 
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przeczytac fragmenty ciekawszych au- 
dycji ukazuj^cych si$ na radiowej ante- 
nie. Od pocz^tku pojawienia si^ w Inter- 
necie, strony Glosu Rosji odwiedzilo 
okolo 10 milionow sluchaczy ze 109 
krajow. Mozemy takze odsluchac audy- 
cje w system ie Real audio po angielsku 
i rosyjsku. Szacuje si§, iz w systemie Re- 
al audio odbiera audycje z Moskwy 300 
tysi^cy sluchaczy. Audycje transrnitowa- 
ne $4 rowniez drog^ satelitarn^. Obecnie 
moziiwosd odbioru Moskwy t$ drog 4 ma- 
j 4 sluchacze znaj^cy angielski, niemiec- 
ki, rosyjski i hiszpadski. W okresie dzia- 
lari wojennych w bylej Jugoslawii rozpo- 
cz^to emisji drogq satelitarn^ takze po 
serbsko-chorwacku i bulgarsku. Od 1 5 
czerwca 1998 roku Glos Rosji emituje 
programy w 9 j^zykach na falach Sred- 
nich z mysl^ o obcokrajowcach przeby- 
waj^cych w Moskwie i okr^gu moskiew- 
skim. Przy rozglosni powstal rowniez 
dzial reklamy, ktorego zadaniem jest 
sprzedaz czasu antenowego. Koszt jednej 
minuty reklamy wyemitowanej niemal 
do wszystkich paristw swiata nie przekra- 
cza 100 USD. Jak ocenia wspomniana 
wczesniej sluzba badania audytorium, 
przeci^tny sluchacz Glosu Rosji jest 
w wieku 31-55 lat. W zaleznosci od kra- 
ju, do ktorego kierowane audycje, od 
22 do 25% sluchaczy to urz^dnicy pan- 
stwowi, studenci i pracownicy wyzszyeh 
uczelni stanowi^ okolo 20-25% audyto- 
rium, ludzie wolnych zawodow - 10- 
18%, urz^dnicy zatrudnieni w przemysle 
- TO-14%. Najliczniejsz^ grup^ slucha- 
czy $4 emeryci i rencisci - 20-40%. Prze- 
ci^tny sluchacz nastraja swoj odbiornik 
na Glos Rosji nte rzadziej niz dwa, trzy 
razy w tygodniu. 80% audytorium od- 
biera audycje, aby uslyszec wiadomosci 
z Rosji o Rosji. 60% deklaruje, iz prag- 
nie poznac warunki zycia Rosjan, zas 
50% poszukuje na falach Glosu Rosji 
informaeji kulturalnych, programow his- 
torycznych i mdwi^cych o narodowych 
tradycjach. 

Jarosiaw fedrzejezak 
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Motorola Timeport P7389, T2288 


19 kwietnia br. PTK Centertel wdro- 
zyl handlowo usluge WAP Idea. W sie- 
ci Idea dostepne sq trzy modele telefo- 
now z wbudowanq przeglqdarkq WAP 
(juz od 1 99 zf netto), a wszyscy nowi 
abonenci Idei i uzytkownicy POP 
otrzymali w standardzie usluge trans- 
misji danych, umozliwiajqcq korzysta- 
nie z WAP. Szacuje sie, ze jeszcze 
w tym roku z usfug i telefonow z WAP 
korzystac bedzie okofo 300 tys. abo- 
nentow Idei. 

Nowa usluga w sieci Idea oparta jest 

0 technologic WAP (Wireless Acces (Ap- 
plication) Protocol), ktdra pozwala na 
przeglqdanie zasobow informacyjnych 

1 korzystanie z ustug zamieszczonych 
w Internecie w standardzie WAP po- 
przez telefon kombrkowy dostosowany 
do tej technologii. Korzystanie z serwisu 
opiera sic na pofqczeniu typu transmisja 
danych poprzez numer dostcpowy WAP 
Idea, tj.: +48 501 800 800. 

Aby korzystac z WAP Idea nalezy 
miec mozliwoSd nawiqzania polqczerl 
transmisji danych (dostepne bezpfatnie 
dla wszystkich abonentow sieci Idea 
- usluga POP, Optima i Meritum) oraz te- 
lefon umozliwiajqcy polqczenia z uslu- 
gami WAP (Nokia 71 10, Motorola Time- 
port P7389, Motorola 
Shark T 2288) wraz 
zodpowiednim usta- 
wieniem parametrow 
menu w aparacie. 


Jak juz informowalismy, od 1 marca 
br. wszyscy nowi abonenci Idea, jak 
i uzytkownicy usfugi POP, majq bez- 
platnie aktywowanq usluge standardo- 
wej transmisji danych, pozwalajqcq na 
wykonanie polqczeri transmisji danych, 
czyli pofqczen z serwisem WAP Idea. 
W przypadku abonentdw Idea 50 
i 150: aktywaeja transmisji danych po- 
przez wyslanie SMS o tresci "AKT DA- 
TA" pod numer 555 lub kontakt z BOK 
pod numerem *22 (usluga ta bedzie 
sukcesywnie wfqczana wszystkim abo- 
nentom Idea 50 i 1 50). 

Pofqczenie w ramach usfugi WAP 
Idea (poprzez numer +48 501 800 800) 
jest taryfikowane wg specjalnej stawki, 
tj 0,45 gr/min niezaleznie od pory dnia 
(pofqczenia nie wchodzq w pule bez- 
platnych minut pofqczeri). 

Telefony umozliwiajqce polqczenia 
z uslugami WAP w sieci Idea sprzeda- 
wane sq standardowo z odpowiednimi 
ustawieniami WAP. W ramkach umie- 
szczono wfasciwe ustawienia telefonu. 

Nawiqzanie polqczenia z serwisem 
WAP Idea nastepuje po ustawieniu 
wtasciwych parametrow w telefon ie. 

W przypadku 
telefonu Nokia 
7110: wejscie 
w opeje Usfugi/ 
Services i po 


podSwietleniu Home/Strona glowna, 
weisniecie rollera - rozpoczccie polq- 
czenia zgodnie z wprowadzonymi 
ustawieniami. W przypadku telefonow 
Motoroli: weisniecie przycisku Menu, 
nastepnie przy uzyciu przyeiskow prze- 
jscie do menu Access Internet/Pofqcz 
sic z Internetem, a nastepnie weisniecie 
przycisku OK. 

Struktura serwisu WAP Idea zawiera: 

- portal Idea - informaeje o firmie PTK 
Centertel, informaeje dotyczqce sieci 
Idea: kontakty, punkty sprzedazy, ofer- 
ta, Biuro Obslugi Klienta, zasieg, etc.; 

- portal WAPGO! - wiadomoSci: biz- 
nes i finanse, aktualnosci z kraju i ze 
Swiata, sport, pogoda, program TV, 
"Co, gdzie, kiedy" (Warszawa, Trdj- 
miasto, Krakow), zapowiedzi wyda- 
rzeri kulturalnych i naukowych, fir- 
my, katalog, humor, drink dnia; 

- Moja Strona - spersonalizowany por- 
tal uzytkownika. Moze on wykony- 
wac edycjC/ dodawad lub usuwac 
swoje wlasne faworyty (czyli adresy, 
pod ktore najczesciej chce wchodzic 
i przeglqdac), jak rowniez ma mozli- 
wosd zmiany hasfa dostepowego 
w serwisie. 

Na dowolnq strone WAP-owq moz- 
na wejs'c poprzez: 

- wpisanie adresu w bookmarkach/za- 
kladkach i pofqczenie sic z konkret- 
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nym bookmarkiem/zaktadkq, 
-pofqczenie sic z konkretnym adresem 
wpisanym wczesniej w portal "Moja 
Strona", 

-wejscie do serwisu "Moja Strona" - 
"Linki" i wpisanie adresu w "Podaj ad- 
res" i nastepnie pofqczenie sic ze stronq. 

W serwisie WAP Idea wystepuje 
bardzo uzyteczna opeja "WYSLIJ". Dla 
uzytkownika WAP Idea oznaeza to, iz 
informaeje, ktorq odczytuje poprzez 
WAP moze wyslac SMS-em do dowol- 
nego abonenta, takze innych sieci (o 
ile taki SMS mozliwy jest z sieci Idea) 
(nadawcq takiej informaeji bedzie nu- 
mer 501800800) bqdz podajqc adres 
e-mailowy odbiorcy przesfac poprzez 
Internet (nadawcq e-maila jest adres 
"Portal Idea" <wap@idea.pl>). 
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Konkurs 


1 



1 . Ilu Polakow jest obecnie w zasi?gu sieci Idea? 

2. Jakie telefony z WAP oferuje Idea i ile kosztuje 


3. Jak nazywajq si? taryfy w usludze POP? 

4. lie kosztuje najtanszy abonament OPTIMA? 

5. Co to jest Idea Profit? 


Odpowieclzi prosimy nadsylacf do dnia 1 lipca br. na ad- 
res: Redakcja Swiat Radio, skr. poczt. 134, 00-967 War- 
szawa 86. Ws'rod poprawnych odpowiedzi zostanie wylo- 
sowany jeden dwuzakresowy telefon Motorola T2288 
z WAP i StartPop, za£ pierwszych dziesi§ciu uc.zestnikdw, 
ktdrzy nadeSlq poprawne odpowiedzi do redakcji, otrzy- 
ma gadzety firmowe. Nagrody ufundowala Polska Telefo- 
nia Komorkowa Centertel Sp. z o.o. 






MotoroD®] 


centertel 


Motorola T2288 to dwuzakresowy telefon GSM 900/1 800 
z funkcjonalnosciq rozbudowanq o obsluge protokofu WAP 
oraz mozliwoSciq stosowania zwyklych baterii AA i klawiszem 
Szybkiego Dost^pu do 9 najbardziej potrzebnych opcji menu. 
Parametry techniczne: 

- waga. 1 40g (z baleriq podsla- 

WOWcj) 

- wymiary: 130x47x27mm 

- karta SIM: mafa 

- antena: stala 

Parametry standardowej baterii 
NiMH 700 mAh: 

- czas rozmow: 140-210 min, 

- czas gotowosci: 100-1 35 godz. 

Wybrane funkcje: 

- Automatyczny wybdr wersji j§- 
zykowej w oparciu o kart^ SIM 

- Wskaznik utraconych polqczeri 

- Definiowany przez uzytkowni- 
ka tekst powitania 

- Identyfi kacja numeru, nazwiska osoby dzwoniqcej 

- Polqczenia konferencyjne (1+5 osdb) 

- Mi^dzynarodowy kod dost^pu 

- Mozliwosc wyboru dzwi^kdw klawiatury 

- Skrocony, rozszerzony lub indywidualny zestaw menu 

- Odrzucenie przychodzqcego potqczenia i przekierowanie 
na poczt^ glosowq 

- Faks, transmisja danych z szybkoSciq do 9600bps 

- Krotkie wiadomosci tekstowe SMS i transmisja danych 

- wysyfanie, odbieranie, komunikaty sieciowe 

- Pami^c ostatnich 10 odebranych, nie odebranych numerdw 

- jesli funkcja CLIP jest aktywna 

- Sprawdzanie pojemnosci pami^ci 

- Szybkie wybieranie Turbo DialTM dost^pne z karty SIM 
oraz Ustalonej Listy Wybierania (pozwala na wybieranie 
numerow zapami^tanych w miejscach pami^ci 1-9) 
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Nowoczesne podzespoiy i moduJy radiowe 

❖ transmisja sygnaldw cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

❖ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesi^ciu watdw 

^ cz^stotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz) 

❖ praca w jednym lub wielu kanalach AM lub FM 

^ superheterodyna oraz synteza 

O nadajniki, odbiorniki, transceiver 

O scalone radiowe wzmacniacze mocy {"dopalarki") 

O rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 

O zestaw tqcznosci radiowej pomi^dzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 

❖ obudowy pilotow, anteny 

❖ telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemystowej 


Przyst^pne ceny, pomoc tecliniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13 A 


teL/fax (0-22) 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 


KENWOOD 

Autoryzowany Dystrybutor 





G WAR ANTUJ EM Y : 

Najnizsze ceny 
Na j wyzszq jakosc 
Ekspresowe wvsyiki 
24 miesiqce gwarancji 


Profesjonalnc radiotdcfony samochodowe, 
hazowc i nasobne: 1,8, 128 i 250 kanalbwe 


Radiotelcfony firmy Kenwood jako jedyne 
posiadajq wewiKjtrz: modem, cyfrowy system 
powiadamiania alfanumeryezncgo, przylqczc 
do GPS i mozliwosc przesylania obrazu drogq 
radiowq 


ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. 

88-180 Ztotniki Kujawskie-Mierzwin 
na trasie Bydgoszcz-lnowroclaw 
tel. (052) 351-75-10, fax. (052) 351-76-20 
e-mail: ics@ics.com.pl 


UNI A BEZPLATNA: 0-800-154-007 


Proponujemy rbwnlez po bardzo atrakcyjnych cenach sprz^t firmy: 
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K2? To zestawienie litery i cyfry kaz- 
demu pocz^tkowo kojarzy si^ z gor^ 
Mount Godwin Austen, znan^ takze pod 
nazwami Chogori oraz Dapsang, a zna- 
jduj^cq si^ w gorach Karakorum, w pa- 
kistanskiej cz^sci Kaszmiru. W roku 
1856 gora ta uzyskala oznaczenie K2, 
poniewaz zostafa zmierzona przez put- 
kownika T.G. Montgomerie jako drugi 
z kolei szczyt w pasmie Karakorum. Ma- 
j<[c wysokosc 8607m, jest ona drugq naj- 
wyzsz$ na swiecie g6r^ po Ml. Everest. 

Konstruktorzy transceiver, pracuj^- 
cy w miejscowosci Aptos w Kalifornii, 
mieli chyba caikowit^ racj?, gdyzdecy- 
dowali o nazwaniu swego dzieia nieod 
pierwszej, lecz od drugiej najwyzszej 
gory swiata. Praca z tym urz^dzeniem, 
ktorego cz^sc CW kosztuje 549 do! a- 
row (plus 79 dolarow za SSB), pozwala 
na nowo zdefiniowac granice mozli- 
wosci w dziedzinie QRP. Sztuka tqcz- 
nosci radiowej z malymi mocami nada- 
wania juz nigdy wi^cej nie powinna 
bye przezywana "l^cznosci^ dla bieda- 
kow", natomiast jednoznaeznie przy- 
znaje pierwszeristwo zasadzie "zrob to 
sam". jest widoczne, ze K2 zostal stwo- 
rzony na podstawie doswiadczerl towa- 
rzystwa QRP i jest bezposrednim, lo- 
gieznym stadium rozwojowym urz^- 
dzen z finny Wilderness Radio (produ- 
kowanych przez Wayne'a N6KR). 

Koncepcja zestawu cz^sci do monta- 
zu jest w catosci dostosowana do zasady 
"zrob to sam". A zatem nie ma tu miejs- 
ca dla technologii montazu powierzch- 
niowego (SMD), ktora przeciez wyma- 
gataby z jednej strony wiedzy i umiej^t- 
nosci, a z drugiej - oprzyrz^dowania. 
Co wi^cej, do zestrojenia urz^dzenia nie 
potrzeba niczego wi^cej, niz tylko mui- 
timetru - miernik cz^stotliwosci oraz 


Transceiver 





miernik prqdu w.cz. wchodz^ w sklad 
samego transceivera. Ponadto cz$$C me- 
chaniczna i cz$$d elektryezna zostaty 
tak skonstruowane, ze mozliwe jest nie- 
kfopotliwe "szyeie na miar$", na przy- 
Mad z zastosowaniem samodzielnie op- 
racowanych kwarcowych filtrow p.cz. 
Wszystkie zl^cza analogowe i cyfrowe 

opisane w najdrobniejszych szczego- 
lach; dla kilku juz gotowe poJ^czenia. 
To samo dotyezy dostrajan ia aktywnego 
filtru m.cz. z efektem "notch" (pasmowo- 
7.3 porowy) i pasmowo-przepustowym. 

Budowa metod^ krok po kroku 

W instrukcji montazu zastosowa na 
zostafa dobrze znana i prawie "idioto- 
odporna" metoda "krok po kroku", kto- 
ra przez dziesi^ciolecia byla podstawq 
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Schemat blokowy transceivera ukazuje filtrowanie na wejsciu superheterodyny 
z pojedynczq przemianq oraz regulacj $ wzmocnienia t pozyej? filtrow p.cz. 


sukcesu firrny Heathkit. W fazie budo- 
wy nalezy nieustannie kontrolowad 
przebieg wfasnej pracy, dzi^ki czemu 
ewentualne bl^dy mozna latwo zlokali- 
zowac w konkretnym obszarze i usu- 
n^c. Przebieg sciezek na pjytce jest tak 
pomyslany, ze naprawy i uzupetnienia 

nietrudne do wykonania. 

Ogolna koncepcja urz^dzenia prze- 
widuje nadawanie I odbidr na wszyst- 
kich pasmach amatorskich od 1 60m do 
10m, a przede wszystkim w telegraph 
co mozna jeszcze rozszerzyc o opcj$ 
SSB. Pasma sq zakrojone z rozmachem 
i wykazuj^ po cz^sci znaezny nadmiar, 
dzi^ki czemu mozna z pewnym spoko- 
jem wypatrywad ewentualnego rozsze- 
rzania pasm. Moc wyj^ciowa nadawa- 
nia regulowana jest potenejometrem na 
plycie czolowej od prawie zera do 
I0W - w CW z uzyeiem wyl^cznie di- 
pola jest to w zupefnosci wystarezaj^ce 
do nawi^zania f^cznosci mi^dzykonty- 
nentalnych oraz (po dodaniu SSB!) jest 
optymalne dla "Datenfunk" [transmisji 
danych?), jak PSK31 . W dziedzinie syn- 
tezy cz^stotliwosci polegamy na spraw- 
dzonej technice PLL, przyjmuj^c do 
wiadomosci, ze nowe syntezatory 
z bezposredni^ syntez£t cyfrowq dla te* 
go konkretnego zastosowania nie s^ do- 
stateeznie wolne od harmonicznych. 
Temu punktowi na pewno trzeba b^- 
dzie w praktyce poswi^cic szczegolnq 
uwag^. 

Transceiverem steruje mikroproce- 
sor, ktory zapewnia tez dwa VFO dla 
hezproblernowej pracy w trybie "split" 
oraz dziesi^c komorek pami^ci. Mikro- 
procesor umoziiwia bezposrednie 
wprowadzanie z klawiatury cz^stotli- 
wosci, kom6rek pami^ci i parametrow 
dla wewn^trznego elektronieznego kiu- 
cza. Poza tym kazda komorka pami^ci 
w trybie "split" przechowuje dane 
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K2 to nowy transceiver 
ze Stand iv Zjednoczonych, 
dostarczany w postaci 
zestawu czesci do 
samodzielnego montazu, 
ktory pod wzglpdem 
para metro w odbioru nie ma 
konkurentow w swojej 
klasie cenowej. 

o cz?stotliwosciach dwdch VFO. Funk- 
cje R!T oraz XIT zapewniajq dostrajanie 
nadajnika i odbiornika, a przy okazji 
zapami?tanie cz?stotliwo$ci, gdyby ta- 
ka operacja okazata si? konieczna. 

Szczegdty poboru pr^du 

jezeli przyjrzymy si? samemu tylko 
zuzyciu pr^du, to zauwazymy kolejnq 
ciekawostk?. Mianowicie podczas od- 
bioru, a konkretnie w trybie oszcz?dnej 
pracy, urz^dzenie pobiera zaledwie 
110mA, co jest nadzwyczajnie ekono- 
miczne w pordwnaniu do zwyklych 
transceiverdw, ktdre trzeba nakarmic 
pr^dem od jednego do dwdch z kawal- 
kiem amperdw. Kto zechce wycisn^d 
z K 2 wszystkie mozliwo^d pod wzgl?- 
dem komfortu obstugi i najlepszych pa- 
rametrow odbioru, b?dzie musial do- 
starczyd pr^d o wartosci - wci^z jesz- 
cze nieslychanie skromnej - 200mA! 
Rdznica zostanie zuzyta przez pod- 
swietlenie wyswietlacza LCD, przed- 
wzmacniacz w.cz., a przede wszystkini 
przez zwi?kszenie poboru pr^du przez 
mieszacz, ktdry wdwczas znakomicie 
podwyzsza swe parametry przy obrdb- 
ce duzych sygnaldw. 

I tutaj dotykamy punktu, ktdry wlas- 


nie w Europie ma krytyczne znaczenie. 
Dzialalno^d amatorskiego radia ograni- 
czona jest giownie przez parametry 
czesci odbiorczej naszych transceive- 
rdw, ktdre nierzadko wymagaj^ ulep- 
szen. Gdy czlowiek pracuje z duzymi 
mocaml nadawania - bo przeciez za- 
ledwie 50 czy 100W to juz jest duzo 
z punktu widzenia 5-watowego QRP - 
to jednak nie jest decyduj^cym czyn- 
nikiem: ze wzgl?du na podwyzszenie 
poziomu odst?p sygnal/zaklocenia 
wciqz jeszcze b?dzie wystarczaj^cy. 
Lecz jezeli moc nadawania, a co si? 
z niq wiqze, takze poziom odbioru b?- 
dq o jakieS 1 0 dB nizsze, to odblor po- 
lepszy si?, a jeszcze b?dzie mozna 
zmobilizowad rezerwy. Tak zachowuje 
si? K2, ktdry zostal wyposazony w od- 
porny na silne sygnafy diodowy mie- 
szacz przeciwsobny, zapewniajqcy 
punkt przechwycenia trzeciego rz?du 
+ 14dBm. Po uaktywnieniu wzmacnia- 
cza w.cz. jest to jeszcze +2dBm. Byd 
moze, liczby te nie wygl^daj^ zbyt 
pi?knie w porownaniu z +20dBm, jaki- 
mi chwai^ si? liczne inne radioamators- 
kie transceivery. Ale chlopaki od K2 nie 
publikowali zadnych danych katalogo- 
wych, natomiast kazali pomierzyd kilka 
transceiverow wediug standardowej 
melody ARRL. 


Filtr wst?pny przef^czany 
przekainikami 

K2 juz na wejsciu. zawiera przel^- 
czane przekainikami filtry wst?pne, 
ktdre przy odbiorze przede wszystkim 
polepszaj^ punkt przechwycenia dru- 
giego rz?du, a podczas nadawania dba- 

o perfekcyjne stfumienie harmonicz- 
nych. Filtry przel^czane diodami, z po- * 
wodow cenowych stosowane nawet 
w zwyklej klasie wyzszej, charaktery- 
zuj$ si? mianowicie pewn$ slaboSci^: 
niedostatecznymi parametrami inter- 
modulacyjnymi diod! Gdy porownamy 
parametry model u K2 i innych transcei- 
verdw, to rzeczywiScie dostrzezemy 
roznic? (patrz ramka). 

Superparametry w cz?£ci odbiorczej 

Maj^c takie parametry, K2 zostawia 
z tylu wiele innych transceiverdw 
i znajduje konkurenta dopiero w posta- 
ci FT-1000MP - nic dziwnego, gdy po- 
rdwnamy ceny! W konstrukcji K2 silny 
nacisk polozony zostal takze na AGC: 
automatyka wzmocnienia "chwyta" 
szybko, a "puszcza" a! bo szybko, albo 
powoli - mozemy wybierac. Ponadto 
AGC moze bye cafkowicie wyl^czone, 
a wdwczas nalezy r?cznie wyregulowac 
wzmocnienie dla cz?stotliwo£ci posred- 
niej, co dla ci?zkich przypadkow okazu- 
je si? optymalnym rozwi^zaniem nawet 


Pordwnanie parametrow transceiverdw. 


Transceiver 

MDS 

IMDDR3 

tP3 

IP2 

BDR 


[dBm] 

m 

[dBm] 

[dBm] 

[dB] 

K 2 

-136/-131 

96/97 

4-2/4-14 

477/478 

125/133 

Ten-Tec Scout 

-125 

87 

45,5 

n.z. 

119 

Ten-Tec Omni 6 + 

-133 

97 

412 

458 

123 (nl) 

Yaesu FT-1 000 MP 

-135/-128 

94/97 

45/415 

488/486 

137/142 

Kenwood TS-50 

-139/-132 

88/90 

-7/43 

n.z. 

109/113 

SGC-2020 

-130 

88 

415,5 

-32 

1 1 0 (nl) 


xx/yy - pomiarz przedwzmacniaczem wfq c.zon ym/wylq czonym 
nl - pomiary ograniezorte przez szumy oscylatora 
n.z. - nie zmierzone 

MDS - najslabszy, jeszcze slyszalny sygnal (3dB powyzej szumow wfasnych) 
IMDDR3 - zakres dynamiki wolny od intermodulacji 

IP3 - punkt przechwycenia trzeciego rz$du przy odstgpie migdzy tonami 20kHz (!) 
IP2 - punkt przechwycenia drugiego rzgdu (nadajniki zakldcajqce przy 
8.020kHz i 6.000 kHz dla sygnalu fantomowego przy 14.020kHz) 

8DR- blokowanie 



juz po wyglqdzie mozna s/? zorientowac, ze ludzie z Elec- 
raft niczego nie robiq polowicznie . 


■CJ- • .) •) 

> ^ ■ ) 


Obfitosc zlqczy na tyinej 4c i a nee - mifdzy innymi dla 
transwertera - umozliwia eksperymenty. 
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Test 



w klasie wyzszej. A na dodatek, zgod- 
nie z zasadq kosiarkr do trawy, przy po- 
mocy krokowego tlumika mozna catko- 
wide stlumi(f sygnaf wej^ciowy. 

Wybieranie cz^stotliwosci jest tak 
rozwiqzane, ze jeden obrot pokr^tla 
strojenia obejmuje 1kHz, 10kHz lub 
100kHz. Wyswietlacz LCD podaje 
cz^stotliwosc z dokfadnosciq do 10 Hz. 
Znajdujqcy sj$ na lewo od wyswietla- 
cza pasek diod LED przedstawia, zalez- 
nie od wybranego trybu pracy: wzgl^d- 
ny poziom sygnahi (S-metr), moc nada- 
wania, ewentualnie napi^cie ALC. 

Cz^sc odbiorcza zostafa zaprojek- 
towana jako superheterodyna z poje- 
dynczq przemianq, cz^stotliwosc po- 
srednia ma kompromisowq wartosc 
4,91 5MHz, Szczegolnie w Europie na- 


lezy uwazac na cz^stotiiwosci lustrza- 
ne, ktore mogq powstawac za przyczy- 
nq nadajnikdw radiofonicznych w pas- 
mie 31m (2 x 4,915MHz - 9,830MHz), 
pracujqcych z mocami dochodzqcymi 
do 500kW. Jezeli wszystko si^ powie- 
dzie, to cz^stotliwosci lustrzane b^dq 
trzymane "na dystans" przez filtr wst^p- 
ny w.cz. W obwodzie p.cz. b<*dq funk- 
Ljunowac nawet trzy filtry kwarcowe, 
ktore obiecujq nie tylko doskonalq se- 
lektywnosc, lecz takze odst^p od mo- 
dulacji skrosnych. 

Bogactwo zfqczy do rozbudowy 
i eksperymentow 

Na tylnej sciance dysponujemy mi<*- 
dzy innymi wyjsciem sygnafu p.cz., 
wi^c mozemy tu dolqczyc na przyklad 



Podporka umoztiwia usta wienie frontu 
transceiver w wygodnej pozycji. 

wfasnor^cznie zbudowany uklad wyci- 
szania szumow. W grupie akcesoriow 
dost^pny jest nawet automatyczny tu- 
ner antenowy, nie caikiem podobny do 
QRP - co obowiqzuje takze dla opcji 
QRO, podnoszqcej moc nadawania do 
maks. 50W, co przy stopniu mocy 
1 00W pozostaje do rozwazenia. [??] Co 
prawda, z braku miejsca trzeba wow- 
czas zrezygnowac z ewentua Inego tu- 
nera antenowego i z wewn^trznej bate- 
rii. Kolejne opcje przewidujq ztqcze 
RS232 do przesylania danych w forma- 
cie Kenwood, jak rowniez zfqcze steru- 
jqce do kluczowania zewn^trznego 
stopnia mocy. Sq takie szczegofy, jak 
wyjscie transwertera (niskopoziomowe 
wyjscie w.cz. OdBm do wysterowania 
specjalnych przemiennikow cz^stotli- 
wosci nadawanie/odbior, na przyklad 
dla pasmach 6m lub 2m) oraz oczywis- 
cie wyswietlanie czasu. 

Podsumowanie 

Zastanawiajqc si^ nad zakupem no- 
wego transceiver, na pewno warto 
w rozwazaniach uwzgl^dnic model K2. 
Zestawy cz^sci powinny byC gotowe do 
dostarczenia w niedlugim czasie od 
momentu ukazania si$ tego artykulu. 
Informacje i zamowienia: Elecraft, 
P.O.Box 79, Aptos, CA 95001-0069, 
USA; fax 00 1 831 662 0830; Internet: 
http://www.elecraft.com/ 

Nils Schiffhauer, DK80K 



Przejrzysta budowa, jakby stworzona do samodzielnego montazu . 


Rozstrzygni^cie konkursu 



z M 4/2000 


Do redakcji Swiata Radio n adesfa no kilka opisow pros- 
tych u rzqdzeri n a dawczych : ( nada wczo-bd bi orczy ch) K F 
i UKF. Uczestnicy konkursu na drodze losowania otrzymali 
nast^pu j qcb nagrod y : 

T adeusz Kaminski - kit AVT 2T96 ufundowany przez AW > /; r 
Piotr Twardy, Rafal Plichta, Edmund PaWocki, Maciej 
Gadzafa - podzespoly radiowe ufundowane przez AVT 
i firm^Gamrna z Warszawy, 

Adam Marcinkiewicz - kabej koncentryczny ufundowany 
przez firm^ Alan Tefekomunikacja z Jawczyc, 

Grzegorz Baczyriski - anten$ DDK 20 ufundowanq przez 
firme Avanti z Warszawy, ' 

Piotr Krzyzanowski, Marcin Czarnocki, Witold Przewozniak, 
Andrzej Grotha - ksiqzki ufundowane przez redakcji $R. 
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Fot . 7. Aparat Tefefunken 122 W, 


Telefunken 122 


Przedstawiamy kolejny odbiornik 
Telefunkena, firmy bardzo zastuzonej 
dla rozwoju radiotechniki oraz mojqcej 
wielki dorobek w konstrukcji odbiorni- 
k6w radiowych od chwili powstania, to 
jest od 1 903 r. do dnia dzisiejszego. 

Od roku 1932 produkowane byly 
nastepuj^ce modele tego odbiornika: 
122 W, 122 WL oraz 122 G i 122 CL 

Jak mozna zauwazyc, model W to 
odbiornik zasilany pr^dem zmiennym, 
bez glo^nika; model WL - zasilany pr^- 
dem zmiennym z glosnikiem; model 
G - zasilanie pr^dem statym. Fotografia 
1 przedstawia aparat 122 W pochodz^- 
cy ze zbiorow Piotra Paszkowskiego 
z Warszawy. 

Schemat modelu 122 WL przedsta- 
wia rys* 2. Jest to aparat bezpoSredniego 
wzmocnrenia, z reakcj$ i z glosnikiem. 



Fot. 3. Giofnik Telefunken L 60. 


Ma trzy lampy: RENS 1204 - audion, 
RES 164 - wzmacniacz akustyczny 
i RGN 354 - prostownik jednopotowko- 
wy. Zastosowano w niin dwie nowo- 
czesne lampy ekranowe, tzw, ekrandw- 
ki. Ma jeden obwod strojony - C 550pF - 
oraz uktad sprz^zenia zwrotnego (jeden 
zespol pi^ciu cewek razem z kondensa- 
torem strojeniowym). Rdwniez konden- 
satory duzej pojemnos'ci (tutaj 6 S2t.) 
tworzq jeden zamkni^ty zespdt. 

Odbiornik ma dwa zakresy fal: dlugie 
800... 2000m i srednie 200... 600m. 

Zasilacz tworzy prostownik jedno- 
potdwkowy, filtr napi^cia anodowego 
lampy korlcowej posiada dwa ogniwa. 
Napi^cia siatek ekranowych filtro- 
wane dodatkowo. 

Obudowa bakelitowa w kolorze 
czarnym. 



Rys. 1 . Schemat odbiornika 
Telefunken 122 WL 


Radio retro 


Wymiary modelu 122 W: 32,5 
x 22,5 x 1 7,5 cm; waga 5 kg. 6wcze$- 
na cena modelu W (z lampami) wyno- 
sita 119 RM, w Poisce kosztowai 575 
zt . Ceny lamp: RENS 1204 - 42,50 zt, 
RES 1 64 - 34 zt i RGN 354 - 20,50 zt. 

Do aparatu produkowany byl gto$- 
nik typ L 60 w obudowie wzorniczo 
dopasowanej do odbiornika (uklad 
elektromagnetyczny z kotwicq wolno- 
drgaj^c^}. OczywiScie modele 1 22 (L) 
posiadaty wbudowany ten wtasnie 
gloSnik. Cena gloSnika wynosita 39 RM. 

Henryk Berezowski 

W odbiorniku tym wyst$puje charak- 
terystyczne rozwi^zanie stosowane 
wdwczesnych aparatach, tzw. "od- 
brz^czacz". Pierwsze lampy radiowe 
byty zar zone bezpo^rednio i w przy- 
padku zarzenia prqdem zmiennym 
w gfoSniku dawal si$ styszed przy~ 
diwi^k sieciowy - "brzeczenie". Oka- 
zato si^, ze wprowadzala go lampa 
koricowa na skutek nierdwnomiernej 
emisji na dtugoSci wtdkna katody, 
grzanej prqdem zmiennym 50Hz. Na- 
lezato ustabilizowad temperature cate- 
gowtdkna poprzez zapewnienie jed- 
nakowego napiecia na jego koricach 
(zerowego potencjatu doktadnie 
w Srodku). Osi^gnieto to wprowadza- 
j^c rdwnolegty do katody opdr zmien- 
ny 30£L, ,100ft. Potencjometrem tym, 
umieszczonym zwykle z tytu odbior- 
nika, nalezato ustawid minimum 
"brzeczenia" wgtos'niku. Dopiero 
wprowadzenie lamp po^rednio zarzo- 
nych wyeliminowato koniecznosc sto- 
sowania tego chwytu uktadowego. 



Fot . 2. Odbiornik Telefunken 122 WL. 
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Zawody 



Z okazji "Dnia fc^czno^ciowca" (21 .1 0.99) 
Grupa A 


m 1 SP2KFW 

2 SP3KEY 

3 SP4KWO 

4 SP4KSY 

5 SP3KFH 
Grupa B 

1 SQ9DJD 

2 SP5MXA 


1988 

1911 

1882 

1792 

1789 

1852 

1561 


p 3 SP9QJX 

1395 

P 4SP2IQN 

1364 

p, 5 SP3AAS 
ip Grupa C 

1355 

p 1 SP0062-ZA 

1813 

m 2SP0177-JG 
m 3 SP8-0478-LG 

1298 

1110 

m CQ TEST 40 1 tura (16.01.00) 

|| Grupa A 

P 1 SP1 NQN 

268 

m 2 SP2QG 

265 

p 3 SP9HWN 

254 

m 4 SP3VT 

252 

m 5 SP3MEP 
p Grupa B 

250 

pi- 1 SP2KFW 

272 

m 2 SP7PGK 

249 

P 3 SP2KFQ/2 
1 4 SP4KSY 

247 

199 

W 5 SP3KHJ 

194 

pi Prrtby Subregionalne (4-5.03 

m 50MHz - S.O. 

p 1 SP6MLK 

108 

P 2 SQ6ELF 

86 

|| 3 SP6GWB 
m 144MHz -S.O. 

47 

p 1 SPSOUL 

21109 

p 2 SQ9ACK 
p 3 SP9MRQ 

17868 

16557 

p 4 SP3NNH 

15215 

P 5 SP6TTQ 
P 144MHz - M.O. 

14993 

||- 1 SQ6W 

79909 

m 2 SP3KEY 

59811 

p 3 SP9PZU/p 

18225 

p 4 SP3YPX 

4535 

P 5 SP9ZCJ/p 
p; 43 2 MHz - S.O. 

3128 

M 1 SP9EWO/p 

5292 

p 2 SP9CP 

4184 

p 3 SP6MLK 
p 4 SQ9CWO 

2290 

1810 

pi 5 SQ2FRZ 
\m 432MHz -M.O. 

1104 

Ii: 1 SQ6W 
p 2 SP9PZU/p 

7058 

2475 

jp 3 SP9ZCJ/p 

892 




1,3GHz (2,3GHz, 10GHz) - S.O. 
1 SP6GWB 6 

1 SP6MLK 6 


Dni Morza 

Organ izatorem zawoddw jest ZOT 
PZK wSzczecinie oraz Zachodniopo- 
morski Zarzejd Okr^gowy LOK 
wSzczecinie, ZOT PZK w Koszalinie 
i Radiokiub "Neptun II" SP1KYB w Ko- 
fobrzegu. Zawody odbywaj^ $i$ 
w ostatnie peine dni wolne od pracy 
(sobota, niedziela) w czerwcu kazdego 
roku. 

UKF w sobote 19. 00-21. 00 (czasu 
lokalnego): 1 44 r 000...1 45,600MHz 
(CW, SSB, FM) zgodnie z obowi^zuj^- 
cym band pfanem (nie zalicza si^ QSO 
via przemienniki); 

KF w niedziela 06.00-08.00 (czasu 
lokalnego): CW 3,5 10MHz...3, 600MHz 
i 7,010MHz. ..7, 040MHz oraz 5S8 
3, 600MHz.. ,3,780MHz i 7,G40MHz... 
7,100MHz. ' 

Emisja: CW, SSB, FM 

Wywofanie w zawodach: "TEST SP" 
(CW), "Wywofanie w zawodach Dni 
Morza" (na SSB i FM). 

Raporty KF: 

1 . Stacje z wojewddztw nadmorskich 
(zachodniopomorskiego i pomorskiego) 
RS (T) + skrdt powiatu, np. 599 KG. 

2. Stacje pozostafe RS (T) + skrdt wo- 
jewddztwa, np. 599 B. 

Raporty UKF: RS (T) + nr QSO + Loc. 

Uwaga: Z samq stacje mozna na- 
wiqzad 7 QSO, tzn.: 

KF - CW i SSB w pasmie 3,5MHz 

KF - CW I SSB w pasmie 7MHz 

UKF - CW, SSB i FM w pasmie 144MHz 

Punktacja KF: stacje pracuj^cez wo- 
jewodztw zachodniopomorskiego i po- 
morskiego 3 pkt., stacje z pozostalych 
wojewddztw 1 pkt. 

Punktacja UKF: 1 pktza 1 km 

Uwaga: Stacje zagraniczne pracujq- 
ce w zawodach nie b$d^ klasyfikowa- 
ne, jednak za QSO z nimi zalicza si^ 
1 pkt (stacje otrzymaj^ od organizatora 
dyplom uczestnictwa). 

Stacje polskie pracuj^ce /MM daj3 3 
pkt. i rozliczane w kategorii stacji 
wojewddztw nadmorskich. 

Monoznik: tylko na KF - powiaty wo- 
jewddztw nadmorskich (wykaz skrdtow 
powiatow wyszczegdlniony na koricu 
regulaminu). 

Maksymalny mnoznik jednego pas- 
ma = 39 

Wynik koricowy: 

KF - suma punktdw z obu pasm x 
mnoznik z obu pasm (maks. 78), 

UKF - suma punktdw za QSO. 

Kategorie: 

Grupa I - stacje z wojewddztw nadmor- 
skich 
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Grupa It - pozostale stacje 
Grupa III - stacje UKF 
Grupa IV - SWL 

Dziertniki, oddzielnie na kazde pas- 
mo i emisja, nalezy przeslac w nieprze- 
kraczalnym terminie do 31 lipca na ad- 
res: ZOT PZK Szczecin, P.O. Box 599, 
70-952 Szczecin 2 z dopiskiem "ZA- 
WODY". 

Wszystkich obowi^zuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach. Dzienniki 
z nie obliczon^ punktacja b$d$ uzyte 
do kontroli. QSO nie zalicza sie 
w przypadku niezgodno^ci grup kont- 
rolnych tub roznicy czasu powyzej 
5 minut. Decyzje komisji zawodow s^ 
ostateczne. 

Kazdy uczestnik otrzymuje pami^tko- 
wy dyplom. W czasie zawoddw mozna 
zdobyc dyplomy "Porty Polskie" i "Kofo- 
brzeg" bez potrzeby posiadania kart 
Q5L; wystarczy wysfad tylko zgfoszenie 
na te dyplomy do wydawcy dyplomu. 

Za pierwsze miejsce w grupie - na- 
groda rzeczowa. W^rod pozostalych 
uczestnikdw zawoddw zostan^ rozlo- 
sowane nagrody rzeczowe. Rozliczenie 
zawoddw nast^pi w terminie do 15 
wrzesnia kazdego roku. 

Wykaz powiatdw b^d^cych mnozni- 
kami do klasyfikacji: BG, CS, DP, GL, 
GF, GN, KP, KG, KZ, MY, CE, YR, LA, 
SG, SZ, WN, WC, KC, ZE, SF, YW, CJ, 
CU, RU, IY, YA, EB, MB, NR, PK, SL, 
AG, TC, W), GD, DY, UK, OV, UG. 

Poznarlskie Dni AktywnoSci Terenowej 

Organ Izatorem zawoddw jest Wojs- 
kowy Klub Krdtkofalowcdw j Radio- 
amatorow PZK SP3PML z Poznania. 
Zawody odbywaj^ si$ corocznie 
w trzeci weekend czerwca (16 do 18 
czerwca 2000) w nast^puj^cych sean- 
sach wig LTC: 
pi^tek: 19.00-21.00 

sobota: 06.00-08.00, 16.00-18.00, 
19.00-21.00 

niedziela: 06.00 - 08.00. 

Pasmo 3, 5MHz i 144MHz, emisja 
SSB i FM. 

Raporty: RS + imi^ operatora. Wy- 
wolanie: "wywofanie w Poznarlskich 
Dniach AktywnoSci Terenowej". 

Przeprowadzenie minimum: 

- 3 QSO dla stacji KF pracuj^cych ze 

zmienionego QTH, 

- 4 QSO dla stacji KF pracuj^cych ze 

stafego QTH, 

- 2 QSO dla stacji UKF 

z rdznyml operatora mi stacji SPOPML 
lub SP3PML/p upowaznia do ubiegania 
si<> o dyplom za udzial w Poznahskich 
Dniach AktywnoSci Terenowej. Jeden 
operator stacji organizatora pracuje tyl- 
ko w jednym seansie f^cznosci. 

Warunkiem otrzymania dyplomu 
jest przyslanie wlasnej karty QSL oraz 
znaczka pocztowego za 2,80 zl bezpo- 
Srednio na adres: Wojskowy Klub Krdt- 
kofalowcdw i Radioamatordw przy 17. 
Rejonowych Warsztatach Technicz- 
nych, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznarl. 



Miejsce zawodow - Pa lac 
Mlodziezy. Na dachu widoczne 
anteny klubu LY2BZB. 


Wilni 


Z udzialem 46 zawodnikow wWil- 
nie odbyly si§ Mistrzostwa Litwy Radio- 
telegrafistow. W imprezie zorganizo- 
wanej w Republikariskim Palacu Twor- 
czoSci Techniki Mlodziezy wzi^la rdw- 
niez udziat reprezentacja Polski. Two- 
rzyli jq czlonkowie Klubu Politechnicz- 


Reprezentacja Polski 
w wilenskich 
zawodach. Od lev/ej: 
Krzysztof Wozniak, 
Elzbieta Jankowska, 
Marc in Kowa iczyk-, 
Adam Sciborek, Piotr 
Cwenar, Agnieszka 
Cwenar. 


nego LOK SP7KWW ze Skierniewic. 
Mi^dzynarodowy debiut skierniewic- 
kiej mlodziezy nalezy uznac za udany, 
gdyz plonem wyprawy sq dwa zlote 
medale, dwa srebrne i jeden brqzowy. 

W grupie juniorek pierwsze miejsce 
zaj^la Elzbieta Jankowska, a drugie Ag- 
nieszka Cwenar SP-0002-SK. Piotr Cwe- 
nar SQ7HOR zwyci^zyl w£rod junio- 
row, a Krzysztof Wozniak zajql 5 miejs- 
ce w tej kategorii. Drugie miejsce wSrod 
mlodzikow zajql Marcin Kowalczyk, 
a trzecie Adam Sciborek. W klasyfikacji 
druzynowej triumfowali gospodarze. 
Pierwsze miejsce zajql zespol Wilna I, 
drugie zespol Wilna II, a na trzecim 
uplasowala si§ reprezentacja Polski. 

Komisja s^dziowska, pod kierownic- 
twem S^dziego Gldwnego Wladymira 


LY2XM, podkreslita dobre przygotowa- 
nie polskiej ekipy, ktdra szybko opano- 
wala roznice regulaminowe. Wyjazd 
byl okazjq do nawiqzania kontaktow 
mi^dzynarodowych w tej dziedzinie 
sportow IqcznoSci, ktorymi w Polsce na 
szerokq skal$ zajmuje s\q Liga Obrony 
Kraju. Zwiedzano Wilno oraz imponu- 
jqcy Palac Mlodziezy. W ogromnym 
gmachu dziala 20 sekcji zaintereso- 
wari. Dach oplata paj^czyna anten klu- 
bu krotkofalarskiego LY2BZB, uzywajq- 
cego rowniez znaku kontestowego 
LY8X. Wyjazd na Litw$ sfinansowal Za- 
rzqd Glowny Ligi Obrony Kraju, a re- 
prezentacyjne dresy to zasluga Zakladu 
Wodociagu Wod.-Kan. sp. z o.o. 
w Skierniewicach. 

Marian Marciniewicz , SP8LZC 



Radioman 

Wieczorem w dniu zawoddw OM 
odrywa si§ na chwil^ od radiostacji, 
ziewa i zwraca do swojej XYL: 

- M6witas coi, kochanie? 

- Tak, rano powiedzialam ci dzieri 
dobry. 


Wymowka 

- Jak mogles calowad mojq zon§ na 
podsumowaniu zawodow - wypomi- 
na jeden OM drugiemu. 

- Wiesz, jak wytrzezwialem, tez si§ so- 
bie dziwilem. 



SQ8AME 


Spryciarz 

- Jutro pojedziemy na wycieczk^ - 
oznajmia krotkofalowiec swojej 


XYL. 


- Nigdzie nie jad§. Nie mam co na 
siebie wlozyc - odpowiada zona. 

- Dam ci moj plecak z namiotem 
i akumulatorami do radiostacji. 


Gwar stadionow i domowe zacisze 
przy radiostacji to dwie pasje Sergieja 
Rebrova. Ten czolowy napastnik Dynama 
Kijow i reprezentacji Ukrainy jest dosko- 
nale znany kibicom pilki noznej. Wyst$- 
pujqc wdruzynie trenera Lobanowskiego 
strzelil wiele bramek na stadionach calej 
Europy, walnie przyczyniajqc si§ do suk- 
cesow Dynama w Lidze Mistrzow. 

Niewiele jednak osob wie, ze ten 
sympatyczny zawodnik jest rdwniez krot- 
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kofalowcem. Posiada znak wywolawczy 
UT5UDX. M.in. z okazji 100-lecia radia 
w 1995 roku uzywal znaku okolicznos- 
ciowego UT100UDX. Z okazji 70-lecia 
swojego klubu pracowal pod okolicznos- 
ciowym znakiem UT70U. 


Wkrotce b^dziemy mogli go zoba- 
czyc w Polsce podczas meczu z na- 
szq reprezentacjq o awans do finalow 
Mistrzostw Swiata. 

Marian Marciniewicz , SP8LZC 
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Kluby specjalistyczne PZK 


TOP L1STA - prowadzi SP2DDX 

Wspolzawodnictwo to ma na celu 
Wykazanie i uhonorowanie osiqg- 
ni?c slacj i UKF. Provvadzone jest 
ono oddzielnie na kazdym pasmie I 


nych i liczbie potwierdzonych LOC. 


Przykladem wybitnych osiqgni?<f, . 
szczegolnie w pasmach milimetro- 
wych, moze bye kol. SPGMLK/p, kto- 

\a/ noc7r7on^lnv/rlt mcl 


Wspotza wod n i ctwa, 
rekordy i dyplomy 


PK UKF 




27900km 



7# 


2,3GHz 7LOC 
5,7GII/. 1 LOC 1km 


10GHz 7LOC 355km 

24GHz 1 LOG 1km 

1 1 nr i brr. 


47GHz HOC 1km 

HONOR ROLL - prowadzi SP6GVU 


•Wspolzawodnictwo to ma na celu 
wykazanie i uhonorowanie nnjak- 
tywniejszych staeji UKF, ktore majq 
potwierdzone co najmniej: 

- 20.0 LOC w pasmie 144 MHz lub 

- 75 LOC w pasmie 432 MHz lub 

- 30 LOC w pasmie 1296 MHz 

/ ' wyzszyeh 

z jednego duzego LOC, potwier- 

J ! „ nri ' • . l: •• ’ • 





PIERWSZY Z SP I ODX-SP - 
prowadzi SP6GWB 

1 \ A / Jit 


Wspolzawodnictwo to ma na celu 
wykazanie ' i uhonorowanie staeji 
UKF z wpisem do ksi^gi wieezystej 
rekordow i pierwszych Incznosci 
z SP z nowym krajem oraz naVastajq- 



4E - prowadzi SP6AZT 

Wspolzawodnictwo to; ma na ceiu 

\*/\/l"37anifv : i nhnnnrA.A/nmo cttirn 



DXCC oddzielnie na kazdym pasmie. 

liitliWWW U . 


35-lecie Polskiego 
Klubu UKF PZK 


Pocz^tki UKF w Polsce 

Wielu mlodych radioamatorow sq- 
dzi, ze UKF w Polsce zaczql si? rozwi- 
ja<f dopiero gdzie£ w latach 70. Warto 
wi?c przytoczyc gar£c informaeji na te- 
mat polskiego UKF juz w okresie po- 
czqtk6w radia. 

Latem 1 930 roku odbyfa si? pami?tna 
wyprawa LKK na IHowerl? (2058m 
n.p.m) [1]. Wzi?lo w niej udzial 7 kr6t- 
kofalowcdw wspomaganych sprz?towo 
przez wojsko, straz pozarnq, nadleSnict- 
wo i inne instytueje. Zabrano nadajniki 
krbtkofalowe (w tym 100-W staeji 
SP3LK) oraz UKF-owe nadajniki i trans- 
ceiver, agregat pradotworezy, akumu- 
latory anodowe i baterie suche, setki 
metrow drutu, dwa maszty po 1 7m, 200 
litrdw benzyny, sprz?t obozowy na 15 
osdb zapakowany do 1 4 duzyeh skrzyh 
i wiele innych rzeezy. W czasie marszu 
pracowano z przenoSnej staeji UKF. 
RdwnoczeSnie zorganizowane subeks- 
pedycje na sqsiednie pasma gorskie po- 
zwalaly na obserwacj?, nieznanego 
wbwczas, zjawiska prostoliniowego roz- 
chodzenia si? fa I na cz?stotliwos'ciach 
100MHz i 150MHz. Na pasmach KF 
przeprowadzono IqcznoSci ze wszystki- 
mi kontynentami. Wyprawa ta byla na- 
gloSniona przez powstalq wczeSniej 
mi?dzynarodowq organizacj? IARU. 

Po wojnie pierwszq IqcznoSc zagra- 
nieznq w pasmie 144MHz przeprowa- 


dzila poznariska staeja SP3PD/UE 24 
czerwca 1 954 r. ze staeji DL7FS w Ber- 
linie, stosujqc nadajnik kwarcowy na 
dw6ch lampach LD 1 5. [21 

W lipcu 1 954r odbyl si? w Pilchowi- 
cach kolo Jeleniej Gory pami?tny ob6z 
szkoleniowy UKF, przygotowujqcy eki- 
py biorqce udzial w mi?dzynarodo- 
wych zawodach "Polny Dzieri" w pas- 
mach 86MHz, 144MHz i 432MHz. Na 
obozie tym SP5FM pokazywal pierwszy 
nadajnik kwarcowy na lampach "zol?- 
dziowych", a SP6LB wraz z innymi 
wziql nast?pnie udzial w wyprawie na 
Trzy Korony w Beskidach. 

W 1959 roku zostaje zorganizowany 
pierwszy Zjazd UKF w Nowym Bytom iu 
[3]. Podczas IV Zjazdu UKF PZK w Wis- 
le-Malince 21-23 wrzeSnia 1962 r. 
uczestniczqcy z calej Polski ultrakrdt- 
kofalowcy stwierdzili koniecznoSd po- 
wolania specjalistycznego klubu UKF. 
Na V Zjeidzie UKF PZK w Chorzowie 
w dniach 1 3-1 5 wrzeSnia 1 963 r. zostal 
przez 30 czlonkow powolany do zycia 
Polski Klub UKF PZK. Regulamin PK 
UKF zostal zatwierdzony uchwalq Ple- 
num ZG PZK w dniu 26 styeznia 1 964 r. 
Od tego czasu, z niewielkq przerwq, 
odbywaly si? w rdznych regionach Pol- 
ski corocznie zjazdy PKUKF, na kto- 
rych prezentowano najnowszq technik? 
oraz osiqgni?cia sportowe. 

Najblizszy, 39. Zjazd PK UKF odb?- 
dzie si? nad Zalewem Wloclawskim 1 7 
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czerwca 2000 (patrz szczegolowa in- 
formacja). 

Regulamin PK UKF PZK byl kilka- 
krotnie dostosowywany do rosnqcych 
mozliwosci technicznych i operators- 
kich polskich UKF-owcow, jednak caly 
czas przedktadano zasad$ jednosci 
swiata UKF-owego, bez brania pod 
uwag$ aktualnej przynaleznosci do or- 
gan izacji amatorskich, za£ podstawo- 
wym kryterium sq osiqgni^cia technicz- 
no-sportowe. 

Ostatnia wersja regulaminu zostala 
uchwalona na 37. Zjezdzie PK UKF we 
Wloclawku 20 czerwca 1 998r. i za- 
twierdzona na posiedzeniu ZG PZK 
24.10.1998 w Katowicach. 

Regulamin PK UKF PZK 

1. Pol ski Klub UKF, Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow, w skrocie PK 
UKF, jest klubem specjalistycznym 
PZK, dzialajqcym zgodnie z § 47 Statu- 
tu PZK, grupujqcym radionadawcow, 
niezaleznie od ich przynaleznosci do 
organizacji radioamatorskich, zaintere- 
sowanych teoretycznie i praktycznie 
aktywnq pracq na falach ultrakrotkich, 
tj. powyzej 30MHz. 

2. W stosunkach mi^dzynarodo- 
wych PK UKF uzywa nazwy/skrotu SP 
VHFCIub. 

3. Celem dzialalnoSci PK UKF jest: 

3.1 Organizowanie dzialalnosci UKF 
na terenie kraju. 

3.2 Wzajemne zblizanie radioamato- 
row zainteresowanych radiokomunika- 
cjq UKF w celu wymiany wiadomosci 
i doswiadczen technicznych. 

3.3 Pobudzanie dzialalnosci technicz- 
nej i sportowej. 

3.4 Obrona interesdw czlonkow Klubu 
wzakresie dost^pu do wszystkich pasm 
UKF i emisji, oraz zagospodarowania ich 
w sposob umozliwiajqcy prowadzenie 
efektywnej dzialalnosci wyczynowej. 

4. Cele wymienione w p.3 PK UKF 
realizuje przez: 


4.1 Organizowanie imprez, zjazdow, 
odczytow, kursow, wystaw i publikacji. 

4.2 Organizowanie zawodow, konkur- 
sow, wspolzawodnictw sportowych 
i technicznych, oraz popularyzowanie 
osiqgni^c w tym zakresie. 

4.3 Utrzymywanie kontaktow z krajo- 
wymi i zagranicznymi organizacjami 

0 pokrewnych zainteresowaniach. 

4.4 Wnioskowanie do ZG PZK o nagra- 
dzanie wybitnych osiqgni$<f technicz- 
nych i sportowych swoich czlonkow. 

4.5 Prowadzenie rubryki UKF w "Krot- 
kofalowcu Polskim". 

5. Czlonkostwo. 

Uczestnicy Klubu dzielq si$ na: kan- 
dydat6w, czlonkdw zwyczajnych 

1 czlonkdw honorowych. 

5.1 KANDYDATEM na czlonka moze 
zostac radioamator, posiadajqcy wlas- 
nq stacj$, ktory zglosil na pismie przy- 
stqpienie do Klubu i oplacil skladk^ 
czlonkowskq. 

5.2 CZEONKIEM ZWYCZAJNYM moze 
zostad kandydat na czlonka PK UKF, jes- 
li posiada wlasnq czynnq stacje UKF 
i uzyskal potwierdzenia Iqcznosci UKF 
z co najmniej 100 LOC Iqcznie na do- 
wolnych pasmach UKF (liczy si$ sum$ 
duzych LOCz poszczegolnych pasm). 

5.3 Warunkiem utrzymania czlonkostwa 
w PK UKF jako kandydat, lub czlonek 
zwyczajny jest oplacenie sktadki rocz- 
nej na rzecz PK UKF w wysokosci okres- 
lanej na Zjezdzie Krajowym PK UKF, na 
podstawie preliminarza wydatkow, 
przedkladanych przez Zarzqd PK UKF. 

5.4 CZEONKIEM HONOROWYM mo- 
ze zostac osoba, ktdra wybitnie przy- 
czynila si§ do rozwoju dziedziny UKF. 
Czlonkostwo honorowe nadawane jest 
na Zjezdzie PK UKF na wniosek Zarzq- 
du PK UKF. 

5.5 Wnioski o przyj^cie do PK UKF 
sklada si$ na pismie na r$ce Sekretarza 
Klubu. Zarzqd powinien zalatwic wnio- 
sek najpozniej w ciqgu trzech miesi^cy. 

5.6 W przypadku powaznego narusze- 
nia przez czlonka PK UKF etyki radio- 



GERMANY 


SP6LB/m 


JO70VX - tyaa Gdra 
1296MHz - 03.10.1999 


Wymagania: Iqcznosci potwier- 
dzone kartami QSL, zestawienie jak 
dla wspblzawodnictwa DXCC. 

TOP SATELITY - prowadzi SP5DED 

Wspolzawodnictwo to ma na celu 
wykazanie i uhonorowanie stacji 
UKF pracujqcych przez salelity ama- 
torskie. Prowadzone jest ono Iqcznie 
dla wszystkich satelitow (OSCAR, RS) 
i obejmuje Iqcznosci z dowolnym 
punktem Ziemi emisjq CW lub SSB. 
Wymagane QSL, praca z dowolnego 
LOC. Zarejestrowanych jest juz oko- 

10 300 znakow SP. 

INTERKONTEST UKF 1999 - 
prowadzi SP9FG 

Wspc3lzawodnictwo to ma wyroz- 
niac i nagradzac duzq aktywnosc 
w zawodach UKF: 

I Test IARU all band 03 

11 Test IARU all band 05 

Mikrofalowe all mode 06 

III Test IARU all band 07 

Sudeckie PK UKF all band 08 

Zawody IARU VHF 

(144MHz) 09 

Zawody IARU UHF 

(432 i wyzej) 10 

Marconi Contest VHF CW 1 1 

Podstawq obliczeri sq logi przesy- 
lane do Kontest Managera: SP7RFE 
i SP7BCA. Klasyfikacja: Jeden opera- 
tor (SO), pozostali (MO i klubowe). 
Na podstawie logow ustala si$ liczb^ 
(L) sklasyfikowanych uczeslnikow 
z SP i zaj^te miejsce (M) w$r(5d stacji 
SP. Zawodnik otrzymuje za dane za- 
wody liczb^ punktow P=L-M+V 
np. zawodnik, ktory zajql miejsce 
pierwsze (M=1 ) otrzymuje liczb$ 
punktow P = L, na piqtym miejscu 
(M=5) otrzymuje P = L - 4, zas na 
ostatnim (M=L) otrzymuje P = 1 . 

Wynik koricowy uzyskuje si$ jako 
sum£ z najwyzej cztefech najlep- 
szych wynikow punktowych dla da- 
nego operatora za poszczegolne za- 
wody. 

Obliczenia 1C UKF robione sq au- 
tomatycznie dla wszystkich uczestni- 
kow zawodow, chyba ze ktos za- 
strzeze, aby go w 1C UKF nie 
uwzgl^dniac. 

Poza tym przy Interkontescie two- 
rzona jest tabela najwi^kszych osiqg- 
ni^c w zawodach: suma punktdw / 
liczba QSO [km/QSO]^dla poszcze- 
golnych pasm. 

Contest Managerowie UKF - SP7RFE 
i SP7BCA 

Na ich ad res nalezy wysylac logi 
ze slronq przewodniq za wszystkie 
zawody krajowe i mi^dzynarodowe 
(IARU). Termin - najpozniej drugi po- 
niedziatek po zawodach. 



Swiat Radio Czerwiec 2000 


_ ; 



m 

Krotkofau 

}WIGC 

■ 





Wsprawach logdw elektronicz- 

n\/r*h nnla7\z v\a /rarar cio rl r\ 


Zawody "SUDECKIE" 

PK UKF coroczmc orgamzuie 
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DYPLOM SP VHF - prowadzi 
SP5RDN 

Zalicza sig Iqcziiosci przeprowa- 
dzone po 01.01.1961 przeprowa- 
dzone z jednego duzego LOG. tqcz-: 
nosci muszq bye przeprowadzone 
w pasmie 144MHz lub wyzej. Emis- 
je CW, SSB i FM (analogowe) z wy- 
Iqczeniem Iqcz nos'd przez prze- 
mienniki naziemne i satelitarne. 

Dyplom jest przyznawany za 
faczriosci ze staciami oolskimi w na- 


Klasa I: 50 roznych staeji SP z co 
najmniej 6. okrggow, w tym i.5 Iqcz- 
noSci musi bye przeprowadzonych 
na bdlegloSc wi^kszq mz 200km. 

Klasa II: 35 roznych staeji SP z co 
.■najmniej 4 okr^gow, w tym. 10 Iqcz- 
nosci musi bye przeprowadzonych 
na odleglosc wi^kszq niz 100km. 

Klasa III: 25 roznych staeji z co 
najmniej 2 okr^gow SP. 

Karty QSL nie 54 wymagane. Naie- 
zy przedstawic wniosek potwierdzo- 
ny przez dwoch nadawedw i opiate 

6.00 zl znaezkami pocztowymi. 

Dyplom przyznawany jest row- 
niez nasluchowcom. 


POLISH VHF CLUB 

NAS A TO CCATIFV THAT 



IN Accomuxcc WITH CLASS. TCOUIACWCHT 

NUUBtR Or AWAHO 



amatorskiej, Zarzqd powoluje komisje 
"ad hoc", ktora rozpatruje spraw$ i sta- 
wia wniosek na najblizszym Zjeidzie 
Krajowym PK UKF. Decyzje o rodzaju 
kary, az do skre£lenia z czlonkostwa 
w PK UKF wlqcznie, podejmuje Zjazd 
PK UKF. 

6. Kierownictwo PK UKF: 

6.1 Klubem kieruje Zarzqd zlozony 
z przewodniczqcego, sekretarza i skar- 
bnika i czlonkdw prowadzqcych dzia- 
lalnosd techniczno-sportowq. 

6.2 Zarzqd wybierany jest na 3-letniq 
kadeneje wglosowaniu tajnym lub 
jawnym przez czlonkdw zwyczajnych 
PK UKF wczasie Wyborczego Zjazdu 
Krajowego PK UKF. Glosowanie jest 
wazne, jezeli wzi$lo w nim udzial co 
najmniej 50 % czlonkdw zwyczajnych 
Klubu, obecnych na Zjeidzie. Czlonko- 
wie Zarzqdu PKUKF muszq bye czlon- 
kami PZK. 

6.3 Zjazd Krajowy, poza wyborem Za- 
rzqdu Klubu, wybiera trdjosobowq Ko- 
misje Rewizyjnq Klubu, ktora sklada 
roczne sprawozdanie, oceniajqce dzia- 
lalnoSc Zarzqdu. 

6.4 Z Zarzqdem wspdlpracujq, na zasa- 
dach dobrowolnoSci, speejal isci - ma- 
nagerowie, dla okreslonych agencl na 
podstawie nominaeji Zarzqdu. Ich dzia- 
lalnosc takze jest objeta kontrolq Ko- 
misji Rewizyjnej Klubu. 

6.5 W glosowaniu uchwal Zjazdow 
PKUKF dotyczqcych PZK mogq brae 
udzial tylko czlonkowie zwyczajni 
PKUKF, b^dqcy jednoczesnie czlonka- 
mi PZK. 

Zarzqd PK UKF PZK: 

Przewodniczqcy: Zdzislaw Bienkowski, 
SP6LB, ul. Staszica 14, 58-560 Jelenia 
Gora 9, tel./faks (075) 75 514 80, tel. 0- 
601 701 632, e-mail: pkukf@pzk.org.pl 
Sekretarz: Elzbieta Wiza, SP7RFE, ul. 
Orkana 5/14, 96-100 Skierniewice, tel. 
(046) 833 75 44 

Skarbnik: Tomasz Wiza, SP7BCA, adres 
jw. 

Czlonek ds. techniki: Marek Reszka, ul. 
Willowa 9 m 5, 00-790 Warszawa, tel./ 
faks (022) 849 45 52 


Czlonek ds. oprogr.: Tomasz Babut, 
SP5XMU, skr. poczt. 913, 00-950 War- 
szawa 1, tel./faks (022) 631 91 08, e- 
mail : babut@it.pw.edu.pl 
Komisja Rewizyjna PK UKF: SPljX, 
SP7FP, SP9FG 
Managerowie: 

SP2DDX, Roman Palczynski, ul. Owo- 

cowa 1, 86-014 Sicienko 

SP5DED, Henryk Ignasiak, ul. Goctaw- 

ska 4 m 65, 03-550 Warszawa, e-mail: 

sp5ded@pro.onet.pl 

SP5RDN, Krzysztof Gol^biowski, Tomi- 

ce 9c, 05-532 Baniocha, tel. 0-90 328 

765 

SP6GVU, Andrzej Kaleta, skr. poczt 
498, 50-950 Wroclaw 2 
SP6GWB, Stanislaw Ziemczonek, ul. 
Okrzei 6/4, 57-300 Klodzko 
SP6AZT, Zbigniew Malik, ul. Olowiana 
6 m 4, 53-434 Wroclaw 47 
SP9FG, Jerzy Mitkiewicz, Bulwar Slo- 
wackiego 5A/6, 34-500 Zakopane. 

Ksi?ga Wieczysta PK UKF 

Sq w niej wpisywani wszyscy UKF- 
owey, ktdrzy spelnili warunki i przystq- 
pi li do PK UKF. Liczy ona obecnie 264 
wpisanych znakdw. Niestety kilkunastu 
z nich pozostanie na zawsze tylko 
w naszej pami^ci. 

Ksi^ga Zjazdow PK UKF 

W ksi^dze tej wpisujq si$ uczestnicy 
kolejnych Zjazdow PK UKF. W Zjaz- 
dach tych uezestniezy 50 do 80 czlon- 
kdw PK UKF oraz nieraz tyle samo sym- 
patykdw i gosci. 

Przewodniczqcy PK UKF 
Zdzislaw Bienkowski, SP6LB 


[1 J Praca zbiorowa pod red. Z. Rybki 
SP8HR: Historia Krotkofalarstwa 
Polskiego. Warszawa 1970, Agen- 
eja "RUCH". 

[2] Z.Bierlkowski SP6LB: Poradnik Ul- 
trakrotkofalowca, WKL 1988. 

[3] Edmund i Felicja Masajadowie, 
SP5SM, SP5XYL: Informator UKF 
ZG PZK. Warszawa 1 968. 


39. Zjazd PK UKF 

Zjazd odb?dzie si$ 1 7 czerwca 2000 w Wistce Szlacheckiej, gm. Wtoda- 
wek nad Zalewem Wlodawskim w Osrodku Wypoczynkowym. Mozliwo£d 
zaiatwienia pobytu w okresie 15-18 czerwca 2000. Zgloszenia do gospodarza 
zjazdu Janusza SP2FKE, telefon: (0-54)2352829, 2347845, e-mail 
sp2fke@box43.gnet.pl lub sp2fke@wloclawek.ampr.org, lub listowpie: Janusz 
Muniak, 87-800 Wfodawek ul. Smolska 9 m 15 lub do Grzegorza SP20FF 
0603 773 722, albo Mirka SP2ILQ 0 602 491 187. 

W programie Zjazdu: 

Cz^sc informacyjna: sprawozdanie Zarzqdu, sprawozdanie z Konferencji 
IARU i Zjazdu PZK 

Cz^Sd techniczno-sportowa: Internet, Packet Radio, beacony, zawody, mikro- 
fale. 

Gielda sprz£tu, radiostaeja UKF itp. 

Przewodniczqcy PK UKF Zdzislaw SP6LB 
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XI Kongres ECBF 


W dniach 13 i 14 kwietnia 2000 r. w Paryzu w siedzibie 
gl 6 wnej UNESCO odbyl si? XI Kongres Europejskiej Federacji 
Radia Obywatelskiego (ECBF), na ktdry przybyli przedstawi- 
ciele wszystkich licz^cych si? w Europie narodowych organi- 
zacji radia obywatelskiego, miedzy innymi z Belgii, Wfoch, 
Chorwacji, Francji, Holandii, Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz 
Katalonii, ktora w ECBF oraz wielu innych organizacjach 
mi?dzynarodowych uznawana jest za oddzielny kraj. Po wy- 
gfoszeniu sprawozdarl kazdej z delegacji odnosnie sytuacji 
i dzialalnosci w swoim kraju zaj?to si? problemami zwiqza- 
nymi z wprowadzaniem nowych norm Europejskiego Instytu- 
tu Standarddw Telekomunikacyjnych (ETSI), dotyczqcych ra- 
diokomunikacji, a w szczegdlnosci radia obywatelskiego. 
Gfowne wnioski z dyskusji to: 

- Nowe normy ETSI sformufowane $3 bardzo niejasno, ko- 
mentarze do nich S 3 nieprecyzyjne, wiele czynnikow maj 3 - 
cych istotne znaczenie dla tych norm w ogole nie jest bra- 
nych pod uwag? (np. odpornoSd na zaklocenia powszech- 
nie uzywanych odbiornikow radiowych i telewizyjnych); 

- W poszczegolnych krajach normy interpretowane S 3 roznie, 
a najcz?sciej dowolnie, S 3 problemy ze swobodnym prze- 
mieszczaniem si? z radiotelefonem CB np. z Francji do WlocFi 
itp., mimo ze oba te kraje nalez 3 do Wspolnoty Europejskiej 
i w obu powinny obowi 3 zywac te same przepisy; 

- W poszczegblnycFi krajach dost?p do nowych norm jest 
utrudniony, nie ma tez informacji dotycz 3 cych instrukcji 
ich stosowania, mimo ze administracje l 3 Cznosci S 3 zobli- 
gowane do udzielania pelnej informacji w tym zakresie 
obywatelom w swoich krajach. 

W czasie obrad poruszano rowniez problemy zwi 3 zane 
z dziaialnoSci 3 sieci ratunkowych w poszczegblnych krajach. 
Uczestnicy Kongresu nie ukrywali, ze polska organizacja po raz 
kolejny daje przykfad innym, jak nalezy dzialad, jakie nowo- 
czesne rozwi 3 zania nalezy wprowadzad. Na forum ECBF Polacy 
zaprezentowali m.in. system alarmowy "Siec Zycia", ktory wy- 
wolal olbrzymie zainteresowanie u wszystkich, spowodowaf la- 
win? pytarl, gdzie i kiedy mozna ten system zamontowac, a naj- 
lepiej natychmiast. Postanowiono, ze "Sied Zycia" b?dzie miafa 
zasi?g mi?dzynarodowy i organizacje z innych krajow urucho- 
mi 3 jej funkcjonowanie na swoim terenie. 

Odbyfy si? rdwniez wybory nowych wladz ECBF. Prezes 
polskiej organizacji, kol. Jerzy Pfdkarz, piastuj 3 cy do tej pory 
funkcj? Zast?pcy Sekretarza Generalnego ds. Europy 
Wschodniej, zostal wybrany na Wiceprezydenta Europejskiej 
Federacji Radia Obywatelskiego oraz Generalnego Koordyna- 
tora Mi?dzynarodowej Sieci Ratunkowo-Alarmowej. 

Uruchomiona 1 maja br. "Sied Zycia" to w pefni profesjo- 
nalny, caiodobowy system bezpieczenstwa, skuteczny na te- 
I lfiT I T mi n ri l l renie calej Polski. Wi?cej informacji moz- 
na uzyskad w terenowych Sztabach Ratow- 
B M nictwa SKSR lub bezpoSrednio w Krajo- 

Bt 4 1 wym Sztabie Ratownictwa Spofecznej Sie- 

WM ci Ratunkowej (Polskie Radio Obywatels- 
KzJ |<i e/ Lodz, ul. Piotrkowska 238, tel. 0-42 
6370474, 6370464, e-mail: ksr@ikki.pl). 



MENU 


MENU 


Nowe ceny no pozosfafe urzqdzenia. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 




maycom polska s.c, 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56 


Najtahszy radiotelefon amatorski malej mocy! 
130 kanafow (433,075-434,775) lOmW - 1W, 
dwusystemowy alarm bezprzewodowy, 
ustawiany odstep sqsiedniokanalowy, 
zasipg do 5 km, 

skaner, DW, blokada klawiatury, pamiqci, 
uklad oszczedzania baterii PS, zasilany 3 xR6 
gniazdo SMA, 

dyskretne powiadomicnie przez Vibrator 
+ 6 dzwonkow przywotania , 
przystosowany do szybkiej kdowarki DC-036, 
gniazdo zasilania, 

pelny wyswietlacz realizowanych funkcji, 
opcja CTCSS. 


Dwie wersje radiotelefonu: 

EH-430 433,075-434,775 / 10mW69ch LPD 
OH-446 446,000-446,100 500mW8ch PMR 
Homologacja. 


Odporny na dzialanie wody! 
Auto VOX - 6 sensytywnosci, regulacja delay, 
CTCSS- 38 kodow, 
zasilany 4 x AAA, 
gniazdo SMA, 
gniazdo na mikrofonogfosnik, 
gniazdo zasilania i ladowania przez DW-048, 
przystosowany do szybkiej ladowarki DC-048, 
Roger beep, dzwonki przywohwcze, funkcja 
kanaizajety, PS-funkcja oszczedzania baterii, 
skaner, auto squelch, blokada klawiatury. 
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Powszechnie wiadomo, ze skutecz- 
na i niezawodna Iqcznosd jest podsta- 
wowq potrzebq w dzi atari iu kazdej fir- 
my czy instytucji. Mozna to osiqgnqcf 
dzi^ki uzyciu telefonow komdrkowych 
a takze przenoSnych i przewoznych ra- 
diotelefonow firm Swiatowych. 

Ponizej z przyjemnosciq przedsta- 
wiamy nowy wielokanalowy krajowy 
radiotelefon dor^czny 31012, ktory 
znalazl si£ niedawno w ofercie ZR Rad- 
mor SA. 

Radiotelefon ten dzi^ki swoim para- 
metrom jest przeznaczony zwlaszcza 
dla policji, strazy pozarnej, pogotowia 
ratunkowego, firm ochroniarskich, jed- 
nostek strazy granicznej oraz wszystkich 
tych uzytkownik6w, dla ktorych nieza- 
wodna IqcznoSd staje si$ nieodzownym 
czynnikiem sprawnego dzialania. 

Urzqdzenie to spelnia normy wojs- 
kowe serii MIL STD 810 C, D, E doty- 
czqce odpornosci na temperature, wil- 
goc, pyly, drgania i wstrzqsy. Radiotele- 
fon jest takze zgodny z normami c ETS 
300 - 086 i ETS 300- 113 dla transmisji 
mowy i danych. Obudowa posiada sto- 
pieri ochrony bryzgo- i pyloszczelnosci 
zgodny z IP 54. 

Jest to nowoczesny, w pelni profes- 
jonalny srodek Iqcznosci PMR (Private 
Mobile Radio), przeznaczony dla wy- 
magajqcych uzytkownikow, do zasto- 
sowania w trudnych warunkach klima- 
tycznych i terenowych. Polqczono 
w nim mozliwoSci radiotelefonow pro- 
fesjonalnych nowej generacji z przy- 


Parametry ogdlne R 31012: 

- zakres czestotliwosci: 

146.. .174MHz 

- liczba kanaldw: 100 

- moc wyjsciowa nadajnika: 

0,5.. .5W 

- znamionowa impedancja w.cz 

nad./odb.: 50Q 

- odstep mi^dzykanalowy: 

12,5, 20, 25kHz 

- rodzaj pracy: 

simpleks/duosimpleks 

- rodzaj modulacji: F3E, G2E 

- stabilnosc czestotliwosci: <0,6 

- czulosc odbiornika 

(SINAD 1 2 dB): < 0,25pV 

- moc wyjsciowa m. cz. 

odbiornika: 500mW 

- zakes temperatur: -30...+ 60'C 

- znamionowe napi§cie 

zasilania: +7,2V 

- wymiary (bez anteny): 
148x60x36mm 

- waga (bez futeralu): 385g 


jaznym interfejsem, charakterystycz- 
nym dla telefonow komorkowych. Ma- 
le gabaryty, niewielka waga i znakomi- 
te paramctry pracy umozliwiajq uzycie 
radiotelefonu do skutecznej IqcznoSci 
slownej oraz transmisji danych. Radio- 
telefon 31012 jest innowacyjnq kon- 
strukcjq w pelni wykonanq w technolo- 
gii montazu powierzchniowego, stero- 
wanq mikroprocesorowo i programo- 
walnq z zewnqtrz. Posiada rozbudowa- 
ny wyswietlacz cieklokrystaliczny LCD, 
wyswietlajqcy symbole wlqczonych 
funkcji, stany radiofelefonu i zasilacza 
akumulatorowego oraz dwa wiersze po 
1 2 znakow alfanumerycznych do wy- 
swietlania stanow menu oraz informacji 
SDM (Short Data Messages). Klawiatura 
na plycie czolowej umozliwia wybiera- 
nie numerow identvfikacyjnych radiote- 
lefonow, tonowe wybieranie DTMF, 
skrocone wywolywanie z ksiqzki adre- 
sowej, inicjowanie wywolan typu status 
i wysylanie krotkich informacji SDM. 

Z boku radiotelefonu znajdujq sie 
przyciski: nadawanie/odbior PTT, na- 
dawanie selektywnego wywolania SEL 
CALL 1 oraz CALL 2. 

Do zasilania radiotelefonu zastoso- 
wano akumulator niklowo-wodorkowy 

0 duzej pojemnoSci 1200 mAh, latwo 
odnawialnej przy zastosowaniu dolq- 
czonej ladowarki. Standardowo radio- 
telefon 31012 jest wyposazony w sze- 
reg funkcji mozliwych, po uprzednim 
zaprogramowaniu, do wywolania 
z klawiatury poprzez menu. Dost$pna 
jest praca z CTCSS/DCS, z 5-tonowym 
selektywnym wywolaniem (enkoder/ 
dekoder do 28+28 tondw) w jednym ze 
standarddw: CCIR, ZVEI, EEA, DZVEI, 
FZVEI, PCCIR, PZVEl lub inne selektyw- 
ne wywolanie jest mozliwe z ksiqzki 
adresowej, z kolejki wywolan a takze 
jako wywolanie polqczone z nadawa- 
niem zaprogramowanych komunika- 
tow statusu. Mozna takze nadawac 

1 odbierac krotkie komunikaty tekstowe 
(SDM) wpisywane za pomocq klawiatu- 
ry. Istnieje mozliwoSd: skanowania 
uprzednio skonfigurowanych dwoch 
grup kanalow, razem lub osobno. Do- 
st^pna jest takze praca radiotelefonu 
w systemie automatycznego urucha- 
miania, nadawania glosem VOX (Voice 
Operated Exchange). Mozliwe jest pro- 
gramowanie czasu zwalniania kanalu 
oraz komunikatow ukazujqcych si§ po 
wlqczeniu radiotelefonu. Uzytkownik 
radiotelefonu moze automatycznie 
identyfikowac abonenta wywolujqcego 
(PTT ID, ANI). Radiotelefon 31012 po- 
siada wewn^trzny modem FFSK 1200/ 



32 


(zerwiec 2000 Swiat Radio 




2400 b/s i b$dzie przystosowany do 
pracy w systemach trunkingowych. Ra- 
diotelefon posiada szereg funkcji przy- 
datnych ze wzgl^du na bezpieczens- 
two. Mozna go blokowad i odblokowy- 
wac po wpisaniu numeru PIN. Posiada 
iatwo dost^pny przycisk alarmu, uru- 
chamiaj^cy tryb ci^glej transmisji alar- 
mowej. W radiotelefonie 31012 mozna 
zaprogramowad ponad IUU kanatow, 
wybrad opcje dost^pne z menu i usta- 
wic parametry za pomoc^ zewn^trzne- 
go programatora. 

Do najbardziej przydatnych ustawieri 
nalezy: mozliwosc opisania kazdego 
z kanaJow przy pomocy dwunastu zna- 
kow, ciche zapytanie, selektywne wy- 
wofanie: z ksi^zki adresowej, z kolejki 
wywolah, r^cznie z klawiatury, szybkie 
wywolanie przyciskami CALL 1 lub 
CALL 2, mozliwosc nadawania komuni- 
katu statusu i komunikatu FFSK (SDM), 
przywofanie z kolejki komunikatu FFSK 
(SDM), nadawanie sygnalu DTMF, stero- 
wanie nadawaniem za pomocy glosu 
VOX. Programowanie odbywa si$ za 
pomocy komputera PC przy uzyciu fab- 
rycznego oprogramowania. Istnieje tak- 
ze mozliwosd klonowania funkcji i para- 
metrow oraz ich modyfikacji. 

Opracowano na podstawie 
materialow firmowych 


Radiowa transmisja danych w urz^dzeniach firmy Radmor 

ZR Radmor SA produkuj^ pi^c typow urz^dzen pozwalajqcych na transmisja 
danych: radiotelefony (3005M, 3705M, 3007), radiomodem 7004, modul radio 
wy 31 31 1 E. Najwazniejsze parametry tych urzqdzeri zawiera tablica. 


Urz^dzenie 

Pasmo [MHz] 

Moc nad. [W] 

SzybkoSd transmisji [b/s] 

7004 

450 

0,1-5 

1200-19200 

3705M 

40,80,160, (300), 450 

0,5-10 

2400 

3005M 

40, 80,160, (300), 450 

0,5-10 

2400 

3007 

160 

0,5-10 

2400 lub zewn. modem 

31 31 1 E 

160 

0,5-2 

zewn. modem 




Radiomodem 7004 skiada sii z urz^dzenia nadawczo-odbiorczego, wspofpra- 
cujqcego za posrednictwem mikroprocesora z wewn^trznym modemem. 

Pozostale radiote- 
lefony, choc przezna- 
czone glownie do 
transmisji mowy, to 
dzi$ki wyposazeniu 
w blok modemu z ze- 
wn^trznym RS 232 
pozwalaj^ rowniez 
na transmisji danych. 

Sposdb wspolpracy 
zewnitrznego bloku 
modemu z cz^sciq ra- 
dio wq pokazano na 
rysunku. 

Radiowa transmisja danych w przedstawionych modelach moze bye z powodze- 
niem wykorzystana do monitoringu oraz przesylania zbiorow mi^dzy komputerami. 


- U* < 
T*0 • 
R«0 < 
RTS • 
CTS * 
DCO 4 
0SR < 
AS'S . 
TxCp 4 
R»Cp 4 


Umod 

IkJyskr 


*M\ 




4 mm 



R 


E 


K 


L 


A 


M 


A 



RADNOR 

pozdraui i a ! 


lU IJU jliljJJJD JJDW3IJD 


Zwroc 


a otrzymaszsdo 2ft 


Przedstawiciele handlowi: 

3jafystok, KTS, tel. (085) 742 20 61 ■ Biatystok, PR0LAB, tel. (085) 651 41 81 BBielsko-Biata, RADI0-SERWIS, tel. (033) 814 62 99 ■ Gdansk, ELEKTR0NIKA, tel. (058) 309 00 31 
38S&M-M Gora, ELEKTRONIK-SERVICE, tel. (065) 543 32 83 ■ Inowrodaw, RADIOKOMUNIKACJA, tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEFONOW, tel. (022) 722 63 09 
aft^efee, RAOIOLACZNOSC, tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX, tel. (012) 636 97 90 ■ tfidz, RADK0M II, tel. (042) 674 82 92 ■ Rock, LEWEL, tel. (024) 266 50 02 ■ Poznan, 
3F0KS, tel. (061) 847 29 80 ■ Poznan, RTF-SERWIS, tel. (061) 820 93 27 ■ Rzeszow, MPDiM, tel. (017) 853 28 25 ■ Tomaszow Mazowiecki, Z.U.E., tel. (044) 724 00 66 ■ Tychy, 
-MONRAD, tel. 0-601/47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA, tel. (022) 811 10 13 ■ Warszawa, RTF SERWIS, tel. 0-501/058 677 D Warszawa, VISOMATIC, tel. (022) 620 98 85 B 
"Wtodawek, RADIOKOMUNIKACJA, tel. (054) 236 77 76 B Wroclaw, N.S.E., tel/fax (071) 365 90 26 B Wroclaw, SIMPLEX, tel. (071) 367 70 76 w.357 


V/r RADMOR 


RADMOR SA 

Hutnicza3, 81-212 Gdynia 


Zespot Obsiugi Klienta: tel. (058) 623 35 63, 623 31 16 
fax:(058) 623 04 24 

Centrala: tel. (058) 623 23 71 , fax: (058) 623 33 00 
e-mail: market@radmor.com.pl 
http://www.radmor.com.pl ..... 
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Akcesoria i akumulatory z serii P Professional sjj 
doskonale zintegrowane z radiotelefonem, co 
w efekcie daje dopasowany do pofrzeb system 
4<;cznosci radiotelefonicznej. Wszystkie akcesoria 
i akumulatory firmy Motorola zostaly opracowane 
oraz przetestowane na naszych radiofelefonach 
w celu zapewnienia maksymalnej sprawnosci 
i doskonaiego funkcjonowania. 


Akumulatory 

Radiotelefon P Professional czerpie 
moc z oryginalnych akumulatorow fir- 
my Motorola. Wybbr akumulatora wy- 
konanego w technologii niklowo-meta- 
iowo-wodorkowej lub niklowo-kadmo- 
wej gwarantuje najwyzsza jakoiC i nie- 
zawodnoSb Oferowane sa nastepujace 
modele o podwyzszonej pojemnoSci: 
NiMH PMNN4018, PMNN4019 oraz 
NiCd PMNN402 1 . 

Aby uzyskat najwyzsza pojemno^ 
i wydajnoSC akumulatorbw, nalezy je la- 
dowa£ przez 14-16 godzin przed uzy- 
ciem. Aby calkowicie nafadowacf aku- 
mufator przymocowany do radiotelefo- 
nu, nalezy na czas ladowania wylac zyC 
radiotelefon. Ladowanie zimnego (po- 
nizej 10*C) akumulatora moze powo- 
dowa£ jego uszkodzenie. 

Radiotelefon P040 oraz P080 mozna 
tak zaprogramowac, ze rbzne stany dio- 
dy LED na radiotelefonie nie b^da opi- 
sywatt wywolart, ale b^da wskazywad 
rbzne stany akumulatora (patrz tabelka). 


Ladowarki 

W celu zapewnienia dobrej pracy aku- 
mulatora konieczna jest odpowiednia la- 
dowarka. Radiotelefony, akumulatory i la- 
dowarki z serii Motorola P Professional zo- 
staly zaprojektowane razem - tak aby dos- 
konale ze soba wspblpracowafy. 

Do radiotelefonow P040 i P080 ofe- 
rowane Scj ladowarki jednostanowisko- 
we, w ktbrych mozna ladowa£ akumu- 
iator razem z radiotelefonem (pod wa- 
runkiem, ze jest on wyl^czonyj lub od- 
dzielnie. Ladowarka automatycznie roz- 
poznaje rodzaj akumulatora i wybiera 
odpowiednia metod^ ladowania. 
Umieszczona na przodzie dioda LED in- 
formuje o statusie ladowania. Szczegb- 
lowe wskazania opisane sa na nalepce 
na spodzie ladowarki. Przecietny czas 
ladowania wynosl okolo 90 minut. 

Ladowarki szybkie wyst^puja z rbzny- 
mi wtykami przeznaczonymi na poszcze- 
gblne rynki Swiata: ladowarka z wtykiem 
europejskim (MDPMTN4036), ladowarka 
z wtykiem angielskim (MDPMTN4037), 
ladowarka z wtykiem amerykartsklm 
(MDPMTN4038). 
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Stan akumulatora podczas ladowania 

Stan / kolor. diody LED najadowarce 

' Wskazanie 

Jednorazowe, zielone migni^cie 

Prawidlowe rozpocz^cie pracy 


ladowarki 

ivuganie n a czerwono 

AKumuiaior me Dauaje ao 

ladowania 

Miganie na zolto 

Ladowarka przygotowuje si< ? 


do ladowania 

Czerwony 

Akumulator jest ladowany 

Miganie na zielono 
7iplnnv 

Akumulator jest naladowany w 90% 
Aki imi itarnr ip^fw nplni n^tadnvA/^nv 


/ \(\Ui 1 lUiCILVJI JV.JL VV k/LM II 1 ICUCIUU VVCH IV 



Anteny 

Oryginalne anteny firmy Motorola S 3 
kluczowym elementem zapewniaj^cym 
niezawodn^ prace radiotelefonu. Nasze 
anteny S 3 dostrojone do cz^stotliwoSci 
naszych radiotelefonow i odpowladaj 3 
wszystkim potrzebom uzytkownika. 
Z szerokiej oferty nrozna wybrac anteny 
o odpowiadaj 3 cej uzytkownikowi wiel- 
ko$ci i stylu, zapewnlaj 3 C 3 najlepszy za- 
si^g lub fatwoSC obslugi. 

Dodatkowe plytki 

Do ka 2 dego radiotelefonu z serii 
P Professional mozna dodac plytk^, kto- 
ra umozliwia szybkie i latwe zwi^kszenie 
funkcjonalnoSci radiotelefonu. Plytki S 3 
oferowane przez zewn^trzne firmy. 



Anteny 

Anteny VHP dla pasma od 1 36MHz do 1 55MHz 
1 4cm helikalna 

Symbol 

PMAD4014 

9cm sztywna 

PMAD40 1 2 

Anteny VHP dla pasma od 1 50MHz do 1 6 1 MHz 
14cm helikalna 

PMAD4023 

9cm sztywna 

PMAD4025 

Anteny VHP dla pasma od 1 55MHz : do 174MHz 
1 4cm helikalna 

PMAD40 1 5 

9cm sztywna 

PMAD40I3 

Anteny UHF 

9cm sztywna dla pasma od 403MHz do 433MHz 

PMAE4002 

9cm sztywna dla pasma od 430MHz do 470MHz 

PMAE4003 

1 7cm elastyczna dla pasma od 403MHz do 520MHz 

NAE6483 

9cm sztywna dla pasma od 470MHz do 510MHz 
9cm sztywna dla pasma od 490MHz do 527 MHz 

PMAE4006 

PMAE4007 

1 4cm elastyczna dla pasma od 470MHz do 530MHz 

PMAE4008 
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Bylem kilka razy na Kubie, o czym 
zresztq pisalem jakiS czas temu na la- 
mach Swiata Radio. Ale gdy ostatnio 
miatem polecied gdzies do cieplych 
krajow, wybratem Republika Domini- 
kany. Kraj zajmuje mniej wi^cej 2/3 po- 
wierzchni wyspy Haiti, ktdra oddzielo- 
na jest od Kuby ledwie 70-kilometro- 
wym przesmykiem. Pomyslaiem, ze b$- 
dzie to interesuj^ce - pordwnad sqsied- 


nie kraje o zupefnie odmiennych syste- 
mach polityczno-ekonomicznych. 
W obydwu krajach zarejestrowanych 
jest kilka tysi^cy radioamatordw, ale 
mimo zacofania technicznego, izolacji, 
ubdstwa - wi^cej stacji amatorskich sly- 
chad z Kuby. Jak to wytlumaczyc? Spro- 
bowalem to zrobic, jezdz^c po wyspie 
i spotykaj^c kr6tkofalowc6w spod pre- 
fiksu HI. 





Wi$kszo$d turystow europejskich 
przyjezdza w rejon miasta Puerto Plata 
na pdlnocy wyspy. Na wschdd od Puer- 
to Plata lezy przylqdek Cabo Isabela, 
gdzie Kolumb wyl^dowal w 1492 roku. 
Wynaj^lem samochdd i zaczqlem 
zwiedzanie wyspy od tego miejsca. Na- 
wiasem mowiqc, wi^kszoSd samocho- 
dow b^d^cych w ruchu jest w takim 
stanie, ze europejski policjant drogowy 
zemdlalby z wrazenia. Gdy pare dni 
pdzniej wiozlem dwie turystki z Finlan- 
dii, zapytaly mnie "Jakie zasady i prze- 
pisy drogowe obowi^zuj^ tutaj?" Od- 
powiedzialem "Miej oczy otwarte 
i b^dz przygotowany na wszystko". 

Wracaj^c z Cabo Isabela dostrzeg- 
lem na przedmiesciu Puerto Plata duz$ 
antena KF. Nie zastanawiaj^c si$ zje- 
chalem z glownej drogi i za chwile by- 
lem przed okazalym domem z duzq an- 
tenq KLM KT34. WlaScicielem domu 
i anteny okazal si<? Rafael HI3RF. Rafael 
jest emerytowanym politykiem i by! 
przez 20 lat burmistrzem miasta. To tlu- 
maczy najwi^ksz^ w okolicy antene 
KF. Ale log Rafaela nie wzbudza wiel- 
kiego zachwytu, aktywnosc ogranicza 
sie gtownie do lokalnego przemiennika 
na 144MHz. 

Rafael, pomimo angielskiego na- 
zwiska - jego dziad byl konsulem an- 
gielskim na wyspie - nie zna angielskie- 
go, a moja znajomosd hiszpariskiego 
jest minimalna. Ale rozumiemy si'e i do- 
staje rad$, jak znalezc innych, bardziej 
aktywnych amatorow w Puerto Plata. 
Nastepnego dnia zagl^dam pod podany 
mi (mniej wi$cej) adres. Lecz nie widad 
zadnych anten, nawet zywego ducha. 
Nie mam si§ kogo zapytad. W tym mo- 
mencie podjezdza samochbd, wi^c py- 
tam wysiadajqcego, czy mieszka tutaj 
"radioaficionado" Edwin. "To ja" odpo- 
wiada przybysz i zaprasza mnie do do- 
mu. Okazuje si§, ze mieszka tu tylko 
jego matka, a on sam przenidsl si$ do 
nowego domu. Co prawda antena stoi 
jeszcze tutaj, ale pionowo oparta o fa- 
sade domu od strony ogrodu. Czeka na 
przeniesienie do nowego QTH. Edwin, 
HI3NR, mieszkal kiedys na Florydzie 
i nauczyf si§ angielskiego, tak wi$c 
mam doskonalego informatora i prze- 
wodnika. Jego ojciec mial znak HI3NS, 
ale zmarl kilka lat temu. Edwin daje sie 
namowic, zeby za kilka dni pojechad 
do Santiago de los Caballeros i odwie- 
dzid tamtejszy klub HI3JR. Jest to drugie 
co do wielko^ci miasto, po stolicy Santo 
Domingo, i lezy zaledwie godzine jaz- 
dy samochodem z Puerto Plata. W mi^- 
dzyczasie odnajduje kilka anten 
w Puerto Plata. W centrum miasta wi- 
dac 3-elementowq 3-pasmow^ Vagi, 
nalezqca do Ramona HI3NHR, prowa- 
dz^cego sklep z wyrobami metalowy- 
mi. Jedna radiostacja w sklepie a druga 
w domu - Ramon jest na nastuchu caly 
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czas. Na przedmiesciu o nazwie San 
Marcos spostrzegam 4-elementow^ 
Yagi i vertikal, dipole. To QTH Cosme 
HI3CVV, chyba najbardziej aktywnego 
radioamatora w Puerto Plata. Cosme 



pracuje przy kolejce linowej, ktora co 
prawda jest w remoncie, ale gdy dziata, 
moze zawiezc turystow na pobliski 
szczyt. Stamt«jd czasami nadaje tez 
Cosme. Jego syn, takze Cosme, ma 18 
lat i uczy si? angielskiego w szkole, po- 
maga nam rozmawiad, ale radiem si? 
nie interesuje. 

Kilka dni pozniej jad? z Edwinem 
HI3NR do Sanlidgu. Po diodze, w mias- 
teczku Imbert, zauwazam 3-elemento- 
wa anten? - skrzyzowanie Yagi i Qua- 
da. To antena Jose HI3JBV. W Santiago 
najpierw odwiedzamy Chuchu HI3JJS. 
Chuchu mieszka w 3-pi?trowym bu- 
dynku, a na dachu stoi 3-elementowa 
Yagi. Ma on dobrze wyposazon^ stacj? 
i chod jest normalna przerwa w dosta- 
wie energii elektrycznej, mozemy zro- 
bid QSO z Amerykq Poludniowq. 
W drodze do klubu zatrzymujemy si? 
u Constantino HI3CCP. Na dachu willi 
wysoki maszt z 3-pasmowq anteny na 
KF oraz szereg anten na UKF i dipole 
na niskie pasma KF. Ale szok nast?puje 
po wejSciu do domu. Constantino jest 
kolekcjonerem starych urzqdzeh i wiel- 
ki pokoj radiowy jest wypelniony zar6- 
wno najnowszymi urzqdzeniami, jak 
i dziesiqtkami urzqdzeh z lat 50., 60. 
i 70. Pierwszy raz widz? takq kolekcj? 



sprz?tu, o ktorym tylko czytalem w la- 
tach mlodosci. Constantino bardzo po- 
waznie podchodzi do naszego hobby, 
z ktorym zetkn^l si?, gdy mial 14 lat. 
Obecnie finansuje kilka przemienni- 
kow w rejonie Santiago, udziela si? 
w klubie, jest aktywny w eterze. 
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S€MCO SHT 31 2 B 

WERSJA PROFESJONALNA 

✓ czfstotliwosc 138-174 MHz 
/ moc do 5W 

/ odslfp mi§dzykonalowy 12,5 kHz 

✓ progromowonic 99 kanolow 
/ homologacja 


S€MCO SHT 31 2 H 


WERSJA AMATORSKA 
✓ cz$slotliwosc 138-174 MHz 


/ moc do 5W 
/ 20 pami$ci 
/ skaner 


nKC€somn: 

plytki nCSS 
futeraly 

pakiety akumulotorowe 
anteny 
ladowarki 

ladownice automatyezne 
mikrofono-glosniki 


S€MCO SHT 51 2 B 

WERSJA PROFESJONALNA 
/ czfstolliwosc 400-47C MHz 
/ moc do 5W 

/ odst^p mifdzykonolowy 12,5 kHz 
/ programowanie 99 kanaiow 
✓ homologacja 


S€MCO SHT 512fl 

WERSJA AMATORSKA 
/ cz§stotliwosc 400-470 MHz 
/ moc do 5W 
/ 20 pami§ci 
/ skaner 


PONHDTO UJ OF€RCI€: 


PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 
33-300 NOWY SACZ, ul. Nawojowska 88b 
tel. (010) 443-06-60 do 64, lax (010) 443-86-65 
http:7/www.merx.com.pl, e-mail: moffice@merx.com.pl 



R€XON HI 102 

/ cz?stolliwosc 138-174 MHz 
/ max moc 5W 
/ pojemnik na balerie 6xR6 
/ CTCSS/DTMF - opeja 
/ odslfp mi$dzykonalowy 12,5 kHz 
/ homologacja 


• przewozne, noszone radio UHF, VHF profesjonalne i amatorskie • anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM • radiotelefony CB oraz osprz?t 
• systemy telewizji przemyslowej • akumulatorki NiMH, NiCd, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe • videobramofony 
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ne emocje wsrdd radio 
stety, tanie i fatwo do$t?pne iransceive- 
ry 2-metrowe sq cz?sto uzywane przez 
nieamatordw w wielu krajach, gdzie 
kontrola radiowa nie istnieje lub jest 
nieznaczna. 

W Republice Dominikany licencje 
wydaje urz^d telekomunikacyjny, opla- 
ty s$ symbol iczne i wazniejsze jest za- 
swiadczenie z policji niz egzamin 
z umiej?tno£ci obsfugiwania radiosta- 
cji. Pierwsza licencja, wazna rok, to 
klasa novice i 3-literowy sufiks znaku 
wywotawczego zaczynaj^cy si? na N. 
Po roku trzeba zmienic licencj? i znak 
na 3-literowy sufiks, ale juz bez N. Ta- 
k^ licencj? przedfuza si? co 3 lata, na- 
tomiast najwyzsza klasa charakteryzuje 
si? 2-literowymi sufiksami i wazna jest 
przez 5 lat. Klasa licencji zalezy od sta- 
zu radioamatorskiego, a nie od umiej?t- 
no$ci. Po 30 latach posiadania licencji 
mozna otrzymad jednoliterowy sufiks 
i bezpfatnq, dozywotni^ licencj?. 

W klubie HI3JR znajduj? Callbook 
z 1962 roku. Sprawdzam stacje HI 
i znajduj? zaledwie kilkanaScie zna- 
kow. Za czasdw dyktatora Trujillo ra- 
dioamatorstwo byfo dost?pne tylko dla 
niewielkiej grupy zaufanych ludzi. 


Nast?pna wizyta u Romeo HI3BRR. 
Na dachu 3-elementowa Yagi, w poko- 
ju radiowym skromna stacja, ale za to 
kilka akumulatorow na podfodze. Prze- 
rwy w dostawie pr^du s$ nagminne 
i wszyscy radioamatorzy maj^ buforo- 
wo podlqczone akumulatory, a niekto- 
rzy stosuj^ przetwornice daj^ce 110V 
do zasilania niezb?dnych urzqdzeri do- 
mowych - napi?cie sieci, systemy tele- 
foniczne etc. oparte sq na standardach 
amerykarlskich. 

W korlcu trafiamy do klubu HI3JR. 
Obszerny lokal mieSci si? w kilkupi?tro- 
wym budynku. Jest juz ciemno i nie wi- 
dz? anteny, ale podobno jest to wielo- 
elementowa Yagi. Wyposazenie stacji 
mieszane - antyczny nadajnik z lat 60. 
obok dose nowoczesny Kenwood TS1 80 
z lat 80. W klubie jest dzi$ niewielu 
czfonkdw, bo za par? dni s$ swi?ta Bo- 
zego Narodzenia. Witaj^ mnie bardzo 
serdeeznie HI3AP, HI3AW, HI3FI. Con- 
stantino HI3CCP takze pojawil si? 
w klubie. Slucham gor^cej dyskusji. 
Okazuje si?, ze za kilka dni obrona cy- 
wilna ma mied swoje dwiczenia i uzy- 
wa do komunikaeji amatorskiego pas- 
ma 2-metrowego, co wzbudza miesza- 
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Zwykly obywatel nie miat prawa posia- 
dac nawet odbiornika radiowego. 
W tymze Callbooku sprawdzam sam 
siebie i pokazuje, ze juz wtedy miaJem 
licencje (SP5AHL). Widz$, ze rosn$ 
w oczach tu obecnych; niewielu jest tu- 
taj radioamatorow o tak dlugim stazu. 

W czasie Bozego Narodzenia wy- 
brafem si$ do stolicy, Santo Domingo. 
Jest to okazale miasto, o duzych kontra- 
stach, z ciekawq cz^sciq historycznq 
oraz z wieloma antenami KF. Ale tym 
razem nie zatrzymywalem si$ przy an- 
tenach. 

Kraj podzielony jest na rejony: Santo 
Domingo ma prefix HI8, Santiago HI3. 
Sq one najbardziej aktywne, ale istniejq 
inne: HI4, HI5, HI6, HI7, HI9. Wyda- 




nych jest kilka tysi^cy licencji stalych 
oraz corocznie kilkadziesiqt licencji dla 
odwiedzajqcych kraj turystow. Licencji 
takq dostad jest latwo, ale wymaga to 
troch$ zachodu i podobno najlepiej po- 
jechad samemu do urz^du telekomuni- 
kacji. Teoretycznie powinno bye sfy- 


chac staeje spod znaku HI bardzo cz^s- 
to, ale znajomosc telegrafii w£rod tu- 
bylcow jest znikoma, a znajomosc j$- 
zykow obcych ograniezona. Odwie- 
dzajqcy wysp$ turysci najcz^sciej dys- 
ponujq malo skuteeznymi antenami 
i niewielka mocq, zas tubylcy preferujq 
pasmo 1 1 metrow (CB), mimo posiada- 
nia licencji na wszystkie pasma amator- 
skie. A przerwy w doslawie prqdu sq 
nagminne. To sq przyezyny, ze prefiks 
HI nie trafia cz^sto do logu w Europie. 

Poza tym atrakcyjnoSd kontaktdw ra- 
diowych dla mieszkarlcdw Dominika- 
ny, pom i mo fatwego dost^pu do sprz?- 
tu nadawczego i anten, nie jest tak 
wielka jak dla Kubariczykow. Moze 
wlaSnie tak jest, ze to, co latwo przy- 
chodzi, nie jest juz atrakcyjne. Wydaje 
mi si$, ze w Polsce bylo tak samo - 
wi§cej zapalu i zaangazowania widac 
bylo w czasach, gdy trudno byfo 
o sprz^t i zezwolenie. 

Henryk Kotowski SMOJHF 
e-mail: smOjhf@qsl.net 

W jednym z kolejnych numerow SR 
zamiescimy artykul SMOJHF pt. "Waka- 
eje z radiem". 

Redakcja 
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WTCP-50 


Lutownica TCP-S, transformator 24V, podstawka KH-20 

Cena: 578,00 zt 



NAZWA 

OPIS 

CENA 

PT-A7 

Plaski TrP szer. 1 .6mm. lemp. 370°C 

15,58 

PT-AA6 

Okrqgly Scicty TIP szer. 1.6mm, temp. 310°C 

15.58 

PT-CC7 

Oknjgly <5ciety TIP szer. 3.2mm. temp. 370°C 

15,58 

PT-DS7 

Okr^gly TIP 5mm. temp. 370°C 

15,58 

PT-F6 

Okrqgly Scicty TIP szer. 1 ,2mm, temp. 310°C 

15,58 

PT-F7 

Okr 4 °ly $ciety TIP szer. 1.2mm, temp. 370°C 

15,58 

PT-H6 

Plaski TIP szer. 0.8mm. temp. 310°C 

15,58 

PT-H7 

Plaski TIP szer. 0.8mm, temp. 370°C 

15.58 

PT-H8 

Plaski TIP szer. 0.8mm, lemp. 425°C 

15,58 

PT-K7 

Dlujji plaski TIP szer. 1,2mm. temp. 370°C 

15,58 

PT-K8 

Dlu«i plaski TIP szer. 1.2mm, temp. 425°C 

15,58 

PT-L7 

Dlugi plaski TTP szer. 2.0mm. temp. 370°C 

15,58 

PT-L8 

Dluei plaski TIP szer. 2.0mm. temp. 425°C 

15,58 

PT-07 

Dluffi okracly TTP 0,8mm. temp. 370°C 

19.02 

PT-08 

Dluei okrqgly TIP 0,8mm. temp. 425°C 

19,02 

PT-S7 

Dluai okrqgly TIP 0,4mm. temp. 370°C 

19.02 

PT-S8 

Dlugi okrqgly TIP 0,4mm. temp. 425°C 

19,02 


SPI-15 

Subminiaturowa lutownica o mocy 
15W/24V, temp, grota 360T: 

Cena: 104,10 zt 


Weller 




[zOFERTY AVT 


SPI-16 

Subminiaturowa lutownica o mocy 
1 5W/230V, temp, grota 360‘C 

Cena: 110,00 zl 

SIP0-27 

Lutownica o mocy 25W/230V, temp, grota 
410 B C 

Cena: 113,00 zl 

S6»3-41 

Lutownica o mocy 40W/230V, 
temp, grota 450 , 'C 

Cena: 124,00 zt 


Ceny netto bez 22% VAT. Prezentowane artykuty dostppne sq 
w sprzedazy wysytkowej i sklepach firmowych AVT. 
AVT-Korporacja Spolka z o.o. 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

Dzial Handlowy tel./fax: (022) 835 66 88, 835 67 67, e-mail: dhavt@avt.com.pl 
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5P7HT (ex SP8HT oraz SP5HT) z okresu, gdy pracowai jeszcze na urzqdzeniach 
wiasnej produkcji (na biurku transceiver , po lewej antenowa skrzynka dopasowu- 
jqca a na niej obracanie antenq kierunkowq, filtr dolnoprzepustowy , reflektometr 
oraz przeiqcznik anten - wszystko wlasnego wykonania). Zdj?cie pochodzi 
z biuletynu DX-erow japonskich. 


Tadeusz 

itaczek 

SP7HT 

pierwszy 
krotkofalowiec 
polski, ktory 
uzyskat wpis na 
list? DXCC 
Honor Roll 
(amerykanskie 
QST May 1980). 

Red.: Od kiedy zaczqi si? Pan intereso- 
wa c krotkofa la rstwem ? 

SP7HT: Rozpocz?lo si? od radioama- 
torstwa jeszcze w latach mlodzieh- 
czych. Juz w okresie szkoly podstawo- 
wej budowalem odbiorniki "krysztal- 
kowe" i rozwieszalem anteny do od- 
bioru fal dlugich i srednich. Potem byl 
etap konstruowania odbiornikow lam- 
powych w ukladzie 0-V-1 i 1 -V-1 , tak- 
ze z zakresem fal krotkich. W latach 
50. dzialala Liga PrzyjacidI Zolnierza, 
szkol^c mlodziez na potrzeby LWP. 
W Chelmie Lubelskim, gdzie wtedy 
mieszkalem i bylem uczniem szkoly 
sredniej, organizowane byly przez t? 
organizacj? kursy. W programie kursu 
LPZ byla takze nauka odbioru i nada- 
wania telegrafii alfabetem Morse'a. 
Umiej?tnosc poslugiwania si? telegrafi^ 
posiadlem w stopniu umozliwiaj^cym 
prac? na amatorskich pasmach KF. Op- 
rocz zaj?c lekcyjnych na kursie, wyma- 
galo to wielu godzin samodzielnego 
nasluchu w domu stacji nadaj^cych 
emisjq A2 na falach krotkich. Wyko- 
rzystywalem do tego zwykly odbiornik 
radiofoniczny "Mazur" produkcji pols- 
kiej. W tym miejscu nalezy zaznaczyc, 
ze w owych czasach wi?kszosc odbior- 
nikow radiofonicznych, dopuszcza- 
nych do sprzedazy, miala mocno okro- 
jony zakres fal krotkich. Przez wiele lat 
warkot "zagluszarek" na pasmach ra- 
diofonicznych fal krotkich byl codzien- 
nosci^. Natomiast na najkrdtszych fa- 
lach, w pasmach 13m, 16m oraz 19m, 
audycje te na ogol mozna bylo odbie- 


rac z mniejszymi zakioceniami albo 
zupelnie bez zaklocen. 

Razem z koleg^ Edkiem przerobilismy 
wiele odbiornikow naszych s^siadow 
i znajomych tak, aby umozliwialy lep- 
szy odbidr fal krotkich, w peinym za- 
kresie KF od 1 3 do 49m. 

Red.: Jak zdobyl Pan licencj ? i czy by I 
Pan czlonkiem jakiegos klubu krotkofa - 
larskiego? 

SP7HT: Poniewaz w Chelmie Lubels- 
kim nie bylo klubu LPZ z radiostaeji 
klubow^, jezdzilismy pociigiem - po 
zakohezeniu zaj?c lekcyjnych - z Ed- 
wardem (obecnie SP2HV) do odleglego 

0 70 km Lublina i tarn na radiostaeji 
klubowej SP8KAF "terminowalismy" 
wieezorami pod okiem s.p. Kolegow: 
SP8CK, SP8CP oraz SP8CR. Z tym, ze 
noce byly nasze. Potem powrot pierw- 
szym porannym poci^giem do Chelma 

1 do szkoly na zaj?cia Jekcyjne. Wyjaz- 
dy do SP8KAF pozwolily na nabycie 
umiej?tnosci wymaganych przy ubie- 
ganiu si? o Swiadectwo uzdolnienia, co 
z kolei uprawnialo do ubiegania si? 
o zezwolenie na posiadanie i uzywanie 
indywidualnej amatorskiej radiostaeji 
KF. Oprdcz instytueji uprawnionych 
oficjalnie do wydawania takich zezwo- 
leh (w owych czasach licencje byly wy- 
dawane przez Ministerstwo Lqczno^ci 
PRL) byly tez instytueje, ktore 
"czuwaly" doslownie nad wszystkim. 
To byla najtrudniejsza bariera do poko- 
nania. Nieco Izejsze czasy nastaly po 
pazdzierniku 1956 roku. Wtedy kole- 
dze Edkowi i mnie udalo si? pokonac 


i t? barier? i w lutym 1957 roku otrzy- 
malismy nasze pierwsze zezwolenia, 
odpowiednio pod znakami wywotaw- 
czymi SP8HV - Edward Ciesielczuk 
oraz SP8HT - ja. Byly to pierwsze - 
i przez dlugi czas jedyne - zezwolenia 
w Chelmie Lubelskim. W tej samej serii 
zezwolenia otrzymali znani krotkofa- 
lowcy i DX-mani: SP8HR Zbigniew 
Rybka i SP5HS Krzysztof Slomczyriski. 
Bylismy wtedy w trzeciej setce zezwo- 
I eh indywidualnych, jakie wydano 
w PRL w ci^gu 1 2 lat po II wojnie 6wia- 
towej. 

Red.: Majqc licencj? w kieszeni, za- 
pewne zabral si? Pan za budow? wias- 
nej radiostaeji , czy tak l 
SP7HT: Tak, dopiero po otrzymaniu ze- 
zwolenia mozna bylo w owych cza- 
sach zacz^c gromadzic komponenty 
niezb?dne do skonstruowania nadajni- 
ka. Wczesniej, z ww. wzgl?dow, bylo- 
by to niebezpieczne. W owych czasach 
nie byla znana koncepcja powi^zania 
w jednym urz^dzeniu funkcji spelnia- 
nych oddzielnie przez odbiorniki oraz 
nadajniki tworzqcych radiostacj?. By- 
lismy z kolegi Edkiem SP8HV tak 
"napaleni", ze w przeciqgu kilku tygo- 
dni zbudowalismy nasze pierwsze na- 
dajniki o mocy 10W. Odbiorniki po- 
wstaly przez adaptacj? zwyklych od- 
biornikow radiofonicznych. Kolega 
SP8HV dobudowal generator zdudnien, 
tzw. BFO, a ja stosowalem swoji orygi- 
naln$ metod?, wykorzystuj^c przenika- 
nie samego generatora nadajnika (bez 
zasilania podezas odbioru stopni dal- 
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szych nadajnika, a wi?c z bardzo ma- 
lym poziomem mocy, tylko z samego 
oscylatora toru nadawczego) na we- 
jscie odbiornika. Metoda ta gwaranto- 
wala automatyczne "wstrojenie si?" na 
korespondenta: slychac bylo bowiem 
tylko te stacje, do ktorych juz bylem 
wst?pnie dostrojony. 

Red.: A jak w tamtych czasach wyglq- 
dafa sprawa z cz^ciami radiowymi? 
SP7HT: Pami?tam, ze komponenty do 
pierwszego nadajnika kupowalem 
w Lublinie, Krakowie i we Wroclawiu. 
By! to demobil wojskowy: poniemiecki 
lub radziecki. Byly duze trudnosci ze 
zdobyciem czegokolwiek. Cz?sto trze- 
ba bylo stosowac substytuty. Urzqdze- 
nia budowane byly nie wedlug okreSlo- 
nego schematu, lecz w oparciu o te 
podzespoly, ktdre akurat udalo si? zdo- 
byc. Takie podejscie zostalo u mnie do 
czasow obecnych. Nie kopiuj? publi- 
kowanych rozwiqzari, ale zawsze bu- 
duj? wedlug koncepcji wlasnych. Sche- 
mat urzqdzenia powstaje jako 
"inwentaryzacja" uruchomionej juz 
konstrukcji. Z tym, ze w tych czasach 
to realia zycia zmuszaly nas do impro- 
wizacji. 

Red.: Tak si$ zlozylo, ze rdwniez - 
z roznym skutkiem - w latach 80. wy- 
konywalem filtry SSB. Ale jak s/? nie 
ma, co s/? lubi , to s/? lubi, co si ? ma. 
Dzisiaj cz?sc/ mozna kupic bez proble- 
mow. 

SP7HT: Wykonanie’ filtru kwarcowego 
domowym sposobem zajmowalo sporo 
czasu i nie zawsze dawalo zadowalajq- 
ce rezultaty. Jakosc sygnalu SSB otrzy- 
mywana z wykonywanych samodziel- 
nie urzqdzeri cz?sto nie byla satysfak- 
cjonujqca, zarowno dla samego kon- 
struktora, jak i jego korespondentdw. 
Mozemy o tym przekonac si? i teraz, 
poniewaz wi?kszosc krotkofalowcow 
w krajach polozonych tuz na wschod od 
Polski nadal pracuje w uwarunkowa- 
niach, ktore dla nas S3 juz historic 
W pozniejszym okresie mozna bylo ku- 
pic na zachodzie Europy (lub w USA) 
gotowe filtry kwarcowe przydatne dla 
kr6tkofalowcow. Przez pewien okres fil- 
try kwarcowe produkowane byly w roz- 
nych wykonaniach przez "OMIG" 
w Warszawie. 

Wspominam o ww. trudno^ciach, aby 
uswiadomid mlodszym Czytelnikom 
warunki, w jakich dzialali krotkofalow- 
cy kilkadziesi^t lat temu. Dzis mamy 
problemy zwi^zane z wyborem mode- 
lu, na ktory si? decydujemy (dylemat: 
cena a parametry za niq oferowane) 
i przez ktorego dealera b?dziemy za- 
opatrywad si? w transceiver wyprodu- 
kowany fabrycznie (na ogol przez reno- 
mowanego producenta). "Od przybytku 
glowa boli'O trudno wybrad, trudno si? 
zdecydowad. Natomiast dla tych, kto- 
rzy chcieliby skonstruowac cos samo- 



dzielnie "istny raj" w sklepach z cz?s- 
ciami radiowymi. 

Red.: Obecnie prawie nikt z krotkofa- 
lowcow polskich nie buduje juz samo- 
dzielnie kompletnych urzqdzen radio- 
nadawczych, niemal wszyscy uzywajq 
produktow fabrycznych. Jedynymi 
dziedzinami, w ktorych mozna wyka- 
zac si$ inwencjq konstruktorskq, pozo- 
stala budowa wzmacniaczy mocy do 
cz$sci nadawczych transceiverow , 
konstrukcje antenowe oraz wszelkiego 
rodzaju przystawki do transceiverow. 
Wrocmy zatem do historii odradzajqce- 
go si$ krdtkofalarstwa polskiego w la- 
tach 50., a pozniej do Pana DX-ow. 
SP7HT: W pierwszych miesi^cach po- 
siadania zezwolenia indywidualnego 
na posiadanie i uzywanie amatorskiej 
radiostacji KF uczestniczylem w zjez- 
dzie reaktywujqcym Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. Zjazd ten odbyl si? 
zaraz po polskim Pazdzierniku. Klub 
Ministerstwa Finansdw, SP5KMF, zor- 
ganizowal i go£cil zjazd. Byli£my z ko- 
Ieg3 Edwardem SP8HV chyba dwoma 
najmlodszymi uczestnikami historycz- 
nego zjazdu. 

Po ukonczeniu szkoly sredniej studio- 
walem w Lublinie na UMCS. W tym 
czasie bylem czlonkiem Lubelskiego 
Klubu Krdtkofalowcdw. Klub i radiosta- 
cja klubowa miescily si? na Zamku 
w Lublinie, tarn tez pracowala radiosta- 
cja klubowa SP8PLU. We wladzach 
klubu aktywnie dzialali wtedy SP8CK, 
SP8HR, SP8SZ oraz SP8TK. Wszyscy 
byli wybitnymi DX-manami. Podzialalo 
to na mlodego entuzjast? i zainspiro- 
walo mnie w tym kierunku dzialalnosci 
krotkofalarskiej. Dwaj pierwsi z wyzej 
wymienionych, SP5IHS i kilku innych 
polskich DX-manow powolalo wtedy 
pierwszy w tej cz?sci Europy, przez 
dlugi okres jedyny w tej cz?sci Swiata, 
specjalistyczny klub kr6tkofalowc6w 
zainteresowanych l^cznosciami DX: 
SPDXC. Najstarszy klub specjalistyczny 
PZK obchodzi! w 1 999 roku 40-lecie 
swojego dzialania na arenie krajowej 
i mi?dzynarodowej. Mialem zaszczyt 
byd jednym z pierwszych czlonkow 
rzeczywistych tego klubu. Jako czlonek 
rzeczywisty uczestniczylem juz w dru- 



gim zjezdzie klubu w Wisle-Malince. 
Od dluzszego czasu jestem wpisany 
takze na list? honorow^ tego klubu. 
Dzialalnosc DX-owa na KF to glowna 
domena mojej aktywnosci jako krotko- 
falowca. Znajomosc zasad propagacji 
na KF, umiej?tnosc konstruowania an- 
ten przydatnych do Iqcznosci DX 
i umiej?tno^ci operatorskie to niezb?d- 
ne atrybuty, aby miec w tej dziedzinie 
licz^ce si? rezultaty. Przed kilkudzie- 
si?ciu laty nalezalo takze umiec skon- 
struowac urzqdzenia nadawcze i od- 
biorcze radiostacji krotkofalowca. 

W okresie studiow pracowalem na fa- 
lach krotkich tylko w weekendy (do- 
rywczo) oraz podczas wakacji. W Lub- 
linie mieszkalem w akademiku i nie 
mialem warunkow do zainstalowania 
radiostacji. Potem byl okres warszawski 
(SP5HT), aw 1974 roku przenioslem 
si? do Kielc. Ostanie 25 lat dzialam ja- 
ko SP7HT. 

Red.: Wiem, ze w okresie kieleckim , 
poza dzialalnosciq DX-owq na KF, 
uczestniczyl Pan w eksperymencie 
Pahstwowej Agencji Radiokomunika- 
cyjnej, majqcym na celu sprawdzenie, 
czy w polskich uwarunkowaniach (roz- 
glaszanie TV w I i II pasmie TV oraz 
rozgtaszanie radia UKF w pasmie 
66... 7 3 MHz) mozliwa jest praca krot- 
kofalowcow w pasmie 50MHz. Jak wy- 
glqdaly pierwsze Iqcznosci w pasmie 
6m? 

SP7HT: Pracowalem aktywnie pod 
przyznanym na czas trwania ekspery- 
mentu (sierpieii 1992 roku) specjalnym 
znakiem wywolawczym HF7PAR. Dys- 
ponujqc starym urzqdzeniem Icom 551 
(1 OW CW oraz SSB) oraz prostymi ante- 
nami nawiqzalem kilkaset Iqcznosci 
wykorzystujqc propagacj? w oparciu 
o odbicie od sporadycznej warstwy jo- 
nosferycznej Es oraz poprzez odbicie 
od meteorbw (Perseidy). Analiza rezul- 
tatdw eksperymentu w calej Polsce za- 
owocowala korzystnymi dla krdtkofa- 
lowcdw konkluzjami. Pasmo to jest 
obecnie dost?pne w Polsce dla krotko- 
falowcow. 

Red.: W ubieglym roku SPDXC obcho- 
dzil swoje 40-lecie. Pan ma tez w nim 
swoj udzial. Jak wyglqdaly poczqtki 
wspolzawodnictwa DX-ego czy dyplo- 
mowego? 

SP7HT: W pierwszych latach swojego 
dzialania SPDXC stworzyl zasady kla- 
syfikowania sportowego dorobku DX- 
mandw: powstal SPDX Maraton. Wy- 
wodzi si? on z przyj?cia w jednym 
wspdlzawodnictwie zasad dwoch naj- 
cenniejszych dla DX-man6w dyplo- 
m6w: WAZ oraz DXCC. 

Dyplom WAZ - Worked All Zones (na- 
wiqzal Iqcznosc ze wszystkimi strefami 
swiata) jest wydawany przez amerykan- 
ski miesi?cznik dla krotkofalowcow 
"CQ". Aby uzyskad to wyroznienie na- 
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lezalo przedlozyc polwierdzenia na- 
wiqzania dwustronnych IqcznoSci 
w pasmach amatorskich KF ze wszyst- 
kimi 40 strefami Swiata. Podzial na stre- 
fy CQ rozni si§ od podzialu ITU (75 
stref) i uwzgl^dnial (w latach 50.) fakt, 
ze krotkofalowcy bylego ZSRR mieli 
wtedy zakaz nawiqzywania IqcznoSci 
z krotkofalowcami spoza "Krajow De- 
mokracji Ludowej" oraz samego ZSRR. 
Krotkofalowcom z Zachodu zaliczano 
wtedy IqcznoSci z terytoriami bezpo- 
Srednio przyleglymi do bylego ZSRR. 
Bylem w czwartej 500 krbtkofalowcbw 
Swiata, ktbrzy zdobyli ten dyplom (nr 
1.762 w 1962 r). 

Dyplom DXCC - DX Century Club - jest 
wydawany przez ARRL (American 
Radio Relay League - Zwiqzek Krbtko- 
falowcbw Amerykanskich) dla tych 
krbtkofalowcbw, ktbrzy mogq przedlo- 
zyc potwierdzenia nawiqzania dwu- 
stronnych IqcznoSci z co najmniej 100 
krajami swiata wg Listy DXCC. Ten 
dyplom uzyskalem z numerem 5733 
w1961 r. Oprbcz polskiego dyplomu 
SP DXC sq to dwa najwazniejsze i naj- 
wyzej cenione przeze mnie dyplomy. 
Red.: Ktory z tych dyplomow latwiej 
byfo uzyskad? 

SP7HT: W tych czasach latwiej bylo 
wypelnib uwarunkowania dyplomu 
DXCC anizeli WAZ. To, co przed kilku- 
dziesi^ciu laty (Iqcznie z uzyskaniem 
kart QSL i ich weryfikacjq u wydawcy 
dyplomu) zajmowalo kilka lat, mozna 
teraz (majqc na uwadze tylko samo na- 
wiqzanie niezb^dnych IqcznoSci) spel- 
nic w ciqgu jcdncgo wcckcndu, startu- 
jqc w zawodach ogolnoswiatowych. 
Tak wielki post^p byl mozliwy zarowno 
dzi^ki nowym generacjom sprz^tu pro- 
dukowanego dla krbtkofalowcbw oraz 
niewqtpliwemu wzrostowi liczebnosci 
spolecznoSci krotkofalarskiej na Swiecie, 
jak i rozwojowi umiej^tnosci i technik 
operatorskich, jaki dokonal s\<$ w ciqgu 
ostatnich dziesi^cioleci. 

Red.: Jak z perspektywy czasu ocenia 
Pan dorobek SPDXC? 

SP7HT: Znalem osobiScie i wysoko ce- 
ni$ tych, ktbrzy przed czterdziestu laty 
mieli wizj$ i potrafili wprowadzic jq 
w zycie i to w czasach o diametralnie 
innych niz obecnie uwarunkowaniach. 
Podj^li wtedy dwie inicjatywy: 

- powstanie SPDXC, pierwszego klubu 
DX-owego w tej cz^sci swiata, gdzie 
panowal "przodujqcy ustrbj" poli- 
tyczno-spoleczny, 

- stworzenie zasad klasyfikacji dorob- 
ku sportowego krbtkofalowcbw za- 
jmujqcych si$ DX-ami w postaci SP 
DX Maratonu. 

O ile powstanie klubu DX-owego bylo 
prostym (ale jakze odwaznym w ow- 
czesnych warunkowach) naSladownict- 
wem wzorcow amerykanskich, to po- 
wstanie SP DX Maratonu trzeba po- 


strzegac w zupelnie innej perspekty- 
wie: mozna teraz Smialo stwierdzic, ze 
polscy DX-mani byli pierwszymi na 
swiecie, ktbrzy w jednej klasyfikacji 
polqczyli zasady powstalych o cale 
dziesi^ciolecia poiniej dyplomow 5 
Band DXCC i 5 Band WAZ. 

Red.: Nalezy wysoko cenic za to pio- 
nierow sportu DX-owego w Polsce. Jak 
wyglqdaio Lo na tie o$fagni$6 £wiato- 
wycli ? 

SP7HT: W moim odczuciu stworzyli 
oni zupelnie nowq jakosc! Jako po- 
chodna tych inicjatyw pozniejsze lata 
dzialania SPDXC zaowocowaly obec- 
nosciq polskich DX-manow na Swiato- 
wych tabelach osiqgni^c: DXCC, DXCC 
Honor Roll, 5 Band DXCC oraz 5 Band 
WAZ. Poparte to zostalo wysokimi po- 
zycjami oraz zwyci^stwami w ska I i 
Europy a nawet swiata w prestizowych 
zawodach krotkofalarskich. Tabele ze- 
stawieri SP DX Maratonu przekonujq, 
ze dzi^ki temu wspolzawodnictwu ma- 
my calkiem licznq czolowk?, z liczq- 
cym si^ w skali swiatowej dorobkiem 
DX-owym na pi^ciu podstawowych 
pasmach KF: 3,5, 7, 14, 21 oraz 
28MHz. Moim zdaniem, 40-letnia 
dzialalnosc SPDXC byla wielce pozy- 
teczna, przyczyniajqc si$ do wychowa- 
nia pokolen polskich krbtkofalowcbw 
DX-ujqcych na falach krbtkich i wnios- 
la wklad w rozwoj krotkofalarstwa 
w Polsce i na swiecie. 

Red.: Prosz$ przedstawic Czytelnikom 
SR swoje osiqgni$cia w DX-owaniu 
sportowym i podac, jak wyglqdajq one 
na tie konkurencji. 

SP7HT: Przed dwudziestu laty bylem 
pierwszym krotkofalowcem polskim, 
ktory uzyskal wpis (amerykanskie QST 
May 1980) na list$ DXCC Honor Roll. 
Przy okazji wyjaSnienie, co to jest 
DXCC Honor Roll. Na tej liscie za- 
mieszczane sq znaki wywolawcze tych 
krbtkofalowcbw, ktbrzy zweryfikowali 
w Komitecie DXCC przy ARRL karty 
QSL zaswiadczajqce o przeprowadze- 
niu dwustronnych IqcznoSci ze wszyst- 
kimi krajami (obecnie podmiotami) 
z aktualnej Listy DXCC - wtedy jest to 
DXCC Honor Roll #1 - albo ktorym bra- 
kuje tylko 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lecz nie 
wi$cej niz 9 krajow z aktualnej listy 
DXCC. Przed dwudziestu laty lista 



DXCC Honor Roll nie zajmowala na- 
wet jednej strony formatu A4. Z krajow 
Europy Wschodniej bylo tylko 9 krbt- 
kofalowcbw (trzech z Czechostowacji, 
dwoch Jugoslowian, dwoch Rosjan, je- 
den Estonczyk oraz jeden Polak: 
SP7HT). W pi^b lat pozniej, jesieniq 
1 984 roku, udalo mi si$ wspiqb na "krot- 
kofalarski Olimp": wtedy jako pierwszy 
polski krotkofalowiec, a czwarty z Euro- 
py Wschodniej, osiqgnqlem pulap 
DXCC Honor Roll #1 . Publikacja tej lis- 
ty Honor Roll ukazala si$ dopiero 
w QST July 1 986. Prawie dwa lata uply- 
n^lo od wrzeSniowych QSO z radiosta- 
cjq CE0AA z Wysp Swi^tego Feliksa 
u zachodnich wybrzezy Chile, otrzy- 
maniem kart QSL potwierdzajqcych 
przeprowadzenie dwustronnych Iqcz- 
noSci, zweryfikowaniem QSL w DXCC/ 
ARRL, do publikacji w miesi^czniku 
QST (organ ARRL). Wyspy Swi^tego Fe- 
liksa byly wtedy ostatnim brakujqcym 
mi krajem z Listy DXCC. Na mozliwosc 
nawiqzania IqcznoSci z CE0AA czeka- 
lem przez wiele lat. Spowodowane to 
bylo sytuacjq politycznq w Chile. 6w- 
czesny rezim Pinocheta urzqdzil obbz 
koncentracyjny dla swoich przeciwni- 
kow politycznych wlasnie na Wyspach 
Swi^tego Feliksa. W takiej sytuacji do- 
st?p do wysp byl mocno ograniczony i, 
oczywiscie, wykluczony dla krbtkofa- 
lowcbw, ktbrzy byliby wyposazeni 
w radiostacje. Mialem wtedy korespon- 
dencj? z krbtkofalowcami chilijskimi 
2 Punta Arenas. Pewnego popoludnia 
otrzymalem zwyklq drogq pocztowq te- 
legram o nast^pujqcej iresci: "CE0AA 
San Felix is active. Look for him 14/ 
21 MHz". Nalezy zaznaczyc, ze byla to 
jeszcze epoka, gdy Internet i DX-Clus- 
tery nie funkcjonowaly wsrod spolecz- 
nosci krotkofalarskiej. Informacje DX- 
owe mozna bylo wyczytab w biulety- 
nach drukowanych i dor^czanych dro- 
gq pocztowq (a wi$c z co najmniej ty- 
godniowym opbinieniem) albo 
"sluchab, sluchab... i sluchac". Zabra- 
lem si^ do "ostrego DX-owania" i po 
kilku dniach mialem IqcznoSci na 
trzech pasmach dwiema emisjami. Po 
niemal dwoch latach znalazlo to final 
w opublikowanej w QST July 1986 lis- 
cie DXCC Honor Roll. 

Bylo wtedy 242 krbtkofalowcbw na ca- 
lym Swiecie, ktbrzy zweryfikowali 
w DXCC Iqcznosci ze wszystkimi kraja- 
mi listy DXCC. Az 75% stanowili Ame- 
rykanie, pozostale 25% przypadlo na 
reszt? swiata. Europejczykow bylo tylko 
46, w tym tylko czterech przedstawicieli 
Europy Wschodniej: trzech z Czechos- 
lowacji (OKI ADM, OK1MP1 OK3MM) 
i jeden Polak - SP7HT. W dziewi^b lat 
pozniej po osiqgni^ciu przeze mnie pu- 
lapu DXCC Honor Roll #1 udalo si$ to 
drugiemu Polakowi. Byl nim mbj przy- 
jaciel, Wojciech Klosok SP9PT, wielo- 
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letni Prezes SP DXC. Wkrotce po nim 
pulap ten osiqgnqilo kilkunastu innych 
krotkofalowcow z Polski. Obecnie pub- 
likacja List DXCC Honor Roll ma juz 
obj^tosc malej ksiqzeczki, corocznie 
aktualizowanej przez ARRL. Na listach 
tych najliczniej reprezentowani sq krot- 
kofalowcy amerykariscy, a dopiero 
w dalszej kolejnosci Japoriczycy, Nie- 
mcy, Brytyjczycy. Mam t§ satysfakcj$ 
osobistq, ze udalo mi si§ zakwalifiko- 
wac do tego grona, gdy lista wszystkich 
krotkofalowcow swiata, ktorzy legity- 
mowali si$ tym osiqgni^ciem, mieScila 
si$ na niecalej stronie formatu A4. 

Red.: Dopowiem jeszcze, ze jest Pan ce- 
niony w grodowisku krdtkofalarskim za 
to, ze uzyskal Pan tak rewelacyjne wyni- 
ki nie stosujqc dodatkowego wzmacnia- 
cza oraz rozbudowanego pola anteno- 
wego. Co jeszcze pozostalo Panu do za- 
liczenia na polu sportu DX-wego? 
SP7HT: Po osiqgni^ciu najwyzszego 
pulapu przez wiele lat pracowalem bez 
wzmacniacza mocy (bardzo istotny 
"argument" przy dzisiejszej konkuren- 
cji do DX-a, zwlaszcza na dolnych pas- 
mach KF) oraz bez anten kierunko- 
wych. Udawalo mi si§ mimo to pozo- 
stawac wgronie DXCC Honor Roll #1, 
w miar§ jak nowe podmioty byly wpi- 
sywane na List$ DXCC. W lutym 2000 
roku minify 43 lata mojej aktywnosci 
DX-owej. Jest jeden nowy podmiot 
DXCC, ktdrego wtej chwili nie mam 
"zaliczonego", a ktdry zostal wpisany 
na list$ DXCC przed kilku laty: jest to 
KRLD. Tamtejszy system polityczny nie 
zezwolil jeszcze na istnienie krdtkofa- 
larstwa. Mialy miejsce tylko dwa poka- 
zy pracy amatorskich radiostacji krot- 
kofalowcow, obserwowane bacznie 
przez miejscowe wladze. W pierwszym 
przypadku doszlo do nawiqzania Iqcz- 
nosci tylko z 19 krotkofalowcami, 
a podczas drugiej demonstracji szcz^s- 
liwcow bylo "az" 242 (na prawie trzy 
miliony licencjonowanych krdtkofalow- 
cow na swiecie, w tym prawdopodobnie 
okolo 1 00 tysi^cy aktywnych DX-owo). 
Podczas pierwszej pracy mialem dwa 
telefony z Japonii (bylem tarn trzy razy 
sluzbowo, poznalem kilku krotkofalow- 
cow z Tokio i Jokohamy), podajqce mi 
cz^stotliwosc, na ktdrej aktualnie nada- 
wali, ale w Polsce nie bylo nawet sladu 
sygnalu. Tu wyjaSnienie dla niekrotkofa- 
lowcow: dla okreSlonych dwdch punk- 
tow na powierzchni kuli ziemskiej Iqcz- 
noscf dwustronna w okreslonym pasmie 
amatorskim mozliwa jest nie stale, ale 
wscisle okreslonych czasowo "oknach 
propagacyjnych". Musi wystqpid propa- 
gacja w obu kierunkach na calej trasie 
pomi^dzy tymi dwoma punktami. Nie 
zawsze wyst^pujq takie sprzyjajqce wa- 
runki. Na ten temat pisalem obszernie 
w cyklu artykulow poswi^conych pro- 
pagacji, jakie opublikowal Swiat Radio. 



Red.: Przez caty czas rozmowy nie 
wspomniai Pan nic o swoim obecnym 
sprzgcie. Czy nadal Pan rdwniez kon- 
struuje i czy korzysta w swojej pracy 
z pomocy takiej jak komputer czy Inter- 
net ? 

SP7HT: Zblizam si^ do wieku emerytal- 
nego. Krotkofalarstwo i DX-y towarzy- 
szyc mi b$dq i na emeryturze. P6ki star- 
cza sit, buduj§ anteny kierunkowe na 
KF oraz pasmo 50MHz oraz koricz^ bu- 
dow§ wzmacniacza na KF. Bez tych 
"argumentdw" dalszy post§p na po- 
szczegdlnych pasmach przy obecnej 
konkurencji jest juz niemal niemozli- 
wy. Przekonalo mnie o tym ostatnie kil- 
kanaScie lat pracy samym transceive- 
rem. Jest to stary TS - 830S, nie "z dru- 
giej" lecz az "z trzeciej r$ki". Egzemp- 
larz ten ma t<* cech$ szczegdlnq, ze 
wszyscy jego dotychczasowi uzytkow- 
nicy osiqgn^li pulap DXCC Honor Roll 
#1. Oprocz mnie byli to JA1 BK oraz 
JA1 HGY. DX-owanie na antenach pros- 
tych typu Slooper w warunkach wielko- 
miejskich (duzy poziom tla zakldceri 
radioelektrycznych od urzqdzen w bez- 
posrednim sqsiedztwie anteny) nie na- 
lezy do najlatwiejszych. Antena kierun- 
kowa zbiera sygnaly (a wi§c i zakldce- 
nia) tylko z okreslonego kqta brylowe- 
go, poprawiajqc (dzi^ki efektowi kie- 
runkowoSci) stosunek sygnal/zakldce- 
nia i zwi^kszajqc wydatnie szans$ na 
uslyszenie i nawiqzanie IqcznoSci 
z DX-em. Slow kilka w aktualnym te- 
macie: Internet oraz DX Cluster a DX-y. 
Nalez? do starej szkoly i swiadomie 
(chociaz Koledzy ciqgle namawiajq 
mnie) nie korzystam z tych udogod- 
nieri. Statystyki pokazujq, ze ok. 25% 
DX-ujqcych krdtkofalowcow korzysta 
z tych pomocy. Z drugiej strony mozna 
powiedzied, ze az 75% stale nie ko- 
rzysta z tych "udogodnieri". Jesli to ma 
byd sport, to wypadaloby, aby wszyscy 
mieli mniej wi^cej rowne szanse. Ci, 
kt6rzy korzystajq ze wspomagania In- 
ternetem oraz DX-Clusterami majq 
pewnq przewag§ na starcie: to ktos in- 
ny pomaga i podpowiada im, co i gdzie 
pracuje aktualnie. Cz^sto zalqczajq 
swoje urzqdzen ia krdtkofalarskie do- 


piero po odczytaniu alarmujqcej ich 
wiadomosci na ekranie monitora o pra- 
cy stacji, b^dqcej w sferze ich zaintere- 
sowan. W moim odczuciu jest to swia- 
dome korzystanie z wysilku innych 
krdtkofalowcow, ktorzy pomagajq 
w ten sposob leniwemu delikwentowi 
znalezc si^ tarn, gdzie akurat cos cieka- 
wego pracuje w pasmach amatorskich. 
Jak pokazuje praktyka, takich wygod- 
nickich sq cale rzesze. Skutkuje to jaz- 
gotem kilkuset lub kilku tysi^cy stacji 
wolajqcych danego DX-a, natychmiast 
po ukazaniu si§ komunikatu. Mozna 
DX-owac w ten sposob, jeSli sprawia to 
komus prawdziwq przyjemnosc. Ja wo- 
1^ takie chwile, gdy sam zauwaz^ cie- 
kawego DX-a, zalicz$ z nim Iqcznosc, 
gdy nie ma jeszcze konkurencji i po- 
czekam 3-5 minut az pojawi si^ inter- 
netowo-clusterowy jazgot. 

Red.: Wsrod krotkofalowcow krqzy po- 
glqd, ze w warukach wielkomiejskich 
nie mozna skutecznie DX-wac. Prosz $ 
na swoim przykladzie podpowiedzied, 
jakie zatem stosowac anteny i ich zasi- 
lanie. 

SP7HT: W czasie prawie 43-letniego 
DX-owania zawsze mialem lokalizacj^ 
miejskq lub wielkomiejskq. Mialem 
wi§c ciqgle do czynienia z narastajq- 
cym z roku na rok tlem zakldceh radio- 
elektrycznych, dokuczliwym zwlaszcza 
na dolnych pasmach KF. O ile na gdrne 
pasma, poczynajqc od pasma 14MHz, 
mozna zbudowac dosyd skuteczne - 
nawet w warunkach miejskich - anteny 
kierunkowe, ktore znakomicie popra- 
wiajq odbior stacji DX owych, o tyle na 
dolnych pasmach w miastach sytuacja 
jest niemal beznadziejna. Staly poziom 
zaklocen si?ga cz^sto poziomu S-9. Jak 
tu wylowic. interesujqcego nas DX-a? 
W moim obecnym QTH stosunkowo 
dobrze spisywaly si$ skosne anteny pra- 
cujqce jako system pdlfalowych Sloo- 
perow. Usytuowanie anten jako skos- 
nych pozwala na chwytanie fal radio- 
wych pod korzystnymi kqtami (zblizo- 
nymi do niskich). Natomiast zasilanie 
wszystkich anten przez linie zasilajqce 

0 dlugoSci 3/8lambda (z uwzgl^dnie- 
niem wspolczynnika skrdcenia linii) 
wywoluje efekt kierunkowo^ci, spowo- 
dowany przez przestrojenie aktualnie 
nie uzywanych polfalowych Slooperow 
do funkcji reflektorow przez pozosta- 
wienie "w powietrzu" kohcdw linii za- 
silajqcych o dlugosci 3/8A.. Sumaryczny 
efekt pozwala zmniejszyd tlo zakldcen 

1 uzyskac pewnq kierunkowosd, a dzi$- 
ki temu wzrastajq szanse na uslyszenie 
i zaliczenie DX-a. Stosowany przeze 
mnie system byl opisany swego czasu 
w "Krdtkofalowcu Polskim". 

Red.: Czy stosuje Pan jakies dodatkowe 
wynalazki poprawiajqce odbidr? 
SP7HT: Mam ponadto dwa dodatkowe 
urzqdzenia firmy JPS majqce ulatwic 
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"wylowienie" DX-a z tla zaklocen ra- 
dioelektrycznych generowanych w naj- 
blizszym otoczeniu: NIR-12 (Noise and 
Interference Reducer - Dual DSP) to 
uklad DSP niwelujqcy szumy oraz za- 
klocen ia radioelektryczne metodq ob- 
robki cyfrowej sygnalow akustycznych 
przez dwa mikroprocesory (z wyjscia 
sluchawkowego transceiver), zaS 
ANC-4 (Antenna Noise Canceller) lo 
przystawka eliminujqca sygnaly zakld- 
ceri radioelektrycznych przed poda- 
niem sygnalu z anteny odbiorczej na 
gniazdo antenowe odbiornika. 

Zakup NIR-12 okazal si? (w mojej sytu- 
acji) chybiony. Obrobka cyfrowa, na- 
wet przez dwa szybkie mikroprocesory, 
wedlug odmiennych algorytmow dla 
CW oraz SSB, przy doSwiadczanych 
przeze mnie zakldceniach wcale nie 
poprawiafa czytelnosci sygnaldw, czy- 
niqc tylko zabarwienie sygnaldw "bla- 
szanym" i nienaturalnym. Podejrze- 
wam, ze powodem jest charakter zakld- 
ceri: zmiennosciq poziomu przypomi- 
najq one modulacj? i "oszukujq" mik- 
roprocesory "podszywajqc si?" pod 
glos ludzki. Przy stosowaniu obrobki 
DSP nadal obowiqzuje zasada: infor- 
macj? mozna odczytac, jesli sygnal jq 
niosqcy przewyzsza poziom tla zakld- 
ceri. Na dolnych pasmach moja sytua- 
cja przedstawia si? pod tym wzgl?dem, 
z roku na rok, gorzej i gorzej. 

Red.: Ale wiem, ze uzywa Pan ANC-4 - 
czy faktycznie jest cluza poprawa od- 
bioru? 

SP7HT: Po niepowodzeniu z DSP zaku- 
pilem ANC-4, dzialajqcy na zupclnie 
innej zasadzie. Obrobka sygnalu i wal- 
ka z zakloceniami odbywa si? jeszcze 
przed doprowadzeniem sygnalu do we- 
jscia odbiorczego. Przystawka ANC-4 
pracuje w ukladzie interferometru i do- 
konuje obrobki dwoch sygnalow: z an- 
teny DX-owej oraz z anteny szumowo- 
zakloceniowej. 

Gldwna antena DX-owa umieszczona 
jest zazwyczaj wysoko i dzi?ki temu 
dosyc skutecznie wychwytuje fale ra- 
diowe od DX-ow. Oprocz tego dostajq 
si? do niej zakldcenia radioelektryczne 
z bezposredniego otoczenia, co utrud- 
nia, a nawet moze uniemozliwic od- 
bidr sygnalu DX-a (silne zakldcenia lo- 
kalne mogq przykryc slabe sygnaly od 
DX-a). Oprocz glownej anteny DX- 
owej dolqczana jest do ANC-4 takze 
antena szumowo-zak!6ceniowa. Ta an- 
tena powinna bye umieszczona nisko 
nad ziemiq (tak aby byla DX-owo nie- 
skuteezna, ale za to skutecznie zbierala 
zakldcenia lokalne) i mozliwie blisko 
zrddla zaklocen. Przystawka ANC-4 
dziala jak interferometr: sygnal z ante- 
ny DX-owej doprowadzony jest wprost 
do ukladu mostkowego. Natomiast syg- 
nal z anteny szumowo-zakloceniowej 
doprowadzony jest do mostka przez tor 
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wzmacniacza w.cz. o plynnie regulo- 
wanym wzmocnieniu oraz regulowa- 
nym (skokowo: ±180* i plynnie wwy- 
branym zakresie zmian) przesuni?ciu 
fazy. Mozna tak dobrad wzmocnienie 
i faz? sygnalu zaklocen, ze po dopro- 
wadzeniu do mostka b?dq one mialy 
amplitud? takq samq jak zakldcenia do- 
stajqce si? z anteny DX-owej, ale b?dq 
mialy faz? przesuni?tq o 1 80*. Dzi?ki 
temu na wyjsciu mostka sygnaly zakio- 
cen z obu anten niwelujq si? nawzajem 
i pozostaje sam sygnal od DX-a. Jest to 
rozwiqzanie szalenie proste i stosunko- 
wo skuteezne w dzialaniu. Najwi?cej 
zalezy od lokalizaeji anteny szumowo- 
zakloceniowej. Pov/inna ona bye jak 
najblizej irodla zakldcen i bye tak 
skonstruowana, aby zbierad przede 
wszystkim same zakldcenia. W warun- 
kach wielkomiejskich jest to trudne do 
realizaeji. Trzeba kolejno wyprobowy- 
wac rozne mozliwe lokalizaeje tej ante- 
ny az do znalezienia lokalizaeji za- 
pewniajqcej najwi?kszq skuteeznosd 
wyciszania zakldcen. Rozwiqzania za- 
stosowane w ANC-4 pozwalajq na stlu- 
mienie zakldcen az o 40dB (czyli 10000 
razy), a wi?c jest to uklad godny polece- 
nia tym wszystkim, ktdrych trapiq zakld- 
cenia lokalne. Rowniez firma MFJ pro- 
dukuje podobnie dzialajqce interfero- 
metry. Mam nadziej?, ze moje doswiad- 
czenia w tym wzgl?dzie przydadzq si? 
krotkofalowcom zamieszkujqcym 
w miastach, gdzie problem zakldceri lo- 
kalnych istnieje i z kazdym rokiem staje 
si? coraz bardziej dokuezliwy. 

Red.: Czy moglby Pan jeszcze cos do- 
dad dla tych, ktorzy majq podobne 
kiepskie warunki antenowe ? Takie wa- 
runki antenowe jak ma np. SP7CIQ czy 
SP2FAX , z ktorymi byly wywiady w SR 
ma niewielu. 

SP7HT: Mozna pogratulowad (i zazd- 
ros'cic z perspektywy wielkomiejskich 
uwarunkowan) wykorzystania mozli- 
wosci, jakie stwarza tak usytuowane 


QTH. Szczyt marzen a jednoczesnie is- 
tna przepasc w mozliwo^ciach i poten- 
cjale DX-owym staeji. Na takq lokaliza- 
cj? i tak dobrze i wszechstronnie roz- 
budowane QTH mogq zdobyd si? nie- 
liczni, moze kilku krdtkofalowcdw 
w calej Polsce. Reszta pozostanie tarn 
gdzie jest dotychczas: w miastach. Nie 
jest to usytuowanie pozbawiajqce cal- 
kowicie jakichkolwiek szans, z tym, ze 
b?dq one zawsze mniejsze anizeli dla 
lokalizaeji pozamiejskich. Ja zawsze 
nadawalem z terendw miejskich lub 
wielkomiejskich. Az cztery z moich do- 
tychczasowych QTH (w tym obecne) 
polozone byly na dodatek w najniz- 
szyeh okolicach miasta. Zatem prawie 
zawsze "mialem pod gdr?" do DX-a. To 
"pod gdr?" nalezy traktowac dosyd do- 
slownie. Do Iqcznosci DX-owych wy- 
magane sq bowiem niskie kqty promie- 
niowania. Podnoszqcy si? teren bezpo- 
^redniego otoczenia anteny, "nafasze- 
rowany" zelastwem i zelazobetonem, 
mocno tlumi promieniowanie anten 
wlasnie pod niskimi kqtami. Pozostaje 
stosowanie takich anten, ktdrych wiqz- 
ka przeskoczy (pod nieco wyzszymi kq- 
tami) tlumiqce bryly budynkow i wiel- 
komiejskiej infrastruktury. Mozna tez 
stosowac, kiedy tylko jest to mozliwe, 
jak najwyzsze usytuowanie anten DX- 
owych, tak aby ich promieniowanie nie 
bylo przeslaniane przez przeszkody 
otoczenia. Nalezy zdawac sobie spra- 
w? z wielkomiejskich ograniczen i do- 
stosowywac si? do istniejqcych uwa- 
runkowad. Wtedy uda si? osiqgnqc "to 
i owo". Wi?c: "niech zywi nie tracq na- 
dziei". DX-y sq tez dla nich. 

Red.: A jak wyg/qc/a u Pana statystyka 
DX-owa na poszczegdlnych pasmach 
KF? 

SP7HT: Rezultatem dotychczasowego 
mojego DX-owania jest uzyskanie po- 
twierdzen z: 

296 krajow w pasmie 3,5MHz, 

341 krajow w pasmie 7MHz, 

363 krajdw w pasmie 14MHz, 

346 krajdw w pasmie 21 MHz, 

326 krajdw w pasmie 28MHz. 

Stany powyzsze uwzgl?dniajq kraje, 
ktore kiedys byly na listach DXCC, ale 
zostaly potem skreslone z list ze wzgl?- 
du na zachodzqce zmiany polityezne. 
Stanowiloby to wypelnienie warunkdw 
dyplomdw 5 Band DXCC oraz 5 Band 
WAZ, o ktore jednak nigdy nie wyst?- 
powalem. Pracuj? takze w pasmach 
WARC, 50MHz oraz 1,8MHz, ale trak- 
tuje to relaksowo, bez sportowego za- 
ci?cia. 

Red.: Gratulujemy osiqgni^c i serdecz- 
nie dzi^kujemy za rozmow ?. 

W imieniu redakcji SR 
pytania zadawaf Andrzej Janeczek 
SP5AHT 
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KOMORA BEZECHOWA 



Oficjalny wniosek o czlonkostwo 
w UE Polska zlozyfa w dniu 1 lutego 
1994 roku. Konsekwencj^ tego bylo 
podpisanie w dniu 1 2 maja 1 994 memo- 
randum finansowego pomi^dzy UE 
a ME, w ktdrym Komisja Europejska za- 
deklarowata pomoc finansow^ w utwo- 
rzeniu w Polsce przynajmniej jednego 
laboratorium dostosowanego do stan- 
dardow unijnych. Zadeklarowane 
przcz UE srodki finansowe Ministers- 
two LqcznoSci skierowalo do PAR, kto- 
ra przeznaczyla je na konkretny cel: 
dofinansowanie budowy komory beze- 
chowej. Kwota przekazana z funduszy 
UE pokryla koszty komory, natomiast 
koszty budowy budynku zostaly pokry- 
te z pieni^dzy PAR. 

W grudniu 1997 roku zostal prze- 
prowadzony przetarg nieograniczony, 
w wyniku ktorego jako dostawc^ ko- 
mory wybrano firm§ Siemens. 

Komory zdecydowano si§ zbudowac 
w Pr^bach Lesnych (40km od Warsza- 
wy) na terenie Centralnej Stacji Kontroli 
Emisji Radiowych PAR. Za takej lokali- 
zacj^ przemawialo posiadanie tarn te- 
renu o niskim poziomie zakloceri, co 
umozliwi w przyszlosci zbudowanie 
otwartego poligonu pomiarowego. 

Budowa komory zostala zakonczona 
w listopadzie 1999. 

Komora bezechowa jest pomiesz- 
czeniem w ksztalcie prostopadloscia- 
nu, ktore dzi^ki pokryciu scian oraz su- 
fitu i cz^sciowo podlogi specjalnymi 
elementami absorbuj^cymi energi§ fali 
elektromagnetycznej umozliwia real i- 
zacje pomiardw emisyjnosci oraz od- 
pornosci urzqdzen w warunkach zbli- 
zonych do rzeczywistych. 


Charakterystyka techniczna komory: 

- gabaryty: 22,9x1 2, 1x8,1 m; 

- odleglosci pomiarowe: 3m, 10m; 

- zakres cz^stotliwosci: 30MHz...1 8CHz 
(emisyjnosc), od 26MHz do 18GHz 
(odpornosc); 

- skutecznoSc ekranowania: 60...100dB 
(skladowa magnetyczna), 100...1 10dB 
(skladowa elektryczna); 

- absorbery: scienne i sufitowe (ci^zar 
11kg kazdy, wymiary 61 0x61 Ox 
2000mm), podlogowe; przewidziano 
mozliwosc doraznego rozmieszczenia 
na podlodze kabiny wokol anten i ba- 
danego obiektu dodatkowych absor- 
berow wykonanych w postaci stoz- 
kow o roznych gabarytach; 

- drzwi: glowne (2, 5x3, 5m), bezpie- 
czeristwa (2x0, 9m), wejsciowe dla 
obslugi (2x0, 9m); 


- podloga: pomieszczenie komory ma 
metalowq podlogi o nosnosci 
4000kg/m 2 ; badane obiekty umiesz- 
cza si§ na stole obrotowym stanowi^- 
cym cz^sc podlogi (Srednica 4,8m, 
nosnosd 4000kg); 

- standardy: prPN-EN 501-147-1, 
prPN-EN 501-147-2, ANSI C63.4, 

I EC 1000-4-3; 

- pozostale pomieszczenia: pokdj ste- 
rowania, pokoj wzmacniaczy. 

System automatyki umozliwia stero- 

wanie poprzez Iqcze swiatlowodowe 
polozeniem stolu obrotowego oraz 
masztem antenowym z pokoj u sterowa- 
nia. Ponadto zainstalowana kamera tele- 
wizyjna pozwala na obserwacj$ bada- 
nych obiektow na kolorowym monitorze 
umieszczonym w pokoju sterowania. 

Kabina jest wykonana jako konstruk- 
cja wolnostojqca, wyposazona w sys- 
tem klimatyzacji, wentylacji oraz prze- 
ciwpozarowy. 

Przygotowanie resortu telekomunika- 
cji do wejscia do Unii wi^ze si$ z wdro- 
zeniem szeregu aktow prawnych, mi^dzy 
innymi dyrektywy 89/336/EEC, dotyczq- 
cej kompatybilnosci elektromagnetycz- 
nej, oraz dyrektywy 99/5/EC, dotyczqcej 
telekomunikacyjnych urz^dzeri korico- 
wych. Wdrozenietych dyrektyw przemo- 
delowuje calkowicie obecnie istniej^cy 
system homologacji urz^dzeri. Obecnie 
wymagana kontrola "a priori" zostanie 
zastqpiona nadzorem nad urz^dzeniami 
po ich wprowadzeniu na rynek. Naldada 
to na urzqd regulacyjny obowiqzek stalej 
kontroli i mozliwosci udowodnienia nie- 
spelnienia wymaganych standardow. Ta- 
kim narz^dziem ma bye Centralne Labo- 
ratorium Badari Technicznych PAR. 

Krzysztof Cichowski 
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Uzytkownicy radioodtwarzaczy sa- 
mochodowych nie zawsze mieli mozli- 
wo it zaprezentowania swoich kon- 
strukcji i porownania ich z dzielami in- 
nych wykonawcow takiej zabudowy. 
Wychodzqc naprzeciw ich zaintereso- 
waniom i potrzebom firma Blaupunkt 
oglosila podczas zeszlorocznych Mi?- 
dzynarodowych Targow Motoryzacji 
w Poznaniu cykliczny konkurs "Audio- 
mobil Roku". 

Jest to konkurs na najbardziej inspi- 
rujqcq zabudow? samochodu - nagra- 
dzani w nim sq ci, ktdrzy dqzq do 
osiqgni?cia perfekcyjnego odbioru 
dzwi?ku w samochodzie. 

Fanow car audio, dla ktdrych naj- 
wazniejsza w jezdzie samochodem jest 
jakoSd dzwi?ku plynqcego z radiood- 
biornikow, jest w kraju coraz wi?cej. Sq 
ws'rod nich tacy, ktorzy na sprz?t grajq- 
cy potrafiq wydad wi?cej niz na samo- 


ch6d. Dobranie wvsokiej jakoSci ele- 
mentow do samochodowego zestawu 
audio wymaga nie tylko duzych nakla- 
d6w finansowych, ale rowniez wielkiej 
cierpliwoSci i pomyslowosci. Montaz 
nie ogranicza si? bowiem jedynie do 
radioodtwarzacza. Niezb?dne sq r6w- 
niez zmieniacze plyt CD, przednie i tyl- 
ne glosniki, wzmacniacze, gloSniki ba- 
sowe, procesory dzwi?ku, zwrotnice, 
dodatkowe akumulatory i przewody. 
Audiomaniacy przeScigajq si? w po- 
myslach na najwymyslniejsze instala- 
cje. 

Jury I edycji konkursu Audiomobil 
Roku '99 mialo trudne zadanie, ponie- 
waz poziom prezentowanych pojaz- 
dow byl bardzo wysoki. Oceniajqc za- 
budow? samochoddw sprz?tem marki 
Blaupunkt i/lub Velocity brano pod 
uwag? koncepcj? montazu, jakoSd 
dzwi?ku i wykonania, zastosowany 


sprz?t oraz stopieri zaawansowania za- 
budowy. 

Pierwsze miejsce przypadlo Bogda- 
nowi Opyrchalowi za zabudowy samo- 
chodu Opel Corsa. W aucie zamonto- 
wany zostal radioodtwarzacz Blaupun- 
kta Tokyo RDM 169, dwa wzmacnia- 
cze Velocity V 250, glosniki przednie 
Blaupunkt 1C 1 18 i 125, tr6jdrozny ze- 
staw tylnych gloSnikow Velocity VX 
203 oraz glosniki basowe Velocity 
VXW 380. Wartosc tego sprz?tu wy- 
niosla 10500 zl. Zabudowy samochodu 
dokonala firma "Kwadro System" z Kal- 
warii Zebrzydowskiej, ktdrej wlascicie- 
lem jest laureat. 

Pan Opyrchal interesuje si? samo- 
chodowym sprz?tem car audio juz od 
osmiu lat. Przez ten czas cz?sto wymie- 
nial w swoich samochodach radiood- 
twarzacze, glosniki i wzmacniacze 
w celu uzyskania optymalnie czystego 
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Kolejna, druga juz edycja "Audiomobil Roku" rozpo- 
cz?la si? w marcu br. a termin przyjmowania zgloszeri 
uplywa 30 wrzesnia br. Udzial w rywalizarji jest bezplat- 
ny, a oficjalne ogloszenie wynikdw konkursu i uroczyste 
wr?czenie nagrod nast^pi w marcu 2001 r. 


dzwi?ku w pojezdzie. W pierwszej fazie swojego zaintereso- 
wania dziedzin^ car audio pan Bogdan koncentrowal si? tyl- 
ko na dzwi?ku, natomiast jakoSc oraz estetyka zabudowy 
i montazu nie mialy wi?kszego znaczenia. Jednakze coraz 
wi?ksza liczba elementow wykorzystywanych przy kolcjnych 
probach zabudowy zmusita go do wykonywania najpierw 
prostych, a potem coraz bardziej zlozonych konstrukcji. 

Drugie miejsce przypadlo Tomaszowi Rosenbaumowi 
z Ostrol?ki. Firma pana Tomasza - Zaklad Handlowo-Uslugo- 
wy "autoRADIO" - wykonala zabudow? samochodu Renault 
Kangoo. Zamontowano w nim radioodtwarzacz Blaupunkta 
Saint Tropez RCM 168, zmieniacz CD CDC A 08, wzmac- 
niacz MPA - 400, Woofer Car Magic CMW 254, Tweeter 
Velocity. Ponadto zainstalowano zwrotnice Velocity, skrzy- 
ni? basowq Velocity VB 300 oraz glosnik VXW 300. Zdobyw- 
ca drugiej nagrody interesuje si? tematykq car audio od kilku 
lat. Dotychczas nie bra! udzialu w tego typu konkursach. 
Podstawowym zalozeniem podczas montazu zestawu bylo 
osi^gni?cie mozliwie najlepszego brzmienia przy zachowa- 
niu funkcjonalnosci samochodu. Zabudowa nie zostaia 
wtym samochodzie wyeksponowana, poniewaz, zdaniem 
pana Tomasza, nadmierne wyeksponowanie uzytego sprz?tu 
nie zawsze przeklada si? na efekty akustyczne, natomiast 
moze ograniczac normalne korzystanie z pojazdu. 

Trzeci^ nagrodq uhonorowano pani^ Magdalen? Wadows- 
kq za zabudow? samochodu Renault Scenic. W pojezdzie 
zainstalowano radioodtwarzacz Blaupunkta Modena RD 148, 
glo^niki przednie Car Magic CMW 253 i CMT 258 oraz glos- 
niki tylne Car Magic CMW 253. Wyboru sprz?tu i zabudowy 
dokona! warsztat montazowy "Rak System" z Warszawy. 
G!ownym zalozeniem przy zabudowie sprz?tem Blaupunkt 
bylo osiqgni?cie mozliwie wysokiej jakoSci dzwi?ku bez 
przerobek samochodu. 

W artykule wykorzystano zdjgcia 
udost?pnione przez f/rm? Blaupunkt 



ICOM 


Prafesjoialne raiia w atrakapej eeaii. 
Kiezavadae systemy knniikacji radia«i[ 


Aatopyzowani przeflstawiniele na Pslske: 


„E L-S PARK” 

Biuro Handlowe: 

ul. Jana z Kolna 35, 81*859 Sopot, 
tel/fax (0*58) 551-04*84, 
e-mail: el-sparfc@tlmes.com.pt 


I/MC Sp. 2 0.0. 

Biuro Handlowe: 

ut. Cypryjsfca 95, 02-761 Warszawa, 

tel. (0-22) 842-52-21, 651-79-36, fax 842-98-70, 

e-mail: Imc@lmc-nettCom 
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Strojenie instalacji antenowych 
CB w samochodach 


Strojenie anten przeprowadza si$ 
najcz^sciej przez pomiar tzw. wsp6l- 
czynnika fall stojqcej SWR (Standing 
Ware Ratio). 

Najdokladniejszym sposobem stroje- 
nia anteny jest bezposredni pomiar 
cz^stotliwosci rezonansowej. Bardzo 
waznym czynnikiem, majqcym wplyw 
na uzyskiwanie jak najlepszych Iqcz- 
no£ci jest wybor miejsca zainstalowa- 
nia anteny w samochodzie. Przy jego 
wyborze musimy kierowad si$ pewnq 
wczesniej wymienionq zasadq. Musi to 
bye najwyzsze miejsce z mozliwych. 
Takim miejscem w naszym pojezdzie 
jest dach samochodu. OsJona dachu 
stanowi rowniez bezposredni ekran, 
chroniqcy nas przed szkodliwym dzia- 
taniem promieniowania. Wybierzmy 
wi$c srodek dachu jako miejsce zain- 

L/TTLE WIL 

Cz$st.: 26. ..29MHz 
Impedancja: 50Q 
Moc maks.: 300W 
Diugosc: 98cm 





Nowe anteny samochodowe CB 
firmy Wilson (USA). 


ALABAMA 

Typ: 5/8X 
SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 
1,5kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1400kHz 
Waga: 0,425kg 
Wysokosc: 1450mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

13 mm 


ARKANSAS 

Typ: 7/8X 
SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 
0,8kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1200kHz 
Waga: 0,25kg 
Wysokote: 1530mm 
Podstawa magnetyezna 


COLOMBUS 

Typ: 1/2X 
SWR: <1,1 

Wzmocnienie : +5dBi 
Maksymalna moc: 
150W PEP 
Szerokosc pasma: 
1500kHz 
Waga: 0,28kg 
Wysokosd: 850mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

1 3mm 



Anteny 

samochodowe 
z oferty firmy 
President . 


stalowania naszej anteny. Pozwoli nam 
to na rownomierne promieniowanie 
anteny we wszystkich kierunkach. Za- 
instalowanie anteny z przodu, tylu, lub 
z boku pojazdu spowoduje to, ze ante- 
na ta b^dzie miala charakterystyk^ pro- 
mieniowania w polaryzacji V (piono- 
wej). W takim przypadku ustawienie 
pojazdu w roznych pozycjach decydo- 
wac b^dzie o wi^kszym lub mniejszym 
zasi^gu naszego radiotelefonu CB. 

Pami^tajmy, aby po zmontowaniu 
anteny a przed strojeniem sprawdzic, 
czy masa anteny ma polqczenie z masq 
pojazdu. Nalezy rdwniez miejsca takie 
zakonserwowac wazelinq technicznq. 
W przypadku rezygnaeji z montazu an- 
teny na Srodku dachu mozemy umies- 
cic jq na uchwycie rynienkowym. De- 
cydujqc si^ na uchwyt rynienkowy, 
zwroemy uwag$, aby by\ to fabryezny 
uchwyt. Montuje si§ go nad drzwiami 
od strony kierowey. 

Przed strojeniem anteny musimy do- 


konac wpierw jej wyboru. Obowiqzuje 
tu pewna zasada. Na niskie pojazdy 
mozemy zamontowac anteny diugie, 
natomiast na wysokie pojazdy - od- 
wrotnie. Najlepiej byloby zamontowac 
anteny o dlugosci 2,75cm, czyli ^/4X. 
Nie zawsze mozemy jednak zastoso- 
wa<f anteny o takiej dlugosci. Optymal- 
nym rozwiqzaniem problemu jest za- 
stosowanie najdluzszej anteny, takiej 
ktora nie b^dzie sprawiala nam proble- 
mu podezas jazdy i garazowania pojaz- 
du. Polecam anteny 5/8A, o zysku dB. 
Na naszym rynku mamy szeroki wyb6r 
takich anten. Najcz^ciej sq to anteny 
uniwersalne, przeznaczone do stoso- 
wania w roznych samochodach. 

Sq trzy sposoby strojenia takich an- 
ten. Jeden rodzaj anten stroimy przez 
wsuwanie i wysuwanie catego pr$ta 
przy podstawie, np. przy cewce, drugi 
rodzaj przez ucinanie pr§ta po 1 do 
2mm, a trzeci rodzaj przez przesuwanie 
teleskopowo odcinkow szczytowych. 
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tzw. stroika antenowego w stosunku do 
pr$ta anteny i mocowanie go zaciskiem. 

Anteny samochodowe dzielq si§ na 
rozne typy, np. helicalne, pr^towe, 
z wlokna szklanego lub w^glowego. 
Anteny te stroimy krdtkimi odcinkami, 
wsuwaj^c je lub wysuwaj^c w zalez- 
nosci od rodzaju anteny. Do strojenia 
anteny zabierzmy kartk$ papieru i cos 
do pisania. Wymontujmy wskazania 
SWR na kanale 1, 19 i 40 naszego ra- 
diotelefonu CB. Po kazdorazowym 
uci^ciu lub zmianie wielkosci anteny 
latwo si$ zorientujemy, czy anteny na- 
lezy skrocic, czy wydluzytf. (Patrz arty- 
kul o stacjonarnym strojeniu instalacji 
antenowych radiotelefondw CB.) Zmie- 
niaj^c dlugosc anteny, zmieniamy jej 
indukcyjnosd. Pojemno£<f stanowi masa 
samochodu. Anteny samochodowe 
w kazdym miejscu samochodu b^dq 
mialy inny SWR, dlatego przy zmianie 
instalacji antenowej w radiotelefonach 
CB, montowanych w samochodzie, re- 
flektometr wf^cza si^ szeregowo mi§- 
dzy radio a anteny za pomoc^ krotkie- 
go przewodu - kabla koncentrycznego 
o opornosci 50£2, zakoriczonego dwo- 
ma wtykami PL259 (wtyki zachodnie) 
lub UC-1 -krajowej produkcji. Wielu 
posiadaczy radia CB cz^sto stawia roz- 
ne pytania dotycz^ce dtugosci przewo- 


du, ktdry stosujemy do przyrz^dow po- 
miarowych. Dlugosc tych przewodow 
musi bye jak najmniejsza. Obowi^zuje 
tu zasada - im krotszy, tym lepszy - 
gdyz wyst^puje mniejszy bt^d pomiaru 
SWR w takim przypadku, w ktorym 
wprowadzamy dodatkowy odcinek linii 
zasilaj^cej. Przed strojeniem anteny 
mozemy rowniez dokonac strojenia 
kabla koncentrycznego, wedtug tabeli 
podanej w poprzednim artykule. Przy 
tak krotkim odcinku kabla w samocho- 
dzie strojenie linii zasilajqcej nie jest 
konieezne, lecz w praktyce rowniez si$ 
dokonuje. Dose cz^sto kierowey, dla 
wygody, stosuj^ anteny magnetyezne. 
Jest to najgorsze rozwi^zanie. Anteny te 
S 3 malo skuteezne i zle si$ stroj^. Z in- 
nym problemem mog 3 si^ spotkac po- 
siadaeze pojazdow, ktore nie maj^ me- 
talowych dachdw. Nie mogq oni za- 
montowacf i zestroic takiej anteny. Na- 
lezy pod dachem pojazdu, pod tapicer- 
kq samochodowq zamontowac albo 
cienkq blach§, albo foli$ aluminiowq 
o odpowiedniej twardosci i pol^czyc j^ 
z mas^ pojazdu oraz mas^ antenow^. 
Metalowy dach lub blacha tworzyc b§- 
dzie skuteeznej przeciwwag§ dla za- 
montowanej anteny. 

Lesfaw Baran 


COLORADO 

Typ: 7/8X 

SWR: <1/1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 
2,2kW PEP 
Szerokosc pasma: 
3500kHz 
Waga: 0,5 kg 
Wysokosc: 2 1 00mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

13mm 



DAKOTA 



Typ: 5/81 
SWR: <1,1 
Wzmocnienie : 
+5dBi 

Maksymalna moc: 
1,5kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1400kHz 
Waga: 1,5kg 
Wysokosc: 

1450mm 
Podstawa magne- 
tyczna 


Anteny samochodowe z oferty 
firmy President. 



ELECTRONICS POLAND SP. z 


Pabianice 


Poznan 


Wroclaw 


ft 


Alitor y zowa.ni 


BlALA Podlaska Mitech 


□ 33/ 344-39- 


Sebastian 


Bielsko-Biala Roger 


□ 85/ 

□ 33/ 


Bydgoszcz 


Euro-CB 


□ 52/ 


Chorzow 


Electronics 


CZgSTOCHD W A PR ESI PENT 


□ 32/ 

□ 34/ 


I NOWROCLAW 


Dorin-Bis 


Lublin 


Bost 


□ 52/ 

□ B 1/ 


Profkom 


□ 89/ 


742-3 3- 
B 1 6-99- 
345-S7- 
24 1 -4D- 
365-1 9- 
357-33- 
533-25- 
5 2 7-2 2 


IS 
12 
27 
9 5 
6 6 
97 
1 9 
5 B 
7B 


Sonar 


□ 42/ 2 1 3-D 1 


SLUPSK 

Warszawa 


Wodzislaw Sl. Herbert 


Intermarket □ 6 1 / B7 9-2 6 
6 7 □-57 
B4D-32- 
B 15-47 
4 5 5-5 B- 
36D-1 6 


FHU H. PRACIK 
Karina CB 
Megum 


□ 1 6 / 

□ 59/ 

□ 2 2 / 

□ 32/ 

□ 7 1/ 


J2_ 

32 

44 

SB 

24 

59 

44 


42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 tel./fax 365-19-82 
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl 
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Wybrane fragmenty trzeciego rozdziatu ksiqzki pt. “Low-Band DX-ing”. Ttumaczenie ukazuje si§ 
w Swiecie Radio za zgodq autora Johna Devoidere 0N4UN oraz jej wydawcy: ARRL Assistant to 

the Publications Manager Maty Weinberg WA1STO. 


Wyposazenie radiostacji amatorskich 



Post^p technologiczny w konstrukcji 
radioamatorskich urzqdzer 1 w okresie 
ostatnich kilkudziesi^ciu lat odbywal 
si$ skokami. Obserwujqc parametry 
sprz^tu oferowanego radioamatorom 
przez niektdrych producentow moze- 
my im zarzucid, ze wprowadzaj3 rozne 
dodatkowe (niekoniecznie przydatne!) 
funkcje, zamiast skoncentrowac si$ na 
poprawianiu najwazniejszych paramet- 
row decyduj^cych o klasie i nowoczes- 
nosci cz^sci odbiorczej, przede wszyst- 
kim w transceiverach. Autor ma na- 
dzieje, ze wydzwi^k tego rozdzialu 
ksi^zki b^dzie wyraznym sygnalem dla 
producentow sprz^tu. 

Przed kilkudziesi^ciu laty (lata pi§6- 
dziesi^te) kazda radlostacja radioama- 
torska skladala si§ z oddzielnego od- 
biornika oraz z nadajnika. Autor z roz- 
rzewnleniem wspomina produkt firmy 
Collins typu KWM -1 oraz "blizniaki" 
firmy Drake, ktore byly szczytowym 
osiqgni^ciem tamtej epoki w dziedzinie 
urz^dzeri radioamatorskich. Obecnie 
mamy sytuacje diametralnie odmienn^: 
niemal kazda radiostacja radioamators- 
ka sklada si§ z pojedynczego urz^dze- 
nia, tzw. transceivera (to slowo jest 
zbitkq dwoch slow angielskich: 
transmitter -nadajnik oraz receiver - 
odbiornik). 

W tym rozdziale autor zajmuje si^ 
krotkim omowieniem podstawowych 



podzespolow torow odbiorczego i na- 
dawczego transceivera istotnych dla je- 
go prawidlowej pracy, jak rbwniez in- 
nych urz^dzeh pomocniczych, ktore 
mog3 wchodzid w tor nadawczy i od- 
biorczy dobrej stacji DX-uj^cej na dol- 
nych pasmach. 

Parametry charakteryzuj^ce odbiornik 

Jeszcze 15 lat temu 1 powszechnie 
przyjmowano, ze najwazniejszymi pa- 
rametrami, decydujqcymi o przydat- 
nosci cz^sci odbiorczej radiostacji do 
nawi^zywania l^cznosci DX, S3 czu- 
toSc i selektywnosc odbiornika. W la- 
tach pi^cdziesi^tych oraz na pocz^tku 
lat szescdziesi^tych powszechnie sto- 
sowanym rozwi^zaniem byla superhe- 
terodyna z potrojnq przemian^ cz^stot- 
liwosci. Dopiero w polowie lat szesd- 
dziesi^tych wyplyn^ta na pierwszy plan 
kwestia odpornosci wejscia odbiornika 
na silne sygnaly, tj. zdolnosd odbiorni- 
ka do odbierania bardzo slabych sygna- 
low od stacji DX-owych, pomimo 
obecnosci (na zblizonych cz^stotliwos- 
ciach) bardzo silnych sygnalow od blis- 
kich stacji europejskich. 

Obecnie uwazamy, ze najwazniejszy- 
mi parametrami charakteryzuj^cymi 
przydatnosc odbiornika do Iqcznosci DX- 
owych wdolnych pasmach KF (nieko- 
niecznie w podanej nizej kolejnoSci) S3: 

- czulosc. 


- odpornosc na intermodulacj^, 

- odpornosc na kompresj? wzmocnie- 
nia, 

- rozpi^tosc zakresu dynamicznego 
sygnalow na wejSciu odbiornika, 

- odpornosc na modulacj$ skrosn3, 

- zawartosc szumow fazowych w syg- 
nalach heterodyn mieszaczy, 

- selektywnosc oraz skutecznosc selek- 
tywnego wyciszania nosnych prze- 
szkadzaj3cych (tzw. Notch), 

- skutecznosc pracy ogranicznika za- 
kldcen impulsowych, 

- stabilnosc cz^stotliwo^ci, 

- dokladnosc odczytu cz^stotliwo^ci. 
Omowimy ponizej szczegolowo 

ww. parametry oraz ich waznosc 
w aspekcie wplywu na przydatnosc od- 
biornika do DX-owania na dolnych 
pasmach. Nomogram na rysunku 1 ilu- 
struje zaleznosci napi^ciowe na we- 
jsciu odbiornika w powi3zaniu ze 
wskazaniami S-metra odbiornika oraz 
moc3 wyjsciow3 nadajnika. 

Czulosc 

Czulosci3 nazywamy zdolnosc od- 
biornika do odbierania slabych sygna- 
I 6 w. Najbardziej istotnym parametrem, 
ktory nalezy uwzgl^dniac w powi3zaniu 
z czulosci3 odbiornika, jest stosunek 
sygnalu uzytecznego do szumow. Dobry 
odbidr slabych sygnaldw jest mozliwy 
tylko wtedy, gdy sygnal uzyteczny jest 


Rys. 1. Nomogram 
ilustrujqcy zaleznos- 
ci napigciowe na 
wejsciu odbiornika 
w powiqzaniu ze 
wskazaniami S-metra 
oraz mocq wyjicio- 
wq nadajnika. 
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Rys. 2. Moziiwa do wykorzystania czulosd odbiornikow na dolnych pasmach KF . Sytuacja zilustrowana rta rysunku dotyczy 
odbiornika z poziomem tla szumdw wiasnych ~129dBm. 


znacznie silniejszy anizeli szum. Po- 
wszechnie przyjmuje si$, ze dla prawid- 
lowego odbioru sygnaldw emisjq SSB 
wymagany jest stosunek sygnalu uzy- 
tecznego do szumdw rdwny 10dB (od- 
powiada to sytuacji, gdy moc sygnalu 
uzytecznego jest 1 0 razy wi^ksza anizeli 
moc szumdw). N atom last przy odbiorze 
telegrafii CW, poprawny jej odbidr jest 
mozliwy nawet przy stosunku sygnalu 
uzytecznego do szumdw rz^du OdB {tzn. 
moc sygnalu uzytecznego jest taka sama 
jak moc odbieranych szumow). Do- 
swiadczeni krotkofalowcy potrafiq pra- 
widlowo odbierac telegrafi^ CW nawet 
wtedy, gdy stosunek sygnalu uzyteczne- 
go do szumow wynosi ~10dB (tzn. moc 
sygnalu uzytecznego jest 10 razy mniej- 
sza niz moc przykrywaj^cych go szu- 
mow!). jest to jedna z przewag emisji 
CW nad emisji SSB, co jest szczegdlnte 
istotne na pasmach dolnych, gdzie z re- 
guly mamy do czynienla z ekstremalnie 
slabymi sygnalami od stacji DX-owych. 

Szumy termiczne 

Szumy, jakie slyszymy z glosnika 
(sluchawek) odbiornika, powstaj^ 
w rdzny sposdb. Mi^dzy innymi 
uwzgl^dniac nalezy szumy generowa- 
ne w wyniku swobodnych ruchdw 
elektrondw w opornikach, w tranzysto- 
rach bipolarnych i polowych FET. Elek- 
trony poruszaj^ si$, gdy temperatura 
rozpatrywanego elementu jest wyzsza 
anizeli temperatura zera bezwzgl^dnego 
{-273 # C czyli OK). Elektrony poruszaj^ 


si$ bezladnie w materiale \ zderzaj^ $i$ 
pomi^dzy sob^ i z jonami sieci krysta- 
licznej. Ten bezladnv statystycznie pro- 
ces przemieszczen nie generuje prqdu 
w jakimS okreslonym kierunku w skoii- 
czonym (dostatecznie dlugim) okresie. 
jednak chwilowe fluktuacje gestoSci 
elektrondw w poszczegdlnych rejonach 
rozpatrywanego elementu mozna trakto- 
wac jako serie bezladnych statystycznie 
impulsdw pr^du. Poszczegolne impulsy 
nakladaj^ si$ na sygnal uzyteczny jako 
szum utrudniaj^cy odczytanie i zrozu- 
mienie informacji zawartej w sygnale 
uzytecznym. W ten sposdb, w poszcze- 
golnych elementach odbiornika, po- 
wstaj^ tzw. szumy termiczne. 

Boltzman podal zaleznosc na moc 
szumow termicznych: 

P = k- T* B 
gdzie: 

P = moc szumdw termicznych [W], 
k = 1,38x1 O' 23 [J/K] -stala Boltzmana, 

T = temperatura wskali Kelvina w ja- 
kiej znajduje si$ rozpatrywany element, 
B = szerokosc pasma odbiornika [Hz]. 

Zwraca uwage, ze moc szumdw ter- 
micznych jest wprost proporcjonalna 
do temperatury wyrazonej wskali Kel- 
vina, a wi^c moc szumdw w tempera- 
turze OK jest rdwna zero. 

Korzystaj^c z powyzszej zaleznoSci 
mozemy otrzymad rdwnanie na napi^- 
cie szumdw na okreslonej opornosci: 

E = (k T 8 R) - 1/2 

gdzie R jest impedancj^ wejSciow^ od- 
biornika (zazwyczaj impedancja we- 


jSciowa odbiornika w zakresie fal krdt- 
kich wynosi 50ft). 

Przykladowo, w temperaturze 27’C 
(co odpowiada 300K) moc szumdw ter- 
micznych na wejsciu odbiornika o im- 
pedancji wejsciowej 50ft i o pasmie 
przepuszczania 3000Hz wynosi: 

P = 1,38 ‘ICT 23 - 300 -3000 = 

= 1,24-10" 17 (W) 

Odpowiada to (w skali logarytmicz- 
nej) 10 log (1,24 ♦ 10 17 ) = -169dBW, czyli 
-139dBm (tzn. 139dB ponizej mocy 
1 mW). Na skali napi^ciowej odpowiada- 
loby to napi^ciu -32dB w stosunku do 
IpV, czyli -32dBpV. jest to teoretycznie 
moziiwa czulosc odbiornika o opornosci 
impedancji wejsciowej 50ft oraz pasmie 
przepuszczania 3000Hz w podanej tem- 
peraturze otoczenia = 300K. 

Szumy odbiornika 

Nie ma "bezszumnych" odbiorni- 
kow. Kazdy rzeczywisty odbiornik wy- 
twarza szumy wlasne, ktore nakladaj^c 
si$ na odbierany sygnal uzyteczny po- 
garszaj^ warunki odbioru informacji 
zawartej w sygnale uzytecznym. Ten 
odbiornik, ktory doklada mniej swoich 
szumdw na sygnal uzyteczny, b$dzie 
oceniany jako bardziej przydatny do 
odbioru ekstremalnie slabych sygnra- 
I6w. ZawartoSd szumdw wiasnych od- 
biornika na jego wyjSciu okreslana jest 
przez tzw. liczbe szumow^ wejscia od- 
biornika (po angielsku: Noise Figure) 
oraz przez tzw. wspdlczynnik szumdw 
(po angielsku: Noise Factor). 
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Tab. 7 . Minimaina czulosc odbiornika 

Zadawalajqce Srodowisko Srodowisko Srodowisko Pasmo 

wiejskiew wiejskie wielkomiejskie w MHz 
ciqgu dnia nocq 

Liczba szumowa 33dB 46dB 55dB 1,8 

GzufoSd minimaina 2,2pV 1 OpV 28fjV 

Liczba szumowa 28dB 37,5dB 46dB 3,5 

Czulosc minimaina 1 ,3pV 3,75pV 10j.iV 

Liczba szumowa 23dB 26dB 37,5dB 7,0 

Czulosc minimaina 0,7pV IpV 11,5pV 

Liczba szumowa 1 0dB 1 0dB 1 0d B typowy 

Czulo&f 0,1 5pV 0,1 5uV 0,1 5pV odbiornik 


Wspolczynnik szumow (Noise Fac- 
tor) okresla si^ jako stosunek mocy szu- 
mow na wyjSciu odbiornika w stosunku 
do sytuacji, gdyby na wejsciu odbiorni- 
ka dotqczona byla impedancja 50Q 
w temperaturze znormalizowanej 
290K (czyli 17'C). Jest to wieikoSd bez- 
wymiarowa i nie zalezy od szerokosci 
pasma odbiornika, temperatury czy im- 
pedancji dotqczonej na jego wejsciu. 

Liczba szumowa wejScia odbiornika 
(Noise Figure) to wspolczynnik szu- 
m6w wyrazony w mierze logarytmicz- 
nej zgodnie z zaleznosciq: 

NF = 10 log F 

gdzie F jest wspdlczynnikiem szumow 
odbiornika. 

Szumy atmosferyczne 

Na rysunku 2 pokazano zaleznosc 
mozliwej do wykorzystania czuiosci 
odbiornikow wfunkcji cz^stotliwoSci 
(uwzgl^dniono tylko cztery dolne pas- 
ma: 1,8, 3,5, 7 oraz 10,1 MHz), usytuo- 
wanych w Srodowisku wielkomiejskim 
oraz wterenie wiejskim w ciqgu dnia 
oraz nocq. Na skalach napi^ciowych 
po lewej stronie wykresu przyj^to na- 
st^pujqce poziomy odniesienia: 

- OdBpV odpowiada napi^ciu IpV, 

- OdBm odpowiada niocy ImW i po- 
woduje powstanie spadku napi^cia: 
224mV na opornosci wejsciowej od- 
biornika 5012, 

245mV na opornosci wejsciowej od- 
biornika eon, 

265mV na opornosci wejsciowej od- 
biornika 70Q. 

Trzy krzywe na wykresie wyznacza- 
jq praktycznq czulosc odbiornika, z ja- 
kiej mozemy skorzystac ze wzgl^du na 
sredni poziom zakloceri atmosferycz- 
nych (dla srodowiska wiejskiego) oraz 
zakloceri atmosferycznycb i przemyslo- 
wych (w srodowisku wielkomiejskim). 


z pasmem przepuszczania filtra kwar- 
cowego =5 300Hz, to krzywe te obnizq 
si^ o 3,2dB (bowiem zmniejszenie sze- 
rokosci odbieranego pasma skutkuje 
zmniejszeniem napi^cia szumow, 
w tym przypadku w stosunku: 10 1/2 = 
3,16, czyli w zaokrqgleniu 3,2). Mniej 
skuteczne anteny (typowo odbiorcze 
anteny kierunkowe typu Beverage pro- 
dukujq male wartoSci s.e.m.) b^dq wy- 
magac bardziej czulych odbiornikow. 

Tabela 1 podsumowuje zaleznosci 
prezentowane na rysunku 2. Poziomy 
podane w label! 1 zakladajq wyposaze- 
nie odbiornika w anteny typu poziomy 
dipol poffalowy lub cwierdfalowa ante- 
na pionowa. Przv uzyciu specjalnych 
anten odbiorczych (np. Beverage) wy- 
magana b^dzie czulosc o okolo 1 OdB 
wi^ksza. Wspolczesne transceivery 2 
oferujq (dla standardowej szerokosci 
pasma 3000Hz) nast^pujqce parametry: 

- liczba szumowa 1 0dB, 

- poziom tla szumow wlasnych odbior- 
nika -1 29dBm. 

Wymagany minimalny poziom syg- 
nalu na wejsciu odbiornika dla zapew- 
nienia stosunku sygnal uzyteczny / 
szum = 10dB powinien wynosid co naj- 
mniej -119dBm, co odpowiadatoby 
czuiosci 0,25pV. 

Poziom szumow atmosferycznych 
w pasmach amatorskich 1 ,8 oraz 3,5MHz 
jest zazwyczaj tak wysoki, ze wi^kszosc 
transceiverow ma w tym zakresie cz^stot- 
liwosci pewien zapas czuiosci. 

W srodowisku wielkomiejskim nale- 
zy uwzgl^dnid takze wplyw zakldceri 
przemyslowych i vvtedy S-meter odbior- 
nika wskazuje zazwyczaj ich poziom na 
S-7 do S-9. Sq to juz poziomy, ktore 
mogq w odbiornikach gorszej klasy po- 
wodowac znieksztalcenia sygnalow 
uzytecznych. Transceveiry sredniej 


i wyzszej klasy wyposazone sq w regu- 
lowane (od 0 do -30dB) tlumiki (attenua- 
te ry) na wejsciu odbiorczym, co pozwa- 
la dopasowad wejScie odbiornika do pa- 
nujqcych aktuainie warunkow odbioru. 

W przypadku uzywania do odbioru 
oddzielnych anten odbiorczych, np. typu 
Beverage, zapas czuiosci odbiornika mo- 
ze bye pomoeny, poniewaz takie anteny 
sq malo skuteczne, b^dqc jednoczesnie 
o wiele mniej podatne na zaklocenia at- 
mosferyczne i przemyslowe, ze wzgJ^du 
na swoje wlaSciwosci kierunkowe- Ozna- 
cza to wpraktyce, ze zardwno sygnal 
uzyteczny, jak i zakldcenia majq mniej- 
sze amplitudy, zatem moina skorzystac 
z zapasu czuiosci odbiornika. 

ON4UN sprawdzil wwielu sytua- 
cjach DX-owych przydatnosd tlumikow 
na wejsciu odbiorczym. Niemal we 
wszystkich przypadkach zalqczenie tlu- 
mika 1 0 lub 20dB nie zmienialo czytel- 
nosci ani stosunku sygnal uzyteczny / 
szum. Ponadto, w okreslonych sytua- 
cjach, nawet przy antenach typu Beve- 
rage zalqczanie tlumika dawalo efekty 
korzystne. 

Znieksztalcenia intermodulacyjne 

Znieksztalcenia intermodulacyjne 
(IMD) pojawiajq si§ w torze odbiornika, 
jesli dwa (lub wi^cej) si I ne sygnaly 
przesterowujq tak si I nie stopnfe we- 
jSciowe odbiornika, ze przestajq one 
wzmacniac je w sposdb liniowy. Poja- 
wiajq si$ sygnaly falszywe na innych 
cz^ stotliwosciach, tzw. produkty inter- 
modulacyjne. Najpowazniejszych 
problemow przysparzajq produkty in- 
termodulacyjne trzeciego rz^du. Na ry- 
sunku 3 zilustrowana jest sytuaeja dla 
dwdeh silnych sygnaldw (odleglych 
o 1 kHz od siebie) w pasmie 80 metrow. 

Poziom produktdw intermodulacyj- 
nych trzeciego rz^du ro^nie trzy razy 
szybeiej anizefi przyrost poziomu syg- 
nalow je powodujqcych. Na rysunku 4 
zilustrowano dwa przykfady intercept 
point trzeciego rz$du. 

Na osi pionowej zaznaezono po- 
ziom wyjsciowy sygnaldw po wzmoc- 
nieniu ich przez stopnie wejsciowe od- 
biornika (wlaSnie w stopniach wejscio- 
wych, wskutek przesterowania, powsta- 
jq produkty intermodulacyjne). Dla ce- 
low demonstraeji wybrano dosyc do- 
wolnie poziom odniesienia w dBm. 

Punkt A znajduje sie na poziomie tla 
szumow wlasnych odbiornika (-1 29dBm 


Powyzsze krzywe zostaly wyznaczone 
przy zalozeniu szerokosci pasma od- 
biornika 3000Hz oraz dolqczeniu na 
wej^cie odbiornika dopasowanego pol- 
falowego dipola poziomego lub 
cwiercfalowej anteny pionowej. 

Jesli zamiast emisji SSB z pasmem 
przepuszczania odbiornika = 3000Hz, 
b^dziemy odbierali telegrafi^ CW 


Rys. 3. Produkty intermodula- 
cyjne trzeciego , piqtego 
i siodmego rz$du wylworzone 
w stopniach wejfciowych 
odbiornika wskutek przestero- 
wania dwoma silnymi sygna ta- 
rn i o cz^stotliwosciach 3600 
i 3601kHz. 



Dwa sifne sygnaly 
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odbiomika {20<JB IrMetmodufacje 

(Nf) ATT6N) 3-go r 2 $du 

Rys . 4 . Intercept point trzeciego rz$du 
dla dwoch sytuacji: bez zalqczonego 
tlumika 20dB na wejsciu odbiomika 
i z zalqczonym tlumikiem 20dB . 

Zwraca uwag$, ze intercept point 
ulega poprawie o wartosc tlumienia 
tlumika na wejsciu odbiomika. 

w tym przykladzie). Na osi poziomej 
zaznaczono poziom dwoch silnych syg- 
nalow o tym samym poziomie (dla 
uproszczenia wybieramy sygnaly otym 
samym poziomie), powoduj^cych po- 
wstanie produktdw intermodulacyjnych. 
Pocz^tkowo (dla stosunkowo malych po- 
ziomow) zwi^kszanie poziomu dwoch 
sygnalow wywoluje liniowy wzrost ich 
amplitudy po wzmocnieniu przez stopnie 
wejSciowe. Taki charakter zmian ma 
miejsce dopdki sygnaly wejSciowe za- 
wierajq sii w przedziale od -129dBm do 
-44dBm (wartosc i liczbowe w tym przy- 
kladzie dotycz^ wejscia konkretnie anaii- 
zowanego odbiomika). Wtym zakresie 
napi^c wejSciowych stopnie wejsciowe 
wytwarzaj^ falszywe produkty intermo- 
dulacyjne ale o poziomie lez^cym poni- 
zej tla szumow wlasnych odbiomika, lub 
o poziomie rdwnym tlu szumdw wlas- 
nych odbiomika (wtedy gdy sygnaly we- 
jsciowe majq amplitude -44dBm). Nie 
powoduj^ one pogorszenia odbioru syg- 
nalow uzytecznych. 

Punkt B (P imd ) nosi nazwi dwusygna- 
lowego punktu intermodulacyjnego. Po- 
daje sii go zazwyczaj wdBm. Dalsze 
zwi^kszanie poziomu dwoch sygnalow 
powoduje powstawanie produktdw in- 
termodulacyjnych trzeciego rz^du, ale 
z przyrostem trzy razy wi^kszym anizeli 
przyrost poziomu sygnalow wejscio- 
wych. Wreszcie, dla pewnego poziomu 
silnych sygnalow na wejsciu odbiomika, 
linie przyrostu poziomow sygnalow we- 
jsciowych oraz przyrostu produktdw in- 
termodulacyjnych przestaj^ byd liniami 
prostymi i ulegaj^ zagi^ciu w kierunku 
poziomym. Jest to zakres kompresji 3dB. 

Przedluzenie obu linii prostych (linia 
z lewej strony wykresu ilustruje przyrost 
samego sygnalu a z prawej przyrost pro- 
duktdw intermodulacyjnych trzeciego 
rz^du) przecina sii w punkcie C. Jest to 
tzw. intercept point trzeciego rz^du I p . 
Opuszczaj^c prosty prostopadl^ z punk- 
tu C na os pozi 01713 odczytamy (w dBm) 




wartoSd liczbow^ \ p intercept point trze- 
ciego rz$du. 

Na rysunku 5 zilustrowano przebieg 
l p intercept point trzeciego rz^du cziSci 
odbiorczych transceiverdw oferowa- 
nych krotkofalowcom w 1992 roku 
w funkcji odstipu czistotliwosci dwoch 
silnych sygnalow. Pokazano dwie sytua- 
cje: z zalqczonym i wylqczonym przed- 
wzmacniaczem w.cz. 

f p intercept point trzeciego rz^du mo- 
ze bye wyliezony z ponizszej zaleznoSci: 
2MDS + 3IMD D g 

Ip — 

P 2 
gdzie: 

MDS - poziom minimalnego czytelne- 
go sygnalu na wejsciu odbiomika, 

IMD DR - zakres dynamiezny odbiomika. 

Natomiast dwusygnalowy poziom 
intermodulacyjny, P |MD , moze bye wyli- 
ezony z zaleznoSci: 

_ 2- Ip + Nf 
HMD “ ~ 

gdzie: 

Nf - poziom tla szumow wlasnych od- 
biornika. 

Zilustrujemy to przykladem liczbo- 
wym. Dla odbiomika charakteryzujqce- 
go sii I intercept point trzeciego rz^du 
= -3dBm oraz poziomem tla szumdw 
wlasnych odbiomika = -129dBm otrzy- 
mamy: 

p 2 - ( — 3) — 1 29 ._ r ,_ , 

Hmd = - -45|dBm] 

Co to oznaeza wpraktyce? Sygnaly, 
ktorych poziom na wejsciu b^dzie nizszy 
niz -45dBm nie spowodujq zauwazalnej 
intermodulacji, natomiast sygnaly prze- 
kraczajqce ten poziom bidq powodowac 
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Od3!?p czpstotliwo 'a sltnych sygnai6w w kHz 

Rys. 5. I intercept point trzeciego rz$du 
czqici odbiorczych transceiverdw 
oferowanych krotkofalowcom w 1 992 
roku. Zwraca jq uwag? gorsze rezultaty 
l p intercept point trzeciego rz?du dla 
maiych odst^pow czistotliwosci, 
mieszczqcych si$ jeszcze w pasmie 
przepuszczania filtru pierwszej cz$$tot- 
liwosci (iu deltaF=1 0kHz). jest to 
wyrazna wskazowka dla producentdw: 
zastosowanie wgzszycb filtrdw w pier- 
wszej czistotliwosci posredniej oraz 
obnizenie poziomu szumow fazowych 
heterodyny pierwszej przemiany 
czistotliwosci moze radykalnie 
poprawie I intercept point trzeciego 
rz$du dla silnych sygnalow z malym 
odst^pem czistotliwosci. 


powstawanie intermodulacji pogarszaj^- 
cej warunki odbioru slabych sygnaldw 
uzytecznych. Oznaeza to w praktyce, ze 
sygnaly o poziomach (na S-metrze) juz 
od S-9 + 30dB b^dq wywolywac powsta- 
wanie produktow intermodulacyjnych. 
W Europie mamy stale do czynienia z ta- 
k^ sytuacji w pasmie 7 MHz. Pasmo 
amatorskie si^ga tylko do 7,1 MHz. Powy- 
zej nadaj^ staeje radiofoniezne z mocami 
kilkudziesi^ciu a nawet kilkuset kW (nie- 
ktdre staeje radiofoniezne nadaj^ nawet 
z moc3 Megawatdw). Na dodatek staeje 
radiofoniezne uzywajq anten kierunko- 
wych z duzym zyskiem. Staeje radiofo- 
niezne w pasmie radiotonieznym 41 met- 
row indukuj^ w antenach krotkofalow- 
cow wiele sygnalow z poziomem si^ga- 
jqeym 30 do 50mV. 3 

Analizuj^c I intercept point trzeciego 
rz^du nalezy miec zawsze na uwadze 
poziom szumow tla odbiomika. W roz- 
patrywanym przykladzie wynosi on - 
129dBm. Po zal^czeniu tlumika 20dB 
na wejsciu odbiomika (patrz rys. 4) prze- 
suniemy go o 20dB (czyli na -109dBm). 
Zauwazmy, ze takze l p intercept point 
trzeciego rz^du przesunql si^ o 20dB 
w prawo. Oznaeza to popraw^ I inter- 
cept point trzeciego rz^du az o 20dB. 
Jest to prosty sposdb na poprawianie od- 
pornosci odbiomika na intermodulacji. 
Kazdy odbiomik, nawet przeciitnej kla- 
sy (np. I p intercept point trzeciego rz^du 
=s +5dBm), mozna latwo podrasowac, 
wtr^caj^c tlu mi k na jego wejsciu (w tym 
przykladzie I intercept point trzeciego 
rzidu z +5dBm wzrasta az do +25dBm 
po zal^czeniu tlumika 20dB). Wspol- 
czesne odblornikl dysponuj^ na ogdl za- 
pasem czulosci, zatem mozemy wten 
prosty sposdb poprawiac ich odpomoSd 
na intermodulacji. 

Odstip czistotliwosci pomiidzy silny- 
mi sygnalami wywoluj^cymi intermodu- 
lacji 8 ra Istotn^ roli (jak widac z rys. 5). 
Najgorsz^ sytuacji tnamy we wstipnych 
stopniach (wzmocnienia i przemiany), 
gdzie nie ma wystarczaj^cej selektyw- 
nosci, by stlumic niepoz^dane sygnaly 
mog$ce powodowac intermodulacji. 
Dotyczy to sytuacji, gdy oba (lub wiicej) 
sygnaly mieszcz^ sii w pasmie przepusz- 
czania filtru pierwszej czistotliwosci po- 
sredniej. Wtedy produkty intermoduia- 
cyjne mogq powstawac takze w miesza- 
czu drugiej czistotliwosci posredniej. 
Wiikszosc wspdlczesnych transceiverdw 
i odbiornikow wyposazana jest w dosyc 
szeroki filtr w pierwszej posredniej ze 
wzglidu na pasmo wymagane do prze- 
noszenia emisji AM oraz w^skopasmo- 
wej FM. OdpornoSd na intermodulacji 
takich odbiornikow mozna radykalnie 
poprawie wymieniaj^c filtr w pierwszej 
czistotliwosci posredniej na wizszy, do- 
stosowany tylko do emisji SSB. Oznaeza 
to w konsekweneji rezygnaeji z odbioru 
emisji FM (emisji AM mozna nadal od- 
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bierac w pasmie zaw^zonym do pasma 
SSB wstrajaj^c si^ dokladnie na zero 
dudnien z noSn$ stacji AM). 

Dla okreslenia odpornosci intermo- 
dulacyjnej odbiornika w najtrudniej- 
szych sytuacjach stosuje s\$ pomiar 
z odst^pem noSnych silnych sygnalow 
wywoluj^cych intermodular^ = 2kHz 
pomi^dzy nimi oraz zal^czaj^c w^sko- 
pasmowy filtr telegraficzny 0,5kHz 
wtorze drugiej cz^stotliwosci posred- 
niej. Natomiast pomiary z odst^pem 
20kHz oraz 100kHz pomi^dzy silnymi 
sygnalami mog^cymi wywolywac inter- 
modulacje pozwaiaj^ jedynie na osza- 
cowanie wlasnoSci intermodulacyjnych 
odbiornika. Tak duzy odst^p pomi^dzy 
silnymi sygnalami mog^cymi wywoly- 
wac intermodular^ powoduje, ze se- 
lektywnosd pierwszego filtru posredniej 
cz^stotliwosci wodbiorniku "popra- 
wia" rezu Italy pomiardw.* 

Heterodyny lokalne niektdrych trans- 
ceiverow maj^ tak duze szumy fazowe, 
ze aby unikn^d efektu maskowania (przy 
od staple = 20kHz) pomiar odpornosci 
takich odbiornikow na intermodular^ 
moze odbywac si$ dopiero przy odst£- 
pie silnych sygnalow o 100kHz. 

OdpornoSd na kompresj^ 
wzmocnienia, blokowanie odbiornika 
przez silne sygnaty 

Kompresja wzmocnienia wyst^puje 
gdy na wejscie odbiornika dociera tak 
silny sygnal, ze wzmacniacz nie moze 
go juz wzmacniac, bo zaczyna ten syg- 
nal ograniczac. Oznacza to wykrocze- 
nie poza zakres liniowej pracy wzmac- 
niacza i wprowadzenie go w stan ogra- 
niczania. Mozemy wtedy zaobserwo- 
wac wyciszanie odbieranych szumow 
tla w momentach, gdy wyst^puje ogra- 
niczanie. Oprocz silnych stacji radiofo- 
nicznych mog^ taki efekt wywolywac 
takze znajduj^ce si^ blisko nadajniki 
krotkofalowcdw. 

Zakres dynamiczny odbiornika 

Jako doln^ granic^ najslabszych syg- 
naldw, jakie jest zdolny odbierad od- 
biornik, przyjmuje si§ poziom tla szu- 
mdw wlasnych odbiornika (Nf). Drugim 
punktem granicznym do wyznaczenia 
zakresu dynamicznego (od gory) jest 
dwusygnalowy punkt inetnmoduiacyjny 
(dla przypomnienia: gdy produkty inter- 
modulacyjne trzeciego rz^du osi^gaj^ 
poziom tla szumdw wlasnych odbiorni- 
ka). Zaleznosci te s^ zilustrowane na 
rysunku 4. Na tym rysunku zakres dy- 
namiczny odbiornika DR jest reprezen- 
towany jako odst^p (w dBm) pomi^dzy 
Pimd a Nf. W tym zakresie poziomdw 
sygnalow na wejsciu odbiornika jego 
stopnie wejsciowe pracuj^ liniowo (in- 
termodulacja nie powstaje). Mozemy 
wartosc DR wyliczyc z wzoru: 

DR = P 1M0 -Nf 


gdzie: 

DR - zakres dynamiczny w dB, 

P| M0 - dwusygnalowy punkt intermodu- 
lacyjny w dBm, 

Nf - poziom tla szumow odbiornika 
w dBm. 

jesli zamiasl poziomu dwusygnalo- 
wego punktu intermodulacyjnego zna- 
na jest wartosc l f intercept point trze- 
ciego rz^du, to zakres dynamiczny od- 
biornika mozemy wyliczyc z wzoru: 

PR 

3 

gdzie to intercept point trzeciego rz§- 
du wyrazony w dBm. 

Zakres dynamiczny odbiornika jest 
jednym z istotnych parametrow charak- 
teryzuj^cych zdolnosc odbiornika do 
pracy w obecnosd silnych sygnalow. Im 
szerszy zakres dynamiczny, tym wi^ksza 
przydatnosc odbiornika do odbioru sla- 
bych sygnalow w obecnosci silnych syg- 
nalow na sqsiedmch kanalach. 

OdpornoSd odbiornika na modulacj? 
skro^ 

Modulacja skrosna wyst^puje wtedy, 
gdy modulacja zawarta na niepoz^da- 
nym silnym sygnale w s^siednim kana- 
le nanosi $i$ na slaby sygnaf poz^dany, 
zaklocaj^c jego odbior. Efekt ten wyst$- 
puje wskutek proces6w nieliniowych 
zachodz^cych w elementach wzmac- 
niaj^cych oba sygnaly {slaby poz^dany 
r silny niepozqdany). W praktyce wy- 
st^puje to w zakresie kompresji silnych 
sygnalow (patrz rys. 4). G!$boko£c po- 
wstalej modulacji skrosnej nie zalezy od 
poziomu slabego sygnalu poz^danego, 
natomiast zalezy wprost proporcjonal- 
nie od pierwiastka kwadratowego z am- 
plitudy sygnalu niepoz^danego. Zatem, 
wl^czaj^c tlumik, np. 10dB, na wejs'ciu 
odbiornika uzyskamy zmniejszenie 
efektu modulacji skrosnej az o 20dB. 
Zwrocmy uwag^, ze jest to inna zalez- 
nosc (1 :2 a nie 1 :3, jak dla intermoduia- 
cji dwusygnalowej trzeciego rz$du). Na 
tej podstawie mozemy odrdzniac modu- 
lacj^ skrosn^ od innych czynnikdw wy- 
woluj^cych intermodulacj^. 

Zawarto^d szumdw fazowych 
w sygnalach heterodyn mieszaczy 

Wyobrazamy sobie (upraszczaj^c), 
ze sygnal heterodyny przemiany cz^stot- 
Hwosci reprezentowany jest tylko przez 
jedn^ scisle okreslon^ cz^stotliwosc. 
Gdyby tak bylo rzecz ywiscie, to bylaby 
to ideal na heterodvna. W rzeczywisto^ci 
wszystkie oscylatory, oprdcz cz^stotli- 
wosci noSnej, maj^ pewne spektrum 
wst<^g bocznych. Na rysunku 6 pokaza- 
ny jest wydruk z analizatora widma 5 . 

Szkodliwy efekt powodowany przez 
zawartosc szumow fazowych w sygnale 
heterodyny przemiany cz^stotliwosci nie 
byl zauwazany az do momentu wprowa- 
dzenia heterodyn typu VCO w transcei- 
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Rys. 6. Widmo sygnaiu oscylatora 
VCO. )esfi anafizator widma mialby 
ustawionq szerokosc pasma = 3 kHz, to 
zawartosC szumow fazowych w pas- 
m/e 1Hz w relacji do poziomu same} 
nosnej wynosiiby 85 + 34 = 11 9dBc 
(dBc oznacza dB w stosunku do 
poziomu nosnej; ang. carrier - nosna ). 

verach nowych generacji. Zainteresowa- 
nych tym aspektem odsylam do artykulu 
K16WX w amerykahskim miesi^czniku 
QST (marzec/kwiecieri 1988. QST to 
miesi^cznik wydawany przez ARRL ame- 
rykanskich krdtkofalowcow. ARRL jest 
odpowiednikiem naszego PZK). 6 

Na rysunku 7 pokazano zawartosc 
produktdw powstalych wskutek miesza- 
nia szumdw fazowych VCO w sygnale 
cz^stotliwosci posredniej na wyjsciu 
mieszacza wfunkcji odst^pu silnej nie- 
poz^danej nosnej od sygnalu VCO. 

Heterodyny VCO maj^ o wiele wi^k- 
sz^ zawartosc szumdw fazowych ani- 
zeli proste oscylatory L-C, Powodem 
jest szeroki zakres synchronizacji p^tli 
fazowych oscylatorow VCO. Na rysun- 
ku 8 pokazano zaleznosci dla superhe- 
terodyny pomi^dzy poziomem sygnalu 
na wejsciu odbiornika a cz^stotliwo^- 
ci^ posredniq w dwdch sytuacjach: 

- dla "heterodyny ideal nej" (B), 

- dla rzeczywistej heterodyny (A) obar- 
czonej wst^gami bocznymi szumdw 
fazowych. 

Poziom powstalych szkodliwych syg- 
nalow, b^d^cych skutkiem szumdw fazo- 
wych heterodyny, zalezy wprost propor- 
cjonafnie od wielkoSd poziomu sygnalu 
niepozqdanej nosnej oraz odwrotnie pro- 
porcjonalnie do odst^pu od cz^stotliwos- 
ci nosnej heterodyny. Efekt szumdw fazo- 
wych heterodyn przemian moze zdegra- 
dowad wlasciwosci selektywne filtru 
kwarcowego. Przykladowo, jesli filtr 
kwarcowy ma tlumienie poza pasmem 
przepuszczania 80dB, to poziom szu- 
mdw fazowych heterodyny tej przemiany 
powinien byd co najmniej tego rz^du 
(lub nizej), aby mimo szumdw fazowych 
mozna bylo w peini wykorzystac wlas- 
nosci selektywne filtra kwarcowego. 

Zgodnie z rownaniem Boltzmana, 
moc szumdw w pasmie 1Hz wtempe- 
raturze pokojowej wynosi -1 74dBm. 
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Rys . 7. Zaleznosc poziomu sygnalow 
zaklocajqcych (os pionowa ) f wywola- 
nych szumami fazowymi heterodyny, 
jako funkcja odst^pu od cz^stotliwosci 
nosnej heterodyny (os pozioma) dla 
sytuacji, w ktorej po detekcji szumy 
wzrastajq o 3dB. Odbiornik ten jest 
wyposazony w filtr SSB o szerokosci 
pasma przepuszczania - 2,7kHz. 

W fen sposdb okresla si$ zaw ariose 
szumow fazowych w sygnale heterody- 
ny odbiornika. 

Dla danej szerokosci filtru posredniej 
cz^stotliwosci - XHz mozna wyliezye 
szerokosc pasma w mierze logaryt- 
mieznej z zaleznosci: 10 log X. Owo- 
cuje to wspolczynnikami: 

- 34,8dB dla szerokosci pasma = 3000Hz, 

- 34,3dB dla szerokosci pasma = 2700Hz, 
~ 3 3, 2d B dla szerokosci pasma = 21 00Hz. 




Rys . 8 , Szumy fazowe heterodyny (LO) 
powodujq powstawanie niepozqdanych 
produktow przemiany, ktdre mogq 
miescic si$ w pasmie przepuszczania 
filtru czgstotliwoSci posredniej (IF). Dla 
sytuacji (A) sygnai niepozqdany o cz^stot- 
liwosci 3595kHz miesza si$ z szumami 
fazowymi heterodyny na czpstotliwosci 
43.595kHz dajqc wyjsciowq cz^stotli- 
wosc posredniq IF - 40.000kHz. Oprocz 
tego szkodliwego produktu przemiany 
odbieramy na cz^stotliwosci posredniej 
pozqdany sygnai uzyteczny (bo 40.000 - 
43.600 - 3.600). "Idealna heterodyna" 
pokazana dla sytuacji (B) nie ma szumow 
fazowych, zatem jedynym produktem 
przemiany jest tylko sygnai uzyteczny 
(40.000 = 43.600 - 3.600). Drugi 
produkt przemiany: 43.600 - 3.595 = 
40.005 nie jest slyszany , bo nie miesci 
si$ w pasmie przepuszczania filtru 
pierwszej cz^stotliwosci posredniej. 





W naszym przykladzie tiumienie filt- 
ru kwarcowego poza pasmem prze- 
puszczania wynosi 80dB. Odpowiada 
to wymaganiu na szumy fazowe hetero- 
dyny (przy pasmie o szerokosci 
3000Hz): 80 4- 34,8 = 1 14,8dR w pas- 
mie 1 Hz. Szumy fazowe w pasmie 1 Hz 
odniesione do poziomu nosnej ozna- 
czane sq mianem dBc. 

Pom i ary szumow fazowych heterodyn 
przemiany czgstotliwoSci 

Pomiaru tego dokonuje si$ uwzgl^d- 
niajqc szerokosc przepuszczania filtru 
kwarcowego cz^stotliwosci posredniej 
dla okreslonego odst^pu pomi^dzy syg- 
nafem poz^danym a niepoz^danym. 
Zwi^kszamy poziom sygnalu niepoz^- 
danego az do pogorszenia si^ stosunku 
sygnat/szum o 3dB na sygnale uzytecz- 
nym. Zagadnienia metodoiogti pomia- 
row szumdw fazowych opisane sq do- 
ktadniej w artykulach zamieszczonych 
w QST (czerwiec 1 962), Radio Com- 
munications (maj 1984), Radio Com- 
munications (czerwiec 1985). 

Jesli przykfadowo dla filtru o pasmie 
przepuszczania 2100Hz efekt pogor- 
szenia na sygnale uzytecznym stosunku 
sygnaf/szum o 3dB wyst^puje: 

- dla poziomu sygnafu przeszkadzaj^- 
cego = - 60dBm, 

- przy odlegfosci od sygnalu poztjda- 
nego o 10kHz 

- a odbiornik ten charakteryzuje si$ 
poziomem tla szumow wlasnych = 
-1 35 dBm, 

to sygnaf zaklocaj^cy przewyzsza po- 
ziom tla szumOw wlasnych odbiornika 

0 1 35 - 60 = 75dB. Aby znalezc szumy 
fazowe heterodyny przemiany cz^stotli- 
wosci w pasmie 1 Hz, odniesione do po- 
ziomu nosnej, musimy dodac wspol- 
czynnik 33d B (pomijamy cz^sc dziesi^t- 
n^). Daje to nam wartosc szumow fazo- 
wych w pasmie 1 Hz odniesionych do 
poziomu nosnej: 75 + 33 = 108dBc 
w odlegfosci 1 0kHz od sygnalu poz^da- 
nego. 

John Devoldere ON4UN 
Tlumaczyl Tadeusz Raczek SP7HT 

cdn. 

1 Posiadane przeze mnie drugie wyda- 
nie ksiqzki ukazalo si^ w USA w 1 995 
roku, zatem okres 15 lat wstecz nale- 
zafoby odliczac od roku 1994. 

2 Dotyczy pierwszej polowy lat dzie- 
wi^cdziesi^tych. 

3 Stacje radiofoniezne nadajq na falach 
krotkich z rastrem 5kHz. Moze to po- 
wodowac powstawanie produktow in- 
temodulacyjnych w pasmie amators- 
kim 42m takze co 5kHz (np, na 7000, 
7005, 7010 itdO.Powinno to bye brane 
pod uwag$, zwlaszcza przez ekspedy- 
eje DX-owe przy wyborze cz^stotli- 
wosci nadawania. Cz^sto mamy do 
czynienia z sytuacji gwizdow interfe- 


rencyjnych doklad nie na cz^stotliwoS- 
ci nadawania ekspedycji DX-owej. 

4 Do rezultatdw "pomiarow" wtakich 
warunkach {tzn. duzy odst^p pomi^- 
dzy nosnymi wywoluj^cymi intermo- 
dulacj^) nalezy podchodzic z rezer- 
wq, bowiem obarezone one 
"optymistyeznym wptywem" charak- 
terystyki filtru pierwszej p.cz. Mozna 
porbwnywad pomi^dzy sob^ publiko- 
wane przez tych samych autorow lub 
te same laboratoria rezultaty badari 
eksploatacyjnych poszczegolnych 
model i transceiverow, aby sporz^dzic 
na tej podstawie ich ranking. Nie nale- 
zy takich rezultatow przyjmowac jako 
bezwzgl^dny pomiar odpornosci in- 
termodulacyjnej odbiornikbw. Dopie- 
ro gdy pomiar zostal wykonany 
w wersji najtrudniejszej (przy bardzo 
mafym odst^pie cz^stotliwo^ci rz$du 
1...2kHz) z uzyeiem wysokiej klasy 
(bez szumow fazowych) oscylatorow, 
to mozna przyjmowac, ze rezultaty 
pomiaru odzwierdedlaj^ z duz^ do- 
kladnosci^ odpornosc danego odbior- 
nika na intermodulacj^. 

Rozwi^zania ukladowe wspolczes- 
nych odbiornikow zawieraj^ na we- 
jsciu zestawy fiitrow przepuszczaj^- 
cych do stopni wejsciowych wpo- 
szczegblnych podzakresach bardzo 
szerokie pasmo cz^stotliwosci rz^du 
az kilku megahercow! Jest to najgor- 
sze rozwiqzanie, jakie mozna wyhrac 
majqc na uwadze odpornosc odbior- 
nika na intermodulacj$! O wyborze 
tego rozwi^zania decyduj^ jednak in- 
ne wzgl^dy, jakich wiele trzeba bra£ 
jednoczesnie pod uwag^ konstruuj^c 
transceiver, ktorego cz^d odbioreza 
przeznaczon a jest do odbioru z tzw. 
ci^gfym pokryciem cz^stotliwosci od 
100kHz do 30MHz. Odpornosc na 
intermodulacje mozna wi^c radykal- 
nie poprawic wstawiaj^c w tor od- 
biorezy elementy zapewniaj^ce se- 
lektywnosc. W praktyce krotkofalars- 
kiej stosowane kilkuczlonowe filt- 
ry L-C zbudowane na pierscienio- 
wych rdzeniach ferrytowych (prze- 
strajane lub na scisle okreslone pas- 
mo). Filtry l-C oraz filtry kwarcowe 
wtr^cane w tor odbiorezy transcei- 
vera tylko w razie potrzeby. Niektore 
typy transceiverow wyposazane s^ 
fabryeznie w dwa dodatkowe gniaz- 
da na plycie tylnej pozwalaj^ce na 
wtr^canie ww. fiitrow. 

5 Wspolczesne analizatory widma 
z cyfrowq obrobk^ analizowanych 
sygnalow pozwalaj^ nie tylko na og- 
l^danie sygnalu na ekranie analizalo- 
ra, ale umozliwiaj^ rowniez wydruk 
na ploterze, na ktorego wejscie dol^- 
czono sygnai oscylatora typu VCO 
(ang. Voltage Controlled Oscillator - 
oscylator przestrajany napi^ciem). 
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Wyprodukowanie przez firm? Atmel 
znakomitych procesordw AT89C2051, 
opartych na znanych od lat ukladach 
rodziny MCS-51, zach?cilo mnie do 
zbudowania prostego ukladu syntezy 
PLL sterowanego przez ten procesor. 

Opis ukladu syntezy 

Zastosowanie ukladu scalonego TSA 
6057, ktdry zawiera w sobie dwie p?tle 
PLL dla zakresu radiowego AM i FM, 
znacznie ulatwia konstrukcj? syntezy. 
Wykorzystalem tylko cz?sc FM ukladu, 
ktory pracuje poprawnie do 150MHz. 
W zwicjzku z tym, ze krok syntezy dla 
pasma 2m powinien wynosic 12,5kHz 
lub 25 kHz, zastosowalem w generato- 
rze referencyjnym kwarc 5MHz . 

Uklad TSA 6057 jest sterowany po- 
przez szyn? l 2 C. Dane do ukladu s$ 
przesylane poprzez wejscie SDA, w takl 
zegara SCL, w paczkach 8-bitowych. 

Ukladem syntezy steruje procesor 
AT89C2051 (AT89C1 051). Program ma 
ponizej 1 l<B obj?to£ci, mozna wi?c za- 
stosowad jeden z ww. uktadow. War- 
to£ci cz?stotliwo£ci, ktore procesor 
wpisuje do ukladu TSA 6057, zostaly 
obliczone przez program napisany 
w j?zyku GW-BASIC. Wydruk tego pro- 
gramu oraz trzy pierwsze wiersze obli- 
czeri zawiera listing 1 . Jak widad z wy- 
druku, uklad syntezy zostal zaprojekto- 
wany dla cz?stotliwo£ci posredniej wy- 
nosz^cej 10,7MHz. 

Schemat ideowy syntezy (bez gene- 
rator VCO) przedstawia rysunek 1 . 

Procesor oprocz wpisywania wartoS- 
ci cz?stotliwosci do ukladu TSA6057 
wykonuje jeszcze kilka funkcji, a do 



najwazniejszych nalezq : 

- obsluga wyswietlacza numerow ka- 
nalu (kanal S20 - 145,5MHz, kanal 
ogolnopolski), tutaj ma numer 41; 

- obsluga przyciskow i przel^cznikdw: 
kanal do przodu "+", kanal do tylu 

", przycisk nadawanie "O/N", prze- 
I £| c z n i k pracy przemiennikowej 
"REP", przel^cznik wybranego na sta- 
le podczas programowania procesora 
najblizszego przemiennika "SW", 
przel^cznik wyboru kroku "12,5/25"; 

- wskaznik bl?du przy wyborze pracy 
przemiennikowej na kanalach do te- 
go nie przeznaczonych, powyzej ka- 
nalu R7x (powyzej numeru 16). 


Sterowanie wySwietlaniem kanaldw 
odbywa si? statycznie: gdy Swieci si? 
numer kanalu, na wejsciach i wy- 
jsciach ukladow 74LS164 nie ma zad- 
nych impulsdw. 

Przebiegi sterujqce przenoszeniem 
danych przez procesor do ukladu TSA 
6057 pojawiaj^ si? tylko podczas zmia- 
ny kanalu lub przechodzenia na nada- 
wanie i odwrotnie. W ten sposob unika- 
my dodatkowych zakldceri, jakie mogly- 
by dostad si? do ukladdw posredniej lub 
wielkiej cz?stotliwosci radiotelefonu, 
w ktorym zainstalujemy uklad syntezy. 



Rys. 1 . Schemat elektryczny 
syntezera. 


Parametry techni 

czne: 

- napi?cie zasilar 

• -/ 

Via; 12V 


0m A 

- pouor pi <}uu. i . 


- cz^stotliwosc p 

acy: 

nadajnik 145,0( 

DO... 45/7855 MHz 

odbiornik 1 34,3 

00...1 35, 0875MHz 

- raster mi?dzyka 

nalowy: 12, 5kHz lub 25kHz 

- shift przemieiin 

ika: 600kHz 

- liczba kanalow; 


- jeden kanal prz 

emiennika uprzywilejowany. 
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Listing 1. 

20 H-0 

30 LPRINT "NR HEX F-KANAL 
HETER. HET. -HEX" 

40 FOR P-10744 TO 10807 
50 FOSC=12.5*P 
60 FREQ=FOSC+10700 
70 H=H+1 
80 HE-H+64 
90 J$-HEX$ (HE) 

100 G=P*2 
110 F$=H.EX$ (G) 

120 LPRINT USING"## ;H; 

130 LPRINT " ";J$; 

140 LPRINT " 

150 LPRINT USING" itifti.f 
; FREQ; FOSC; 

160 LPRINT " "FS 
170 NEXT P 

NR HEX F-KANAL HETER. HET.-HEX 

1 41 145000.0 134300.0 53F0 

2 42 145012.5 134312.5 53F2 

3 43 145025.0 134325.0 53F4 

Oznaczenia: 

NR - numer kanatu wygwiet- 
lany na wskazniku LED. 

HEX - numer kanafu, ktorym 
postuguje si £ procesor 
podczas obliczeri, 
wartosd szesnastkowa. 

F - KANAL - cz$stotliwote 
kanafu FM. 

HETER. - cz$stotliwo£ £ 
heterodyny dla danego 
kanafu FM , przy cz^stotfi- 
wosci pofredniej odbiornika 
10,7MHz. 

HET - HEX - wartof 6 szesnast- 
kowa cz^stotliwosci kanafu 
FM, jaka jest wpisywana do 
ukfadu TSA 6057 poprzez 
szyn$ l 2 C. 




Podstawowy raster kanafow wynosi 1 2,5kHz, wi^c kanal 
1 odpowiada cz^stotliwosci 145,0MHz, a ostatni kanal ma 
numer 64 dla cz^stotliwosci 145,7855MHz. Kiedy wybierze- 
my raster 25kHz, na wyswietlaczu b^dq si§ pojawiac tylko 
kanaly nieparzyste od 1 do 63. 

Praca przemiennikowa jest mozliwa tylko dla kanalbw o nu- 
merach od 1 do 1 6 (dla rastra 1 2,5kHz) lub od 1 do 1 5 (dla rastra 
25kHz). Wybranie pracy przemiennikowej na innych kanalach 
niz podane wyzej powoduje wyswietlenie kropki po jednost- 
kach numeru kanalu i zablokowanie mozliwo£ci zmiany kanafu 
w gor$ lub w d(3l. Natomiast odbieraj^c dowolny kanal mozemy 
przejsc do pracy przemiennikowej z najblizszym przemienni- 
kiem w okoiicy (u mnie jest to SR0SW - R2, kanal 5). 

Przy kazdej zmianie kanalu procesor wpisuje do ukfadu TSA 
6057 odpowiedni^ wartosc czestotliwosci, kt6ra jest wytwa- 
rzana w sterowanym generatorze (VCO). Role te spelnia gene- 
rator, ktorego gotowy schemat znalazfem w numerze 6/97 
£wiata Radio, w artykule Andrzeja Sadowskiego pt. "Adaptacja 
radiotelefonu ZEW na pasmo 2m". Schemat generatora, z nie- 
wielkimi zmianami w stosunku do oryginalu, przedstawia rysu- 
nek 2. Generator jest zasilany napieciem ujemnym (-12V) 
w stosunku do masy ukfadu i pobieraja ok. 50mA prqdu ze 
zrbdla zasilaj^cego, ktbrym moze bye np. radiotelefon ZEW. 

Uklad syntezy nalezy wyposazy£ we wlasny zasilaez stabili- 
zowany o napieciu +1 2V w stosunku do masy ukladu o wydaj- 
nosci prcidowej ok. 1 50mA - wystarezy transformator TS3/... 
plus prostownik i dowolny stabilizator 781 2. 


< 




< 






Wszystkie najnowsze modele firmy loom 

IC-756 PRO 


IC-T81 


IC-F3 / F4 

16 kanaldw, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyezna identyfikaeja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 




IC-R3 


R^czny 

odbiornik 


radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 


0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn^tizny do 
komputera PC. 
0,01- 1300MHz. 



Wiecej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.p l 



ul. Encrgctykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i serwis 
IC0M. 
Autoryzacja 
SRS AB. 


Montaz i uruchomienie 

Caly uklad syrttezy zostal zmontowa- 
ny na trzech plytkach drukowanych. 
Pierwsza plytka zawiera procesor 
AT89C2051 i uklad syntezy TSA6057. 
Rys. 3 pokazuje plytk^ drukowan^ dla 
tej cz^sci ukfadu, a rys. 4 rozmieszcze- 
nie zamontowanych na niej elenrventow. 

Druga pytka drukowana to wyswiet- 
lacz wraz z eiementami go sterujqcymi 
(74LS164), Rys. 5 przedstawia plytka 
drukowanq wyswietlacza LED, a rys. 6 
pokazuje zamontowane na niej ele- 
menty. tatwo zauwazyc, ze plytka dru- 
kowana zostafa przystosowana do po- 
dwojnego wyswietlacza LED, ktdry 
okazal si$ wygodniejszy i mniej 
"pr^dozerny" od dwoch pojedynczych 
wyswietlaczy. Funkcjonainie mi^dzy 
tymi d worn a typami wyswietlaczy nie 
ma zadnej roznicy. 

Trzecim elementem syntezy jest ge- 
nerator VCO. Plytka drukowana genera- 
tor znajduje si$ na rys. 7, a rozmiesz- 
czenie na niej efemantow na rys. 8* 

Do uruchomienia urz^dzenia b^dzie 
potrzebny miernik uniwersalny i cz^s- 
totliwosciomierz o zakresie do 
1 50MHz i rozdzielczosci 1 00Hz . 



Rys! 3. 




Montaz mozna rozpocz^c od wyko- 
nania strojonego generatora - VCO. 
Zmontowany generator zasilamy stabr- 
lizowanym napi^ciem 1 2 V (plus na ma- 
stelK Do punktu Uvar zfqcza JPG nale- 
zy podf^czyc napi^cie +2V w stosunku 
do masy, w punkcie Fn zlqcza JPG mie- 
rzymy cz^stotliwosc generacji. Powin- 
na ona wynosic 134MHz z tolerancj^ 
100kHz. Cz^stotliwoSd nalezy usta- 
wic poprzez sciskanie i rozci^ganie 
cewki LI generatora. 




Nast^pnie nalezy do punktu Uvar 
dol^czyc napi^cie + 10,5V, cz^stotli- 
wosc mierzona w punkcie Fn powjnna 
wynosic 146MHz z tolerancj^ 100kHz. 
Gdyby nie udalo si^ ustawic takiego za- 
kresu pracy generatora, nalezy zmienic 
kondensator C3 zwi^kszajqc jego po- 
jemnosc. W tym momencie uklad syn- 
tezy jest juz wst^pnie zestrojony. 

Po zmontowaniu gldwnej cz^sci syn- 
tezy, tj. plytki z procesorem i plytki 
z wySwietlaczem, t^czymy wszystko ze 
sob^ dol^czaj^c przyciski i przel^czniki. 

Uklad syntezy jest zasilany z wlas- 
nego za silacza, natomiast generator 
VCO nalezy zasilic np. z ra d iote I efonu, 
do kt6rego chcemy uklad syntezy za- 
stosowac. Po whjczeniu obu napi^c 
(pierwsze powinno bye wl^czone na- 
pi^cie zasilaj^ce generator VCO) na 
wyswietlaczu pojawi si$ liezba 41. Jest 
to numer kanalu ogolnopolskiego 
o cz^stotliwo^ci 145,5MHz. 

Sprawdzamy cz^stotliwosc na plytee 
generatora VCO w punkcie RX, powin- 
na ona wynosic 134,8MHz przy zwol- 
nionym przycisku O/N i 145,5MHz, 
gdy przyeisk O/N jest weisni^ty. 

Dokladnego ustawienia cz^stotliwos- 
ci dokonujemy poprzez regulacje tryme- 
rem CO, znajduj^cyrn si$ przy kwarcu 
referencyjmym 5 MHz ukfadu TS A 6057. 
Najlepiej tego dokonac wybierajqc ka- 
nal 40, wowczas cz^stotiiwosc powjnna 
wynosic 134,7875MHz kiedy przyeisk 
O/N jest zwolniony. Uklad jest gotowy 
do pracy w modernizowanym radiotele- 
ton ie, pozostalo tylko ustawienie dewia- 
cji przy pomocy potencjometru RN na 
plytee generatora VCO. 

W przypadku radiotelefonu typu 
ZEW, polecam op is jego modern izaeji 
zamieszczony w czerwcowym nume- 
rze Swiata Radio z 1 997 roku. 

Uwaga: Na zdj^ciu widac, ze przy- 
eisk O/N znajduje si$ na jednej plytee 
z innymi przyeiskami i przel^cznikami, 
po wmontowaniu syntezy do zmoderni- 
zowanego radiotelefonu przyeisk ten 
nalezy umiescic w tonie, razem z ist- 
niej^cym tam przyeiskiem nadawanie. 

Jerzy Sapa 
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a Czytam $wiat Radio 
regular nie od 2 ial 
i brakujc mi w tym 
czasopismie artyku- 
low dotyczqcych Iqcznotci sale- 
lilarnoj. Dopiero w numerze I, 
2 i 3 z 2000 r. pojawii sip artykul 
dotyczqcy Centrum Using Sateli- 
tarnych w Psarach, ktory bardzo 
mnie zainteresowaf i za ktory 
bardzo dzipkujp. Na rynku (pols- 
kim) praktycznie nie ma czaso- 
pism i ksiqzek zajmujqcych sip 
technikq satelitarnq i dlatego 
pros if by m Redakcjp, < *by 

w Swiecie Radio pojawii si p cykl 
artykufdw dotyczqcych zagad- 
nien techniki sate I it a me j. Szcze- 
goinie prosit by m o aktuaine ivy- 
kresy (mapki vv czpsciach) sateii- 
tow znajdujqcych sip nad rowni - 
kiem i nadajqcych w strong Zie- 
mi rbzne programy analogowe 
i cvfrowe. 

Z gory serdecznie dzipkujp, po- 
zdrawiam calq Redakcj p amator- 
skim 73! i zyczp sukcesow vv re- 
da gowaniu naszego wspoinego 
c zasopisma. 

Janusz Bqk, SP7VLY, 
Osiek 


Red.: W przygotowaniu mamy 
artykul dotyczqcy amatorskiej 
l^czno^ci sateiitarnej, ktdry 
opublikujemy niebawem. 


Moze ktos z pasjonatdw CB -ra- 
dix zna lub posiada take? antene 
i podzieii sip intormacjami na te- 
mat tej anteny, aby mozna byh 
skonstruowac podobnq wfasnym 
sposobem? 

Na naszym rynku nie spotkafem 
podobnej anteny . 

W czasach, gdy na rynku na- 
szym jest bardzo duzo sprz^tu 
na rozne pasma i czpstotliwosci - 
lylko aby porozmawiac, trzcba 
mietf dwa lub szukac kogos kto 
post ad a taki sam sprzpt - przvda- 
faby sic taka antcna C.B. 

Konczqc. pozdrawiam caiy zespoi 
redakcyjny oraz wszystkich sym- 
patvkow i pasjonatdw CB -radio. 

jerzy Dymarek , Koszalin 
( Stela n 7148) 


B jestem CB-s\q z pip- 
cioletnim slazem 
i dwuletnim jako ra - 
townik PL-CB-radio - 
obecnie nicaktywnym. Powdd - 
trudnosci w instalacji na dachu 
wiezowca anteny , a pptiowa an - 
tena wsrod wiezowcow, ktdrych 
kilka jest wokoio, nie zapewnia 
dobrych warunkow odbioru i na- 
dawania . 

Chociaz slychac dafekie stacje 
europejskie, czasem japonip, to 
odbtor poiskich stacji bazowych 
i ruchomych ogranicza sip do 
kilku kilometrow, gorzej z nada- 


Mialem okazjp oglqdac w ze- 
szlym roku niemiecki katatog 
sprzptu i akcesoridw CB , gdzie 
widziafem oferowanq do sprze- 
dazy anteny dlugosci 5 metrdw 
z metrowymi odciqgami jednym 
balunem , a moze to cewka ivy- 
dluzajqca, ktdra moze pracowac 
jako elekiryczna fub magnetycz - 
na pionowo lub horyzontalnie . 
Moze bye jako pokojowa lub 
kempingowa, wipcej szczegdlow 
nie znam procz ceny - 1 69DM . 


B Internet 
- nowe 
CB radio ? 

Co to jest Internet , 
kazdv \ vie. Tym niemniej co pe- 
wien czas spotykam sip z pyta - 
niem , czy Internet wyprze krdt- 
kolaljrstwo. Oczywifcie jako 
stary DX-man ( SP5EAQ ) obu- 
rzam sip. Internet bowiem spel - 
nia wprawdzie obok t unkcji in- 
formacyjnej funkcjp komunika- 
cyjnq, ale przypomtna raezej 
w tej roli pocztp, czasem kulawy 
teleion - ale nigdy radiostaejp. 
Porozumiewanie sip bowiem 
vv eterze wymaga znajornotci 
propagaeji, kunsztu operator s- 
kiego itd . Trochp inaezej sprawa 
wyglqda, gdy by porownae funk- 
cjp komunikacyjnq Internetu 
z CB-radio . Tutaj wielu z milos- 
nikdw 1 1 metrdw szuka po pros - 
tu mozliwosci nawiqzania no- 
wych znajomosci, interesujq- 
cych kontakt6w, wymiany takich 
czy tnnych doswiadezen. Taka 
hezphtna telefonia komorkowa 
z moziiwoiciq tworzenia grup 
dyskusyjnych, W tej konweneji 
mogp sip zgodzic (choc z trud- 
nosciq) na pewne podobiehstwo 
obu technik Ponizej znajdziecie 
interesujqcy dokument z interne- 
towej znajomosci. W XIX wieku 
takie zwiqzki mogly powstac 
z pomocq korespondeneji pocz- 
towej. U schylku wieku XX pei- 
nowartosciowym medium oka- 
zal sip Internet. Oto fragment 
opowiesci mlodej pary (ona - 
euro , on - Ghandi) skojarzonej 
przez Internet. 

Ghandi: Bartek, lai odpowiednio 
wiele, ale i w sam raz. Lubip sport 
- pasjonuje mnie capoeira , ktdrq 
czynnie trenujp. Ponadto uwiel- 


biam fantasy, s-f, muzykp za vvy- 
jqlkiem disco-polo. Moje pseudo 
"Ghandt" wymysliiem podezas 8- 
godzinnej gry w Quake’s - to by\y 
czasy ... Teraz, jezcli si ad am do 
kompulera, to wtasciwie lylko 
w pracy. Kiedys, w' sum/c* cal hem 
niedawno (emu, poswi^ca^em 
wiele czasu wirtualnym pogawpd- 
kom - kanaiowi chatowemu. "Sie- 
dzialem" tam od lipca 1998 roku. 
Na poczqtku byla to swielna zaba- 
wa, potem dotqczyla przyjazh... 
Z niektdrymi ludzmi poznanymi 
przez siec utrzymtijp kontakty do 
dzisiejszego dnia, jednak teraz sq 
to raezej spotkania w "realu" czyfi 
w rzeczywistym swiecie. jako 
Ghandi zdoiatem wtopic sip nie- 
mal na stale mVdd tzw. " stare j 
gwardii WP", czyli uzytkownikow 
najdiuzej zwiqzanych z wirtual- 
nymi pogawpdkami. Pamiptam, 
ze poczqwszy od gadania o ni- 
czym, poprzez powazniejsze fe- 
maty, konczyfismy nawet na "wir- 
tualnych krucjatach" przeciw nie - 
wiernym , ufoludom, Sylwestrowi 
Stallone, naszemu monopoliser - 
czyli TP SA. Wszystko to byfo 
doskonalq zabawq, z czasem sta- 
lo sip wrpez nalogiem. Po ok. 
8 miesiqcach praca zmusiia mnie 
do 7apr7estania aktywnej d 2 iahb 
nosci na WP. Ktoregos dnia jed- 
nak wszediem na stronp http:// 
wp.onfine.pl, za/ogowa/ern sip 
jako Ghandi i... Aniu, powiedz 
jak to bylo. 

euro: I zagadnplo go "euro". Spe - 
cjalnie piszp w formic nijakiej, bo 
majqc takiego nicka byiam ciqgle 
mylona z mpzczyznq lub wypy - 
tywana oplec... Mam na imip 
Ania. jestem niepoprawnq ro- 
man tyczkq, korzystajqcq jednak 
przynajmniej z niektorych zdo- 
byezy techniki - np. z dobro- 
dziejstw komputera i niezglpbio- 
nych pokiadow wiedzy umiesz- 
czonych w Internecie. Moja " ka - 
tier a" na wirtualnych pogawpd- 
kach jest znaeznie krotsza. Cai- 
kiem przypadkiem odkrylam ten 
kanaf chatowy na poczqtku mar- 
cs 1999 roku. Niestety wipkszosc 
tego typu kontakrow i cozmdw 
wciqgu pierwszych dni na sieci 
byio niezbyt ciekawych, a nawet 
czasami zniechpcajqcych . . . Kie- 
dy udafo mi sip poznaC w koheu 
kilka sensownych, zycziiwych 
osob, dostalam od nich hstp me- 
kow fajnvch osdb, z ktdrymi war- 
to pogadac. Wsr6d nich byi 
Ghandi. Wiasnie dlatego to ja go 
piewsza zaczepilam. Nie mog - 
lismy zbyt dktgo rozmawiac 1, bo 


zarowno on i ja bylismy w pracy. 
Na koniec rozmowy Ghandi po- 
dai mi swoj adres internetowy . 
Mi mo moich pewnych wqtpli- 
wofei napisalam list jeszcze tego 
samego dnia, po poludniu tuz 
przed wyjsciem do domu... 

Wysfuchal i wstppem opatrzyl 
jacek Marczewski SP5EAQ 




a Dodanie wkiadki 
Swiat Komdrki to duzo 
przesada. yes fern sfa- 
lym czytefnikiem od 
poczqtku istn tenia SR i jestem 
vv stanie przebole c nieudane 
przedruki i tiumaezenia z jpzyka 
niemieckiego, bezsensowne arty - 
kuly typu "Tajemnice radiowpgo 
OX-ingu" czpfc 3 , cenp 6,50, ca- 
fostronicowq witrynp klubu AVT, 
stosunek re/c/am do tresci prawie 
t3ki jak w Radioeiektromku, itp 
itd... Ale tego to juz za wiele. Do- 
danie Swiata Komorki to granda. 
Gdyby kogos z czytelnikdw inte- 
resowaly bzdury o Nokii 6150, to 
kupowalby specjalistycznq litera- 
turp na ten temat. 

ZgftTszam swdj zdecydowany 
protest! 

yes// jeszcze raz ukaze sip w SR 
SK, to przestanp kupnwac Naszq 
Gazetp. Takich bzdur nie czytajq 
nawet nadmuchani chfopcy 
ubrani w dresy i szpanujqcy ko - 
mdrkami - bo nic z tego nic ro * 
zumtejq. Przeciez najwipcej czy- 
telnikdw SR to krotkotalowcy - 
dobrze ich traktujcie, bo prze- 
rzucq sip na inne czasopisma. 
Michal Zalewski SP2-0488-GD 


Red.: Ciekawi jeste^my, jak wie- 
lu Czytelnikdw podziela pogl^- 
dy Autora tego listu. 

Motywy naszyeh dziatari 
wskrdcie nast^puj^ce. Tematyka 
telefonii komdrkowej miesci sip 
w zakresie zainteresowari mie- 
si^eznika Swiat Radio. Szukaj^c 
szans rozwoju pisma nie moiemy 
nie zauwazac tak waznej i dyna- 
mieznie rozwijaj^cej si? dziedzi- 
ny techniki (radiowcj przeciez). 
Dlatego raz na kilka m»esi?cy 
chcemy mocniej zaprezentowac 
t? tematyk? w postaci jakby do- 
datkowej "gazety w gazecie", na- 
zwanej "Swiat Komorki". Nie 
czynimy tego kosztem tematyki 
stride krdtkofalarskiej, gdyz na 
"^wiat Komdrki" przeznaczamy 
extra dodane strony, i nie podwy- 
zszamy z tego tytutu ceny mie- 
si?cznika. Dlaczego miatoby to 
przeszkadzad krdtkofalowcom? 




m 
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“Polska” 

Dyplom "Polska" (novva wersja) jest wydawany przez ZG 
PZK za Iqcznosci przeprowadzone po 1.01.1999 r., potwier- 
dzone kartami QSL. Dyplom jest dost?pny dla stacji polskich 
i zagranicznych oraz nastuchowcow. Na KF nalezy przepro- 
wadzic po pi?c Iqcznos'ci z kazdym wojewodztwem SP (w 
sumie 80 QSOs). 

Stacje na UKF mogq uzyskac dyplom za przeprowadzenie 
Iqcznosci jak wyzej, ale z czterema wojewodztwami (w su- 
mie 20 QSOs). 

Stacje zagraniczne: EU - 2 QSO z kazdym wojewodzt- 
wem. DX - 1 QSO z kazdym wojewddztwem. Pasma i emisje 
dowolne, Iqcznos'ci mieszane, cross band oraz przekazniki 
naziemne i satelilarne niedozwolone. 

Oplata za dyplom: stacje polskie - czlonkowie PZK lOzf, 
pozostali 15zl, platne wylqcznie na konto ZG PZK, WBK o/ 
Leszno rachunek nr 1 0901 245-41 683-1 28-00-0. Stacje zagra- 
niczne 10 IRC lub 10DM, 7USD. Zgtoszenia na obowiqzujq- 
cych drukach, lista GCR i ksero dowodu wplaty, potwierdzo- 
ne przez dwoch nadawcdw, OT PZK lub macierzysty klub 
nalezy wyslac na adres: Award Manager PZK, Augustyn 
Wawrzynek - SP6BOW, ul. Korfantego 5 B/1 , 470232 K?dzie- 
rzyn-Kozle 12. 



polski zwiazek krotkofalowcow 

dyplom A 


ZA NAWIAZAN1E OBUSTRONNEJ 
tACZNO^Cl Z POLSK1MI WOJEW60ZTWAMI 


SWIAT RADIO. 


OTRZYMUjE. 


NR DYPLOMU H- 

DATA _ _ .31.03.2000 




Wykaz wojewodztw: dolnoslqskie - D, kujawsko-pomorskie 
- P, lodzkie - C, lubelskie - L, lubuskie - B, malopolskie - M, 
mazowieckie - R, opolskie - U, podkarpackie - K, podlaskie - 
O, pomorskie - F, sl^skie - G, swi^tokrzyskie - S, warmirisko- 
mazurskie - J, wielkopolskie - W, zachodniopomorskie - Z. 



“Poznan” 

Dyplom "Poznan" jest wydawany przez Wojskowy Klub 
Krotkofalowcow Radioamatordw PZK SP3PML. 

Dyplom posiada cztery klasy: podstawow^, C, B i A, ktore 
zdobywane sq kolejno. Potwierdzeniem zdobycia klasy pod- 
stawowej jest dyplom "Poznan", kolejnych zas klas - odpo- 
wiednie naklejki. 

Warunkiem olrzymania dyplomu jest uzyskanie odpo- 
wiedniej liczby punktow dla kazdej klasy: 



podstawowa 

C 

B 

A 

Stacje DX 

5 

5 

5 

10 

Stacje EU 

10 

10 

15 

20 

Stacje SP 

20 

20 

25 

30 

Stacje W 

30 

30 

40 

50 

Stacje SWL 

25 

35 

45 

55 


Do dyplomu zalicza si? wszystkie QSOs przeprowadzone 
po 27 grudnia. 1993 roku. 

Punktacja za QSO ze stacjami pracujqcymi z terenu Wiel- 
kopolski (W): 

- indywidualnymi - 1 pkt, 

- klubowymi - 2 pkt., 

- okolicznosciowymi - 3 pkt. 


Punkty za QSO ze stacjami pracujqcymi z terenu Poznania 

- WPX liczq si? podwojnie. 

QSO z tq samq stacjq moze bye powtorzone roznymi 
emisjami lub na innych pasmach tylko 2 razy przy zdobywa- 
niu jednej klasy dyplomu. 

Oplata za dyplom wynosi: 

- klasa podstawowa dla stacji SP - 5 zl, dla stacji zagra- 
niezneh - 5 IRC. 

- kazda nast?pna klasa dla stacji SP - 2 zl, dla stacji zagra- 
nicznych - 2 IRC. 

Oplata moze bye zrealizowana znaezkami Poczty Polskiej. 
Zgloszenia na dyplom, zawierajqce wykaz wymaganych 
QSOs, potwierdzony przez 2 nadawcow lub macierzysty 
klub zglaszajqcego, nalezy wyslac wraz z ksero dowodu 
wplaty na adres: Wojskowy Klub Krotkofolowcdw i Radio- 
amatordw SP3PML przy 17. Rejonowych Warsztatach Tech- 
nicznych, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznan. Wplaty nalezy do- 
konac na konto: WKKiR SP3PML, PKO BP V Oddzial w Poz- 
naniu, r-k nr 10204069-5438-270-1. 



Ponadto z okazji Poznanskich Dni Aktywno^ci Tereno- 
wych (16-18 czerwca br.) Wojskowy Klub Krotkofalowcdw 
Radioamatorow PZK SP3PML przyznaje dyplom za udzial 
w tych zawodach. Ich regulamin jest zamieszczony w rubry- 
ce "Zawody". 
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POLISH NAVY AMATEUR 


RADIO CLUB SP2PMW 


^ wan ) 

„Bfc.YSKAWICA” 


dla stacji • ^ 

ssssjsb; 

.SWIAT RADIO” 

n^yplomu 




“Blyskawica” 



Numerowany dyplom "Blyskawica" jest wydawany 
przez sekcj? krdtkofalowcow "Blyskawica" SP2PMW, 
dzialajqcq przy Klubie Garnizonowym w Gdyni Oksywiu. 
Dyplom przyznawany jest w kategoriach CW, SSB, FM, 
RTTY, SSTV i PR. Zaliczane sq QSOs (SWL) przeprowa- 
dzone po 1 stycznia 1995 roku. 

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 1 0 pun- 
ktow przez stacje SP, uzyskanie 5 punktow przez stacje 
EU, uzyskanie 3 punktow przez pozostale stacje wg nast?- 
pujqcego klucza: 

- 1 punkt za QSO z dowolnq stacjq z Gdyni, Sopotu, Gdari- 
ska oraz okolic tych miast Iqcznie z Polwyspem Helskim, 

- 2 punkty za QSO z czlonkiem klubu SP2PMW, 

- 3 punkty za uzyskanie QSO z SP7DTP (dawny czfonek 
zalogi ORP "Blyskawica"), 

- 4 punkty za QSO ze stacjq klubowq SP2PMW, 

- 4 punkty za QSO ze stacjq 3Z0BLY z pokladu ORP 
"Blyskawica", pracujqcej w kazdym roku z okazji Dni 
Morza oraz przy innych szczegolnych okazjach, 

- 4 punkty za QSO ze stacjq 3Z0AMW z terenu AMW 
w Gdyni. 

Koszt dyplomu dla stacji polskich wynosi 1 Ozl. Dla stacji 
zagranicznych 5 IRC lub 5USD. Stacje polskie wplacajq 
pieniqdze na konto Sekcji Krotkofalowcow "Blyskawica": 
PKO BP I/O Gdynia, r-k nr 10201 853-629823-270-1 . Zglo- 
szenia do dyplomu potwierdzone przez macierzysty klub 
lub dwoch licencjonowanych nadawcow nalezy przeslac 
na adres: Sekcja Krdtkofalowcdw "Blyskawica" lub Klub 
SP2PMW, skryt. poczt. 52, 81-209 Gdynia 9. 

Informacja dodatkowa: wsrod pierwszych nadeslanych 
stu zgloszeri na dyplom "Blyskawica" w nowej szacie gra- 
ficznej zostanie rozlosowanych 10 pamiqtkowych medali 
z wizerunkiem okr^tu na awersie oraz krzyzem Virtuti Mi- 
litari, jakim odznaczo- 
no okr^t ORP 
"Blyskawica", na 
rewersie. Medal 
o srednicy 35mm 
jest wykonany z 
metalu koloro- 
wego. 



Spolko z o.o. 

CoNsmTMt 


Oferuje: 


($) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


♦ bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych I bazowych; 

♦ systemy trunkingowe; 

♦ dostawe, instalacj?, uruchomienie i serwis sprz?tu 
radiokomunikacyjnego oraz 

kompleksowych systemow radiokomunikacji; 

♦ serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 



Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz?tu, ale rowniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizacji sieci radiokomunikacyjnych. 


Siedziba firmy: 

BiuroZarzadu ul. Jagielloriska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast?pujace biura prowadz^ce 
dziatalnosc handlowa i serwisowq: 

Biuro Warszawa: ul. Jagielloriska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 811 10 13, 811 38 92, 811 01 22 
Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 
tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 


Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 


tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublartska 34, 31-476 Krakow 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroclaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 361 54 21, 361 60 61 w. 212, 338 51 68 


Zapraszamy takze do naszych partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 345 45 39; 

WOJMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADIOLACZNOSC. ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU “ELTECHBIUR”, ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; * 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica. tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2. 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 

Ch^tnie podejmiemy wspotprac? z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprz$tu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 








Ghandy/mobi! - pasma amatorskie 
G LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
O scanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX *■ Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ui. Lesna6/1, 
tei. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela : W-wa, gietda Wolumen przy paw. 67 


KUPH; 

Coi z Grundiga, Panasonica. Tef. (042) 712-26-06. 
Dokumentacj? “Alan 0122”. Mieczyslaw, tel. (061) 

425-77-79. 

Do Kenwooda TH-79A kupi? szybk^ tadowark$ 
SCI 4; akumulatorki PB-33(6V/120GmAh), Instrukcj^ 
obslugi wj. polskim, akumulatorki PB-32 (6W 
600m Ah). Jerzy 2ebrowski, 15-869 Blafystok, ul. 

Biatostoczek 26/20, tel. (Q85) 652-15-76. 

Kwarc 12MHi do mikroprocesora. Kondensatory 
zmienne do PA, sonde logiczn^ do uktadow CMOS. 
Mikroampcromierze - wska^niki do 500pA. Jerzy 
Matota, 34-400 Nowy Targ. ul. Podhalartsk a 12/28. 


Lampy EL81, EL83, EL86, 63P=ECL82, 6N2P=ECC85, 
PL836P1P, EF86, EF80, UF85, F80U, ECC83, ECC91, 
EM84, EZ40, EZ80, EZ81 , AZ40, maszyna do pisania 
walizkowa trafo. 120/220 V/40 OW. Mirostaw Gia- 
dysz, 94-032 Lodz, ul. Wrbblewskiego 69 m 15, tel. 

(042) 688-52-83. 

Lamp? 7262A Hitachi od kamery TP-K16 pilne. 
Adam Sawicki, 15-639 Bialystok, ul, Barszczyhska 

1 m 105. tel. 662-60-54. 

Monitor 14", 1024 PC, SVGA, kolor + karta graflki lub 
zamienig na Radio CB President lub TRX KF matej 
mocy, wielopasmowy. SP3EVC Witold X Aleksand- 
rowicz, "Dorn Seniora”, 63-900 Rawioz 1, tel. (065) 
546-25-10. 


AUTO RADIO CODE 

Opracowana i sprawdzona dokumentacia do 
odblokowania okoto 600 rdznych model! 
odbiomikdw. Opisy odczytanych map pamieci, 
schematy, zapasowe mapy, interfejsy do PC. 
Sposoby na karty rezystorowe, chipowe, bybrydy 
ceramiczne i wiele innych. 

Do zestawu dol^czamy gratis sposoby na tefefony 
GSM - rozblokowame i liczniki samochodowe. 

Zainteresowanym wysyiamy info za darmo. 

zadzwoh, przyjedz, przyslij do zrobienia! 

tel. 0-602 723 707, telefax fr-63 288 12 94 od godz. 1 1 do 16 



Procea»ort r Lincoln Gold* 
45 nowych fimkcji 
w Twolm I jucoluic. 


Tel ef on: (034)365 19 82 

1 

Radio KF mobil typu: loom 706, FT-100. Telefon 

(Q 77) 466-47-36. 

Schemat multimetru uniwersalnego: Mastech * MY- 
68 oraz ttumaczenie instrukcji obstugi. J6zef Smol- 

nicki, 34-340 Jelesnia, Mutne 1 1 6. 

Schemat odbiornika tranzystorowego firmy "Nord- 
mende'’ Globetrotter. Jdzef Smolnicki, 34-340 Je- 

lesnla, Mutne 116. 

Schemat TRX CB “Midland" 79 - 265A AM/SSB. 
Krzysztof Plutowski, 64-426 Lowyh, Glazewo 53. 
SEG100, 15 oraz instrukcji serwisowq US-9 nie- 
kompletny lub obudowa. Td. (063) 275-32 96 po 
godz. 18. 


WARUNKI ZAMIESZCZANI A 
OGtOSZEN 
wrubryce 

RYNEKi GIELDA 

1. Bezplatnie drukuiemy ogk>$ 2 enia od osrib prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakdw. Treit ogloszenia mo^e 
dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymiany, Najdogodniej jest 

posiuzyd si? wydrukowanym obok blankletem. Blankiet 
zawlera 1 50 kratek, ktbre nalezy wypeinid duzymi literaml 
z zachowaniem pdstipbw mlidzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratkl. Wypelnlone biankiety nalezy przesylad na adres: 
“Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przy imujemy tez ogloszenia przystane do redakcjtlaksem, 
(0-22 835 67 67) e-mailem (reklavi@avt.com. pi), a nawef 
przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtownl, importerdw, 
producentdw, dealerdw, itp. S 4 platne. Ogloszenie/reklama 
moze byd tylko ria szerokosc szpalty (56mm). Cenazale^y od 

wysokosci w szpalcie: 19zt (plus 22% VAT) od kazdego 
/ rozpoczitego centymetra. 

Rabaty udzieiane w wysokoSci: 

- 1 0 % p rzy zam OwJenl u ogloszenia powyzej 1 0 cm 
-10% pity zanTdwIehi u minimum 12 ogtoszert... : 
Rekiamy o innych rozmiarach sq um ieszczane poza 
rubrykq “Rynek I Gielda” isq ptatne zgodnis z cennikiem 
rekiam (wysyiamy nazyczenie). 
tel. kom. 0-601 23 05 33, 0-501 05 33 93 
teL (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 



Biankiet ogloszenia bezpiatnego - Swiat Radio 6/2000 
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□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet naleiy wypelnic czytelnie, zachowuj^c odstfp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

;i. 

Liica, 



I 
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RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEfcDA 


l PtOCK 

L BW E L 09-402 u! - Graniczna 79 

RADIOKOMUHIKACJA i 

Radiotelefony 
Sprzedaz jv przemystowa 
SERWis SI GSM - akcesoria 

tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


Tanio skaner: od 30MHzdo ok. 500MHz, koniecznie 
FM, AM ew. SSB i inne. S. Majewski, 62-400 Slupca, 

ul. Stomczycka3, tel. 501-45-48-25. 

TNC-2C kupi$. iukasz SG9LDU, tel. 0606-87-31-12, 

e-mail: Ikugiel@eran8t.pl 

TRX KF fabryczny, w dobrym stanie, kompietny plus 
klucz elektroniczny. Oferty, cena. A. M. 47-303 Krap- 
kowice, ul. D^browskiego 6, tel. (077) 466-53-28. 



sprzedaz hurtowa i detallczna 


PROFESJOIMALNY SERWIS RADIOTELEFONdW 


Pllnie kupip ksiqzkl: “Okr^towe urz^dzenia antenowe 1 ' - 
Bern, Teisseyre - Gdansk 1 978, Biblioteka Nautyki, “An- 
teny i rozchodzenle si? fal radio wych” - BEM, Warsza- 
wa, 1973 r., “Teona i technika mikrofalowa “ - Panecki, 
Lltwin, Drozdowicz. Tamasz Dobrowolski, tel. (091) 
484-06-80, 422-66-96 sp1wsw@zt.szczecin.tpsa.pl. 


rllHfl*] 




mi J - 


PTH "PRO-FIT 

URZADZENIA t^CZNOSCl RADIOWEJ 
92-516 LODZ, UL. PUSZKINA80 
tel. (042) 67443-25; fax: 646-94-34 

biuro@pro-fitc om pi http: /Avwwjro-ftt.com .pi 


•rrtv •)i 


ALINCO DX-70 TH 






ICOM IC-2800H 



ICOM IC-706MK2G 



if 


PTH "PRO-FIT” 

URZADZENIA tACZNOSCI RADIOWEJ 

92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 67443-25; fax: 646-94-34 

bjurplg pro-fit.ca^.pl^ 


AOR 

AR-8200 



O C& ® 

cd ® de ® 

— , plU^E - 




m sms t**z*™* 


Uzywany tuner sat. + konwerter najlepiej bez "patel- 
rVT. S. Majewski, 62-400 Sfupca, ul. Slomczycka 3. 


|]:€S5r s : |fiS5| llfll 


DRAGON SY-497 


: aasjttajji | 


rmmti j tACZA ioghz 
I LASEROWE 


Dosyf modulacji do TX (cyfra i analog), 
t^czenie sieci komputerowych, 
sprzedaz urz^dzen, montaz. 

0 71 353 46 63 email: telnar@wr.onet.pl 
www.telnar.of.pl 


SPRZEDAM 


Alan 87 CB radio 25W, AM FM SSB CW + mic “Wolf 
24 s" (kompresja, wzmocnienie, pogfos). Cena kom- 
pfetu ok, 500 zf, pilne! Tel. (060) 460-38-70 lub 

(041) 362-32-95. 

Alan CT-145, cena 450 zf. Lincoln (nowy) cena 700 
zl. Katowice, tel. 0606-257-128. 




- Stem" ? 


Refiektometry DIAMOND 


DL-3DN DL-JOOO 




Akcesoria antenowe DIAMOND 


Nasz przedslnwicid \v Wielkopolsce: 

62-032 Lubon, ul. Dworeowa 48, lei. (0-61) 81-05-445 


RATY disi kllentdW^ 


Zamowione urz^dzenia wysyfarny poczt^ 
|Jostesmy w INTERNECIE. Przyi'otowalistny dla Ciebie| 
bogaly scrwis inlorm.vyjny i cas wi^cej! 


Swiat Radio Czerwiec 2000 
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@) MOTOROLA 


Poszukujemy Dealeroi 

^ na terenie kraju, 

w szczeadinotcf w mias tacb: 



Kielce, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona G6ra, Koszalin, Ostro^ka, 
Konin,Sfupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika tqcznosc 

ul Hallers 12 a 
44-200 Rybnik 
tel./fax: (032) 422 48 36 


Alan 87 + matcher + mic. standard. Gena 480 zl + 
porto kupi£. Anteny kierunkowq na 11m. Prosze 
o opis i cen?. Maksymilian Zeromski, 68-200 Zary, 

tel. (068) 374-03-25. 

Alan 95 + z wyposazeniem i akumulatorkami, stan 
idealny, cena 250 z\ (200). Tel. (054) 251 -66-27 pro- 
sid Pawla od pon. do piqtku po 15. 



napiawy, pizestiajanle 
serwis 


Zdzistaw Sobieszek 
; 40-272 Katowice, ul. Graniczna 57c/7 
teL (0-32) 255 49 26, 0-501 401 689 



Anteny kierunkowe Pulsar - na CB (male wymiary 
1,3 m) Cena 150 zl + koszty wysylki. Kontakt tel. 

(060) 460-38-70 lub (041) 362-32-95. 

Anten? 3-el typu Yagi-TH3MK pracuftq na pasmach 
20/15/10 m posiada balun oraz instrukcj? do przestra- 
jania anteny, Janek, SP60RQ, tel. 075-732-54-97. 
Analizator anten MFJ 259B SWR analyzer (nowy), 

cena 1300 zl. Tel. (012) 422-26-90. 

Antena nadawczo-odbiorcza, Diamond jap. pasma 
144/430/900MHZ &1200mHz BNCP, 10W waga 25g r 
dlugosc7cm, nowa cena 165 zl. Tel. (048)331-21-58. 


Starspeeder 


BARDZ0 SZYBKI 
INTERNET SATELITARNY 

CBL Communication And Banking 
Equipment S.A. 

Wylqczny przedstawiciel w Polsce 
Wachowiak&Syn s.c. 
tel:(061) 8472930, fax:(06i) 8434091 
e-mail: info@katpoLpl 
http://www.katpol.pl 


ARRL Handbook for Radioamtears 2000 - stan ide- 
alny - 130 zl, 4 porto. Tel. (077) 466-53-28. 

CB Radio Alan 78 4 z osprz?tem do mobila, zasilacz 
3A, SWR-miarka, stan idealny, zarejestrowane 400 

Zl. Nowa S6I, tel. 0605-91-57-90. 

CB radio Alan 87 + zasilac 2 10A, cena 420 zl. Tel. 
(060) 478-62-70. 


Alana CT-145 (2m) wraz z zasilaczem 6A oraz mik- 
rofonem zewn. i swer-meter. Tel. (062) 502-65-56, 

e-mail:pamarc(a>pQczta.onetpl 

Allnco DR-130, e-mail: 1kugiel@eranet.pl. 

Anleny samoohodow^ S-pasmow^ 80/40/20/15/ 
10m firmy Hustler + podstawa na 3 magnesach, ce- 
na 580 zl. Bogdan Anuszkiewicz, Gdynia, tel. (058) 
665-70-43. 


P0LECAMY ANTENY D00K0LNE 

HA PASHA PR0FESI0NALNE 1 AMATORSUE 


BIG STAR 
FIVE STARS 


kolineama, 
3-elementowa 7,5dB 

kiasvczna 5/8X, 
bardzo trwala 


MINI STAR 

a takta 


mmm 

msR 


typu Discone, szeroko- 
pasmowa.l 12-1000 
MHz, polecana do 
VX-1 R, Opis SR 10/98 

rewelacyjny transceiver 
YAESU, opis SR 8/98 
SR 2/2606 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA, 
YAESU, 
KENWOOD 


NOWE 

TYPY 

ANTEN! 


WYSYLKA GRATIS, (ffo 

M0NTA2 NA ZYC2ENIE, ^ 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PtENt^DZY 


/Wcwyypi-Qr, 


SIMPLEX Ltd. 

87-100 Torn A, ul. Matejki 64/34 
telefax (056) 655-59-25 
tel. (0601)68-19-55 


r — — — — — — — — — — — *1 

takznany, ze j 


nie potrzebujeez j 



L _____ 


CB radio Onwa - 200 2 l oraz wzmacniacz KL200P. 
moc 10W z przedwzmacniaczem ant. - 150 zl. Tel. 

(048) 75-21-47. 

CD ROM, tabele cz?stGtliwo$ci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskietka cz?stotliwosci od 30Hz do 

400GHz, calosd 70 zl. Tel. 0605-33-04-9 2. 

Denon PMA-1560 - 1100 zl, Marantz CD-67SE - 
1000 zl, Audioquest Topaz 0.75m - 200 zl. Janusz, 

tel (022)679-50-74. 

Digital 942 HF 4 50 4 144MHz all mode wzmacnia- 
cze 50W HF 5W UKF, zestaw wformi? malej wiezy 
(segmenty) stan bdb. Cena 1850 zl. Boguslaw Per, 
30-074 Krak6w, ul. K. Wielkiego 109/11, tel. (012) 
636-91-72. 



IPROFESJONALNE MODUL1 1 


RA DIO TELEFONO W DO: 


-TRANSMISJl DANYCH GPS 1200-4800Bd 
-MON1TORJNGU RAD10WEGO i P. POZ. 

- PACKET-RADIO FFSfC, FSK, GMSK 
-METROLOGI1 PRZEMYSLOWEJ itp. 

6S-8SMHz; 1 44- 174MHz; 42<M70MHz PLL - 256 kanatew 
0. 1-5W - O.luV - Rx/ix <l0ins - I/O iVpp - 12.5 i 25KHz 
MODULY POSIADAJA ; Swiadectwo Homologacji M. L. 
OFERUJF-’MY r Duplexowe L^za radiowe 433MHz 900 MR/ 
20m W 256 kanalaw ze scrambHnglem audio 
SENDERY DO PAGER6W POCSAG 512 - 2400 BAUD 
Aui omatyczTie REPEATKRY z korckcj^ bh^lu. DEKQDERY 
do odbioru Pocsagu 7. wyjscicm RS-232 o tax LCD-Display. 

RA DIO-TAXI Identyfikatory selektywnegol 


wywolania ; SELECT-5 ; CCIR ; Alarm napadowy itp, 

W pelnj programowalne 4 zestawy miraeiow identytlkacji 
Przyslosowane do wspulpracy z GM -350 Rzdmor i innych 
Czytniki i Wyswictlaczc wszystkich standartdw sd. Wyw, 
r wjyTjr DUf 1 U ^ 1 ' Suwslskfl 24 iu 27 Oj 252 Wars jawj 
LIINK I I UlXTel/fax( 22 ) 695617 J linkgk@polnci cc 


Digital 96 + zasilacz z PA-50W, v/z. mocy na lampie 

GU43. Tel. (054) 285-03-68 po godz. 16. 

Dragon SY101 (400 kan.) + 3 anteny 4 mlkrofono- 
glo$mk 4 akumulatorki 750mAh 4 ladowarka, prze- 
j^cie sam. 4 zasilacz 3A. Tarndw.tel. 0502-96-84-12, 

0604-84-75-34. 

GSM - oprogramowanie: simlocki, blokady - naj- 
nowsze modele: loga, melodie, klonowanie kart SIM, 
schematy kabli, radio code - najtaniej, ws 2 ystko na 

ICD.Tei. 0603-62-31-41. 

IC-706 cena 4.000 zl. Vademecum Uniwersal 2 to- 

my, Tel. (075) 781-62-58. 

loom IC-2800H dualbander JFT-color, cena 2000 zl. 

SQ9LDU, e-mail: lkugiel@eranet.pl. 

lcom-ICT22, Radmor 3001 z zasilaczem na 1 43MH2, 
duplekser Radmora na 160MHz, modem telefonicz- 
ny Alana, PA na 145MHz. Adam Sienlcki, 09-407 

Plock, ul. Plaska 4/88, tel 0606-517-718. 

loom IC-2O0H 144-145MHZ), cena: 1000 2 l. Krakdw, 
tel. 0606-873-112. 


CAMEX. 

Autorvzowanv Dealer 



CB Radio 
profesjonalne 
bazowe i samochodowe 
do telefonbw kombrkowych 
mikrofony 
redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 
fiteratura 

2-30 A certyfikat CE 
Wysytka sprz^tu na caty kraj . 

Hurtownia zaprasza : 

Poniedziafek - Piqtek od 16 ? 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIOEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 


CAMEX 

fe/. (022j 756,3^9 


ICOM 

MOTOROLA 

ALINCO 

SAPHIR 

MAYCOM 

DRAGON 
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Kwarce: 16.818,75, 16.825,00, 16.856,25, sprze- 
dam RX80 f 20m, CW/SSB. Info. kop. + zn. Henryk 

Jewiarz, 68-120 Itowa, Czyzdwek 7. 

Lampy elektronowe, podstawki glo£nikowe, sche- 
maty do budowy rttnych wzmacniaczy Hi-Fi, kon- 
sultacje. Fiorian, tel. 02-697 Warszawa, uf. Rzymow- 
skiego 20/57, tel. (022) 847-11-56, tel. kom. 0601- 
34-28-70. 


Handy Yaesu FT 10S - nagrywarka cyfrowa - mikro- 
fonogtoSnik, home made - transceiver - 80 m, 
CWiSSB 40W, zasilacz 20A, ceny 1100, 400, 350 zf. 
Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, Osiedle Piastows- 
kie 84 40, tel. (061 ) 875-93-65, Q5Q1 -97-80-1 3. 
Kenwood TS140S, Icom 706. FM30O1 + synteza 
FM3001 ze 168MHz FM Murzynek 370MHz, podze- 
spoty do PA KF 600W, oscyloskop pol. KR72032, 
2 kanaty, 20MHz. Murzynek, ze 147MHz. Zbigniew 
Marszatek, 39-400 Tamobrzeg, ul. F. Chopina 29, tel. 

(015) 822-33-95. 

Komputer PC 386SX/40MHZ, HDD 270M8, karta 
grafiki Cyrix, nap$d 1,44, karta dzwi^kowa, CD- 
ROMx24, mysz, obudowa destop, oprogramowanie, 

cena 600 zk Tei. (075) 781-47-22. 

Konwerter cz^stotliwoSci Pm6, 0,1 -1GHz, generator 
PG2Q wrazz czgstosciomierzem. Tel. (Q83) 351-30-30. 
Ksiqzki o tematyce RTV oraz krdtkofalarskie infor- 
macje (k+z), poszukuj? schematu odbiornika 0K2. 
TeL 0-17 851-76-28. 


Lampy (nowe): 5763 - 5 szt., ECC85 3-szt., EY51-2 
szt., 6F32-2 szt, E84L1 szt, 6Z31-2 szt, 6x2PM szt., 
EC92 1 szt, EL83 - 1 szt., EL86 - 2 szt., ECL82 1 szt., 
1R5T-1 szt. Bogdan Karczydski, 39-400 Tarnobrzeg 
1, Wianek 7 m 6, tel. (015) 822-34-81, (0602) 74- 

73-06, 0604-88-94-78. , 

IWkTDfon Sadelta E.M.PRO oraz r§czna M.E.3 tub 
zamienie na skrzynk^ antenowq K 2000 firmy Alan. 

Tel. (081) 585-64-45. __ 

Moduly: cz^sto^ciomierz 1Hz-1 GH 2 , 2We, 9 cyfr ste- 
reo, nadajniki UKF, Interfejsy GSM, simlacki, oprog- 
ramowanie. Info. kop. + zn. lub www.jmx.prv.pl.Tel. 
0604-99-23-46, 


PRZEDSI^BlORSTtt'O HANDLOWO - PRODUKmSE 

ZAKLAD ILtKTROMCLSO- MECHAMCZNY 

05-090 RASZVN 
til. Wy sofa 24 b 
tel: (0-22JH5-64-92 

tel/fax.(0-22j 720-38-09 
e-mail: buro@tnediattetcom.pl 
http i/M-ww.buro.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
>v.. przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy . 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- 1 2- pinowym 






immwL.. 

i — ii M 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkah i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 
Czyrmy: 

w piqtki w godz. 9 00 ~12 00 
oraz w czasie trwania gieldy elektronicznej: 
w soboty w godz. 13^-1 8°° 
w niedziele w godz. 6 0C M3 00 


Firma "Gerard - systemy alarmowe” 
zaprasza inslalatorow do aowego punktu spi 
od poniedzialku do czwartku w godz. a- 16 
przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 (IV pi^tro) j 

tel. (022) 675-66-20, 0602-251-160 j 
tel./fax 674- U -44 

zapy tania o ofert? oraz zamdwienia prosz? skladacj 
iisiownie, telefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


ATRAKCY1NE CENY TRANSCEIVERdW 
1 SKANERdW KRdTKOFALARSKICfi 


PRO2039 
AORAR3030 
AOR AR3000A 
UNIDEN UBC 60 
ALBRECHT AE 65H 


YESUFT816 ; 
ALINCO DJ580 
STABO XR2000 
WrnRADIO * 
iinne s ; \ 


DFIUIAD dI - Gen » A. Ohruscieia 29 A 
DbURJUl 04-454 Warszawa tel. 673-43-42 


Mikrofony bezprzewodowe UKF 


Estradowe 
Kcmferencyjne 


nnkinmiiri iQnuuwn R,,\/ ^ 


vl/iicu 


Odbiomiki 190MHzrO,5fjV 
Maksymalna liczba kanalow 60 
Stabilno£c cz$stotliwo$ci 0,00001MHz 
Cz§stotliwo66 nosna 102415 1 160490MHz 
Nowosc : Rewelacyjna sprawno66 stopnia Wcz 



IVlotorola GP300 Yosan, IC1103N, Alan CT145, Re- 
xon RL102, Alan 19, Scaner AE2002, 2-1 3000MHz, 
ant. Colt LEM, ant. President MA6, wszystko, doku- 
menty. Darsusz Otlewski, 66-600 Krosno Odrzanskie, 

Lochowice 19/1, tel. (068) 383-86-94. 

Nowe anteny 9 MO elementdw na pasmo 1 44- 
146MHz, 10, 20, 80 elementbw na pasmo 430- 
440MHz, 26, 28 elementbw na pasmo 1240- 
1300MHz. Info. kop. + zn. Zbigniew Suchodolski 
(SP6TRZ), 59-101 Polkowice, ul. Skalniakdw 25 

m 22, tel. (076) 845-07-64. 

Gdbiornik komunikacyjny Sangen ATS 606A, 
150kHz-30MHz plus UKW 54 pami^ci, autoskaner, 
timer nowy, cena 920 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Odbiorniki lampowe (niesprawne): Sonatina (LW, 
MW, SW) oraz Menuet (LW, MW, SW), obudowa 
prod, polskiej. Max, Zary, tel. (068) 374-03-25 wie- 

czorem 21-22. 

Od&iornik radiowy Sangen ATS 909 1 50kHz-30MHz 
LSB-US8, UKF RDS + zasilacz nowy, opis $R nr 2! 
2000. Roman Orzol, 11-412 MoHajny, Wielewo 6/1 . 
Odbiornik swlatowy Kapcher 10 pasm krotkofalo- 
wych, UKF LW, SW. Cena 150 zl - nowy. Telefon 
0605-38-04-92. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardbw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 

Oferuje: 

Rotary do oaten K.Fi UK 
Steromnio do rotorow 
wspotpracuface z komputerem 



tozyska oporowe wg zyczenia 


r 



L 


Zamowienie na pfatne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek i Giefda ” I 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: | 

Nazwa firmy (imif i nazwisko) j 

Adres I 

NIP j 

Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania j 

upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktury VAT bez mojego podpisu, | 

Pieczipka i podpis zamawiaj^cego ^ 


Swiat Radio Czerwiec 2000 
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2 kanatowy oscyloskop (40MHz) 
cyfrowy do PC - 320 zl 

Prbbkowanie do 40MHz, rozdwetezoSd 8 bitow. dwa kanaly. 
Dodatkowe wejScta wyzwalaj^ce, kazdy z kanafbw moze pra- 
cowad takia jako wejSda wyzwalaj^co (dowolny ustawiany 
pozfom). Wewn^trzny generator podstawy czasu, (100ms, 
50ms, 20ms, 10ms, Sms ... 0,1 us. 40Ms/s), pami$6 32kB 
(opcjonalnre l28kB) prdbek na kanaf. P®lna konfiguracja 
z komputera (dfugoS6 podstawy czasu r wzmocnienle/tfu- 
miante sygnaw wejfcctowego). Komurt'kacjia poprzez port LPT 
Oprogramownie w jeryku polskim, z funkcjami kursora - podaje 
aroplitudy, czas etc. Mozliwo^C wyliczan* np. prawdziwej wartoici 
skutecznaj zarejestrowanego przebiegu, sumowania, rbznlcy 
I tnnych operacji na zarejaslrowanych orzebiepach 
Oscyloskop w dwdch wersjach - bez tlumikOw I wzmaczniaczy 
wej$c»owych - sygnaf wejSciOwy TYLKO na poziomia O-SV, 
32kB/Vana - cena 320 zf oraz w petnej wersjl z systemem ifumi- 
kfew /wzmacniaczy. Sygnaf na wejSciu w zakrasie od 0-1 OmV do 
0-200V - konfsguracja z komputera (lOmV, 20mV, 50 mV, 100mV... 
100V, 200V), 32kB/kanal - cena S40 zl. 

www. kki.net.pl/~design77 Tel , 0604202832 


Odhiornlk wiefozakresowy Supertech 58-t76MHz, 
AM, FM, CB nowy, cena 150 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Plloty do TV VCR SAT sprzedam oraz scaiaki, iasery 
CD, akumulatory UKF, konwertery, glowice. Urucha- 
mi^ zablokowany radioodtwarzacz. Krak6w, tel. 0- 

601 486-224. 

Precyzyjne filtry, czujniki cz^stotliwo^ci, skanery, 
nadajniki, generatory VC0 do 500MHz, wobulosko- 
pem do 1250MHz, tanio na zamdwienie wykonam, 
Wiktoria tataewska, 06-500 Mlawa, uL H, Sienkie- 
wicza 1/13/65, e-mail: nyaradio@kki.net.pl. 
President George Sadelta Brawo plus zasilacz 8A 
1000 zl, President Lincoln Sadelta EM PC, zasilacz 
10/12A 1000 zl. Telefon 0606-19-09-23 lub 0602 

38-74-59. 

President George - 850 zl, President Lincoln - 700, 
zasilacz 10A- 125 zl. Michal, tel. (062) 784-31-93, e- 
mail: zu I u$@p romail.pl. 



Vr 

Psl 

CO 

4LTR&N 

1 

ui. Wita Stwosza 41 


02-661 Warszawa 

■j u 

e-mail: info@altran.com.pl 


http://www.altran.com.pl 


dziat hantflowy: 

CO 

tel. (0-22) 843 51 70 

1 

e-mail: sales@altran.com.pl 


sekretariat: tel. (0-22) 843 49 81 


dziat techniczny: 

Ul 

tel. (0-22) 843 29 72 

UbJ 

fax: (0-22) 843 67 88 


iM) MOTOROLA 

1 s 

v — y 

Autoryzowany Dystrybutor 


President Lincoln, cena do uzgodnienia. Zbigniew 

Chrobot, Poznafl, tel. 0501-04-59-75. 

Programator do radiotelefonow Maxon typ: SM- 
1050, SM-4050, SM-4150, SM-4150EX, SM- 
4450ES, SP-5050, SP-5150, SP-5150L, SP-5450, 
SP-255Q, S P-2 850. TeL (0603) 44-49-78. 
Profesjonalnie z gwarancft przestroj? kazdy radio- 
odbiornik, rbwniez naprawl? zepsuty. Krakbw, tel. 

0601-48-62-24. 

Pulsar - antena kierunkowa na 27MHz, CB, cena 
1 50 zl. TeL 0604-60-38-70, (041 ) 362-32-95. 

R250, trzy panels R118 RX nasluch CB +54 - 
176MHz, PB AJR FM TV1, CB R315, selektograf RX 
RFT188, tanio. St. Wo^nica, 42-295 Kozieglowy, 
SiedlecDuzy 139. 139. 


Polski K!ub ARS PZK wspblnie 
z Bydgoskim Stowarzyszeniem RS 
organizujq w dniach 23-25.06.2000 
Otwarte Mi^dzynarodowe Mistrzost- 
wa PZK w Amatorskiej Radiolokacji 
S porto we j pod nazw^ 

Puchai Brdy 2000 

Zawody te traktowane jako 
elimlnacje do Europejskich 
Mistrzostw I regionu IARU juniorbw 
mfodszych oraz elimlnacje do ekipy 
PZK na Mistrzostwa Swiata 
IARU ARDF. 

Wszystkich sympatykow tego sportu, 
ktdrzy aktualnie biegaj^ lub startowa- 
li kiedyS, oraz naszych sympatykbw 
i przyjacidi serdecznie na wspama- 
imprez^ zapraszamy. 
Kontakty i zgioszenia pod adres 
sp2fl@zse.bydgoszcz.pl lub 
telefonicznie (0-52) 344 22 86. 

VY 73! 

Zarzqd PK ARS i BySRS 


Radioodtwarzacz: CD + kasety Cobra, Panasonic typ 
RX-DS-11. Tel. (022) 641-06-01. 

Radio przedwojenne Ingelen Geografic 39W lub 
2 amieni^ na radio DX-KF nasluchowe, moze bye 
rdwniez TRX. Tadeusz Czarneckl, 95-070 Aleksand- 

r6w, ul. Slkorskiego 9/22. 

RCI-2950 26-32 MHz, zasilacz, Echo Master, Match- 
box, ant. wzm. Alan 1 8 (zezw.), zasilacz nowy, DV27, 
kabel Oferty, tel. (032) 434-33-82 po poludniu. 


Page Comm Sp. Z o.o. 

41-902 By tom Chorzowska 25 
0/32 2S22027 fax 2821964 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 

Przedstawiciel Firmv 

KENWOOD 

OFERUJE / POLECA 

Radiotelefony amatorskie 
Radiotelefony profesjonalne 
Osprz^t i akcesoria 


Rdzne ksi^zki, archiwatne numery 6wlat Radio, 
QTC, nie uzywane lampy 6P45S, GU50 i inne, filtr 
PP9A2R, kwarce. TeL (084) 639-85-81 po godz. 11. 
Sateiitarny tuner cyfrowy Humax FI DVB Digital TV 
1000 kanaldw, port RS232, na gwaraneji. Cenaw skle- 
pie 1300 zl, sprzedam za 950 zl. Tel. (077) 466-47-36. 
Skaner Alinco DJ-X10 z analizatorem widma od 0,1 
do 2000MHz + bogate wyposazenie 12m, gwaraneja, 
cena 2600 zl. Mleczyslaw, tel. (061 ) 425-77-79. 
SkaneT Comtel 2 2 SWR-1 44-500MHz 100 zl, ste- 
rownik rotora antenowego - 60 zl. Zbigniew Jozwiak, 
62-005 Owiriska, ul. Poprzeczna 15/12, tei. (061) 

812-67-83. 

Sprzedam lub zamienie komputer 586 100MHz, 13 
dysk, 32RAM na Woln^ lub podobny TRX. Sprzedam 
zestaw analogowy-satelitarny. Stanislaw Koziel, 06- 
500 Mlawa, ul. Andersa 15, tel/(Q23) 654-56-03. 


EPA Sp. z 0.0. 

(M) MOTOROLA 

~~~ A utoryzowany Dys trybu tor 

POSZUKUJEMY DEALER0W 

sprz^tu radiokomunikacyjnego 
na terenie caiego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspotpracy 
Zapraszamy do wypetnienia gotowego 
formularza z naszej strony intemetowej: 

www.epa.com.pl 

EPASp. i o.o. al. Wojska Polskiego 154, 71 - 324 Szczecin 
tel. (091) 4874 885 


r 


Miejsce na tresc ogloszenia: 


I Zastrzezenia: 

J □zal^czam zdj^cie Gzal^czam rysunek Ginne 

i 
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PfiZEDSl^SrORSTWO KANDLOWO>PROWJKCrJJfJf 

ZAKLAD ELEKTROM1C2NO- MECHW6CZKY 

05-090 RAS2YN 
ut.VVysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 , v 4 _ 

Q-maiI:buro@medianet.eom.pl 
http://www.buro.pl 

Producent 

ANTEN - jig 

kierunkowych 
oferuje anteny do;'V-i|f 
* GSM 900 
DCS 1801 



karner do sieci Tv. 


Telewizor Sony KV 29C3K 100Hz PIP NiCam nowy 
w kartonie, cena sklepowa 4000 do sprzedania za 

3000 zt, Tel. 0602-849-529. 

Transwerter 144/430MHZ, cena 250 zt , stan bardzo 

dobry. Michat, tel. (061) 868-87-10. 

Tranzystory MRFB409 Krzysztof Waszkiewicz, 01 *954 
Warszawa, ul. Wrzeciono 8/40. Tel. 0501-85-05-72. 
Transceiver KF i UKF I com, Kenwood, Yaesu m.in. 
IC730, IC751 A, IC736 (KF+6M). Hieronim Dziedzic, 21- 
104 Niedzwiada k/Lubartowa, tel. (081) 851-25-95. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF -CB* UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 


SAXON 


w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


Super Cheetah + ant. bazowa, cena ok. 450 zt, Presi- 
dent Herbert, cena ok. 100 zt. Tel. kom. 0604-99-13- 
49 lub (091) 461-45-71 po 21 prosid Przemka. Su- 
perskaner Yupiteru MVT-7000, pasmo od 500kHz 
do 1 ,3GHz, dekoder 200 pami^cl, 25 kanatow/s du2o 

funkcji, cena 1 720 zt. Tel. 0605-380-492. 

Tanio filtry FEM-2 1.445KH, FCD-465kHz, 3-1GA3 
465kHz, stuchawki 1600<234>, lampy nie uzywane, 
6BH6 EF93, UCH81 6SZCZPI, 6SZCZPL J6zef Czyz, 
98-300 Wieluil 1 , skr. poczt. 31 . 


Telewizor Sony KV-32FX60, partoramiczny 2x75W 
stereo, korektor grafiki 100Hz, 3xeuroz^cze, cyfrowa 
stop klatka, nowy, gwarancja. Cena 6.500 zt w hand* 
lu 10.000. Tel. 0605-38-04-92. 



ul. Czapelska 33 (na tylach UNlWERSAMtf) 
04-081 Warszawa tci. 0601-220-907 


TRX DNT, Lincoln uszkodzony, zasilacze 1 2A, 3,5A, 
PA (ampowy 50/1 00!, 2 meczery, SWR K1 45, antena 
5/8. 9 lamp GU50, cena 700 zt. Tomek, 78-300 

Swidwin, skr. poczt. 18. 

TRX Icom-SE 2m (r^czniak), TRX Realistic HTX-202 
(r$czniak) DTMF-CTCSS zarowno na nadajniku i od* 
biorniku. Ceny do uzgodnienia. Pllne. Kontakt tel. 
(060) 460*38*70 lub (041) 362-32*95. 

Bll TTS Tel. 0501-499-1 


SPRZtf I SYSTtMY 
RADIOKOMUNfKACYJNE: 

• radiotelefony, modrny 

• trunking I telemetrla 
l * projektylreaHzacja 

Semis gwarancyjny I pogwaiancyjny 
Szkolenie w obshidze sprztfu I systsmdw 

PROFESJONALNE 
CRAFICZNE ANAUZATORY 
ANTENOWi 
I REFLEKTOMETRY TDR 


01 -54 MHz 

ao-aoMHz 

140 -525 MHz 
ISO- 925 MHz 
809 -900 MHz 
700- lOOO MH l 





ANTENY I SYSTEMY 
X:l'tAN TENOWE 

anteny przewotne: 65 - 174 MHz 
138 -520 MHz 

* 

bazowe: dookdlna « 
ktorunkowe J 
maszty antanowe 
dupfexary 


TRX Kenwood TH79E, nowy kpl. akcesoridw. Presi- 
dent Lincoln - nowy, stan idealny. Robert Szarek 
(013 


Oprogramowanie MuliiCam 
umozliwia podglgd 
1 archiwizacj^ 
jednoczesnie kilku kamer 
na dysku twandym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 
umozliwia podgl^d 

z kilku stanowisk! 

Szczegdty : www.delta.poznan.pl 
Zamow faksem bezptatny kata log: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albahska 10 tel/fax 061 866-71-48 


ZEsm no if 

niczli^duy w dcktronicc 
i mocldanitwic 


cena 14,00 zt 

+ 22% VAT 


D2ial Handtowy AVT, 
ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16} 
fax: (0-22) 835 66 88, 
835 67 67 
e-mail: 

dhavt@avt.com.pl 


1 « dokumantfiw 

I * apardt6w fotoQrwficznyctj 

SKI 

\ RADIOTELEFONY 

■ profosjorMlrw 
1 - amatortkte (moc 0,5 W) 

| ■ ndfopmmtonnlkl 

m homohgownm 

m 

SZUKAUY PARTNERdW HA 

MDLOWYCH 

RADfCOM S.C. 

81-383 Gdynia, uL fArmli Wcjste 
tel, (058) 661 75 06, toUfax:(05\ 
e-mail: radfcow@pro,or 

i Polskiego 13 

3)6616056 

i&tpl 


Swiat Radio (zerwiec 2000 










RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK K GIEfcDA RYNEK I GIEfcDA 


z of e r t y A V T 





£B1 


KQNTAKT 




TUMER 600 Spray przeznaczony 
special nle do czys 2 czenia wysokiej klasy 
sprz^tu elektrycznego, elementow 
etektronicznych oraz ptytek PC $prz$tu 
wysokiej cz?stotliwo§ci z deltkalnymi 
t 2 ^ciam: plastikowymi. £rodek scftnie 
szybko, nie pozostawiajqc zadnych 
osaddw. tod towaru K0N25 , cena 
25, DO ll 

KONTAKT 60 Preparat usuwa powloki 
korozyjne, odnawiajqc metatowq 
powlerzchni^ styku. Optymalne warunki 
styku sq oslqgane, gdy rozpuszczone 
czqstki przez Srodek Kontakt 60 sq 
przeptukiwane Srodkiem Kontakt WL 
przed zaslosowaniem Kontakt 61. Kod 
towaru K0N12, 200ml, tana 17,20 z\ 

' KONTAKT WL Spray 
zmywa produkty korozyjne, smar oraz brud ** 
rozpuszczone przez Kontaki 60. Specjalny 
preparat zmywajqcy do czyszczenia i 
odtluszczania sprzqtu eieklrycznego, ptytek 
drukowanych i elementow elektronicznych. 

Kod towaru KON15, 200ml, cena 18,60 zi 

KONTAKT 61 Wytwarza 
cienkq warstw§ ochronnq, 
zapobiegajqcq korozji i zuzyciu. Zapewnia 
malq i stabilnq rezystancj? stykpw. bez 
prqddw uptywowych lub zward pomi^dzy 
powierzchniami stykdw. Skbteczny $rodek 
smamjqcy dla siyk6w i ruchomych cz^sci 
§ H elektromechanlcznych. Kod towaru 

. _ K0N13,2DQml, cena 18,00 zt. 

VASELINE 701 Antykorozyjny i 
sma ru jqcy Srodek o wysokiej lepkoSci do 
potqczeft Srubowych, zaciskow kadiowych. HH 
potqczen gniazd i wtykdw. Do 
zastosowania przy duzycb stykach 
ruchomycb i konstrukcjacb antenowycti. 
Specjalnakonsystencjauialwia 
zaslosowanie. Kod towaru KON27, 

200ml, cena 19,00 zi 

■ • PLASTIK 70 Untwersalna powloka 
Sf konloremna do ptytek drukowanych. 
Szybkoschnqca, oparta na zywicy 
* 70 akryfowej, p rzezroczysta powto ka 
“■ izoiacyjna. Chroni przed wptywami 

atmosferycznymi. Kod towaru K0N18, 
200ml, cena 19,60 zi; 400ml, cena 
29,90 tl. 

EMI 35 Powtoka o wysokim 
przewodzeniu do oslon pr 2 eciw 
zakldcentom elektromagnetycznym i 
pchronle przed wytadowaniem 
elektrostatycznym. Oferuje skuteczne 
rozwiqzanie dla oston piastikowych i 
materiatdw nieprzewodzqcych. Kod 
towaru KONOB, 200ml, cena 60, 00 zt 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22)83566 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


QJS 




ELDRO 
ul. Dqbrowsklego 31 
35-036 Rzeszow 
tel./faks (0-17) 854 07 59 






Wzmacniaoz Kenwood KA-5090R nowy - 1400 zi. 

Tel. 0603-93-25-35- 

GQE06/40, duzo elementow i podzespofow elektro- 
nicznych, W66 laminat, przeka^nik i inne. Catosc 1QQ 

zt. Tei. (077) 466-53-28. 

Yaesu HF transceiver FT-84Q roczny, stan ideal ny, 
cena 700USD. Tel. 0-501-85-24-55, (042) 674-54-93. 


bazowe, 

przewozne, 

przenosne 


Producent zasilaczy z rezerwowym zasilaniem 
7Ah lub 12Ah do radiotelefonow 


TRX Lincoln - uszkodzony, stopieh koflcowy + 
wzmacniaoz lampowy AM FM SOW SSB 100W + za- 
silacz 3,5A, cena zestawu 600 zt. Tomek, skr. poczt. 

1 8, 78-300 Swidwin. 

TRX PresidenRincoln All mode 26-3QMHz 25W, 
stan idealny, dokumentacja, cena 680 zt, kamer§ vi- 
deo 8 Sharp, wySwietlacz LCD, 4 cale z tadowark^ 

990 zt. Tel. (D77) 466-47-36. 

TRX TS80S, antena A50-6S, interlace IF232, Interfa- 
ce IF10D, mikrofon MC-60A, zasilacz DM130Mv, 
maszt pneumatyczny - 12m. Tel. 0601 -85-98-93. 

PERFECT s.c. 

Warszawa, a). 3 Maja 5a lok.41 
te I/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 

W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8 -175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8- 175 MHz i 415-470 Mhz 


-odbiomiki GPS 

GARMIN 


Zapraszamy do odwiedzenia 
| naszej strony intemetowej: 

\ wvTv.perfect-radio.com.p! J 

TRX Yaesu FT221 2m: AM, FM, CW, SSB 18W, zasi- 
lanie 12V lub -220V orazCB-radia Navaho Raairstic 
typ TRC-434, bazowy i telefony klawiszowe. Warsza- 

wa, tel. (022) 641-06-01. 

Zasilacz laboratoryjny typ KP 16105, cena 160 2 t. 
Ksi^zk? “Videotechnika* 1 , cena 30 zt. Marek Burza, 
42-208 Czestochowa, ui. Bienia 4 m 28. 

Zasilacz 40A, przet^cznlk napi^cia 1 2V/24V, ampero- 
mierz, voltomierz, cena 540 zt. Tel. (077) 466-47-36. 
Zestaw pomiarowy PFM3. Lublin, teiefon (081) 
748-1 9-89 godz. 9-16. 


TELESFOFL 


RADiOKOMUNIKACJA 

Krakdw, ul P^dzichdw 22, tel. (012) 423 - 34-11 
Piekary Slqskie, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 * 01 - 80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


ZAMIENIE 


E80CC E81L, E88CC, EL861, EF800, EF95, ECH81 , 
EF80, ECC81 , EBF89, EB1L, EL95, 6DL5, EAA901, 
6686, 7062, 6F12P, 6F5P, 6F4P, 6252P, 6N1P, 
6Z5P, 6P14P, 6K13P, 6Z38P. 6Z2P, 6P15P. Stani- 
staw Pawlak, 98-200 Sieradz, 23-go Stycznia 12. 
Mikrofon Sadelat E.M.PR0. oraz r^czna M.E.3 lub 
zamieni? na skrzynk? antenow^ K 2000 firmy Alan. 

Tel. (081) 585-64-45. 

Teiefon komdrkowy Ericson na radyjko na 2m lub 

170cm. Tel. 0605-380-492. 

Zamienip lub sprzedam wzmacniacz mocy KF 100W 
na rgczny radiotelefon CB, Tel. (085) 710-10-02. 
Zamieni^ lampy QQ06/40G432. Tel. (043) 822-43-71. 


A 

dook6ine na pasmo 2m 


INI 

BIG STAR 144 7,5dBd 

Yagi na pasmo 2m i 70cm 

300,00 zt 

T 

F9FT-16 

15d0d 2m 

200,00 zt 

F9FT-9 

12d8d 2m 

120,00 zt 

E 

SP6L8 

13dBd 2m 

100,00 zt 

INI 

Yagt 28-el. 

18d8d 70cm 

220,00 zt 


1% let. -AOJ *»25 667 1 

Y 

c-imiii: 

eiiiiet„,1 Oi 1 (XK'/ta 

.onel.pl | 


ROZNE 


Masz zb?dny sprz?t krdtkofalarskl, przekaz go po- 
cz^tkuj^cemu krdtkofaiowcowi, z g6ry dzi?kuj£. Po- 
kryj? koszt wysytki. Tomek, 78-300 Swidwin, skrytka 
pocztowa 18. 


Ustugi radiotechniczne 

Miehaf Machowczyk SP6GYS 
Naprawa 

urzqdzert radiokomunikacii amatorsktej ! profesjonalne) 
firm Yaesu, loom, Kenwood, Aiinco i innych 

Zapraszam 

do wspOtpracy osoby i firmy korzy stance ze SrodkOw 
fqcznoSci radiowej 

teUTu: (071) 7873724, 0501763Q97, e-mail: mfna@cadsys.com.pl 


Czerwiec 2000 Swiat Radio 










RYNEK I GIELDA 1 RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA 


RAMBO 



wygk*d: 

atrakcyjny 

moc: 

10 mW 

cena: 

przystfpna 


Pracuje bez zezwoien !!! 

W ofercie posiadamy rowniez: 

- radiotelefony MOTOROLA, YAESU, 
SOMMERKAMP 

- akcesoria do radiotelefonow 

- skanery AOR, UNIDEN, YUPITERU 

- anieny samochodowe, bazowe 

- tadowarki samochodowe do radiotelefonow 

02-95?Warrawa 
tel. (0-22) 651 86 90 
Generally dystrybutor fax (0*22) 65 1 86 92 

t jCarant e ' mail: \ com p \ A 

www:bajtcl. cooi.pl/ 


Klub SP7KPK ze Stalowej Woli Informuje, ze dnia 
10 czerwca 2000 r. (sobota) odb?dzie si? u nas, tj. 
w Zespole Szkot przy ul. Hutniczej 17 (obok basenu), 
egzamin na Swiadectwo radiooperatora w stuzbie 
amatorskiej. Informacja dodatkowa: Mieczysfaw 
Wianecki, SP7MFW, tel. stuzb.-centr. (015) 842-17- 
41, domowy 842-25-10 po 21 lub sekretarka. 


< P.P.U.H. MACIEJ GODAWA \ 

Oferujemy urzqdzenia tqcznosci radiowej 

Transceiver\' : Antony kierunkowe diamond 

1COM • • •• Antony doofc6lne DIAMOND 

a r Yiurw Akcesor la amenowe DIAMOND 

ALUnLO Renekiometry DIAMOND 

DRAGON Micmiki czfstmiiwosci 

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 





Nasz ad res. 

ul.Dworcowa 48 , 62-032 Lubon k/P-ri 
tel. ( 61)810 54 45 , O 603 95 I 97 1 


Masz zb?dny sprint krdtkolalarski, przekaz go po- 
cz^tkujqcemu krotkofalowcowi, z gory dzi?kuj?. Po- 
kryj? koszt wysylki. Tomek, skr. poczt. 18, 78-300 
Swidwin. 


Wife. 


Wkry’bili 

* wyittiennymi 
koncowkami speejaiu^itii 

"SECPR1TF'' 



Masz stary, uszkodzony sprz?t KF, CB przekaz? go 
pocz^tkuj^cemu krbtkofclowcowi, pokryj? koszt 
przesylki, Tomek, skr, poczt. 18, 78-300 Swidwin. 
Poszukuj? odbiornika pasma od 140MHz do 
173MHz z krokiem 12.5KH, niedrogo lub za darmo. 
Jestem sparalizowany, dobroczyhcom dzi?kuj?, Pa- 
wet, 1 61 KT 1 08. Pawet Swi$cicki, 11-513 MHki, Ko- 

nopki Wielkie 6/14. 

Profesjonalnie, z gwarancj^ przestroi? kazdy radio- 
odblornlk, rdwniez naprawi? zepsuty. Krakbw, tel. 0- 
601 48-62-24 zawsze, aktualne (odpowiem takze na 
SMS-y). Damian Czechov/icz, 30-518 Krakbw, Ry- 
nek Podgorski 7/27. 


Radioklub “ Fala ” 
SP1KQR 

przy Zespole Szkdt 
Morskich 
w Kotobrzegu 

(dawniej Technikum Rybofowstwa 
Morskiego, Zespot Szkof Rybolowstwa 
Morskiego) 

zwraca si$ do wszystkich 
krotkofalowcow - nadaw- 
cow i nastuchowcow, 
absolwentow szkof y, 
z ape/em o nawiqzanie 
kontaktu z radioklubem. 

Najbardziej poz^dan^ form^ jest 
kontakt listowny na adres: Radioklub 
“Fala” SP1KQR, skr. poczt. 229, 78- 
100 Kotobrzeg. Radioklub panuje 
pewne przedsi^wzi^cia, jednak zalezne 
s 3 one od ilosci zgiaszaj^cych si$ 
absolwentbw, a takze od przyj^cia 
proponowanych form wspotpracy. 

Ponadto informujemy, ze rozpocz$lismy 
wysyikq kart OSL za t$czno£ci ze stacjg 
okolicznosciowq SNQKG. Okazuje si$, 
ze duzo tqcznosci przeprowadzonych 
jest ze stacjami, ktdre nie sg u prawn io- 
ne do obrotu kart a mi poprzez biuro 
QSL (opieramy si$ na serwisie QSL na 
dzien 16.04.2000). 2 przykrosciq 
informujemy, ze nie jested my w stanie 
sfinansowac wysylki okolo 350 kart 
OSL. Proponujemy kolegom , ktdrzy 
chcq miec naszq kart? okolicznoScio - 
wq, przystanie nam swojej oraz znaczka 
na kopertp zwrotnq. Okolo 70% 
z wymienionej ficzby kart ma juz 
zaadresowane koperty i wl ozone karty, 
tak ze wystanie naszej karty nastqpi 
natychmiast po otrzymaniu korespon- 
dencji . Wszystkich naszych korespon- 
dentow przepraszamy za powyzszq 
decyzjq, ale w tej chwili nie mamy 
innego wyjscia. 

VY 73! 

Zarzqd Kiubu 
SP1JOW 


QVQOtl 

51-1 YAKSU 

Rok zatozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 


Rok zalozenia 1990 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR ; 

-l SKLEP F1RMOWY I KOMIS rv. ' • 

RADiOTELEFOMY. SKANERY AKCESORIA. ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA LACZNOSCI 

OFIC J ALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY ^)Grau 1 a NA POLSKA 








DUZY WYBOR H FIRM : DIAMOND, GRAUTA, 

MIERNIKJ MOCY t SWR FIRM : DAIWA, DIAMOND. 
PRZEtACZ NIK! ANTE NO WE ! DUPLEKSERY. 
R O TO R Y AN Y ."El N O WE, B A L U N Y. 
aZASI LACZE FI RMY DIAMOND, SAMLEX. 
PROFESJONALNE FILTRY ANTENOWE. 
MIKROFONOGtOSMlKI. LARYNGOFONY. 
MASZTY ANTENOWE; KRAT OWNICE, OSPRZET. 

ORGANIZACJA SIECI RADIO TAXI. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) skfep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
E-mail avanti@internet.pl 
www.avantunternet.pl 
oraz 

KROSNO Comline tel (013)43 643 73 
www.comfine.com .pi 
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CANEX 

Konstantin Jeziorrra 
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X x X 
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EL-SPARK 

SopDl 

0-50 

551-08-84 

551 08-84 

6/00 

47 

X 

x L ■ 



X '»'■ X ■ X 

eiektronika 

Warszawa 
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MEGUM 

Warszawa 
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Opracowano na podstawie anklet reklamodawcow 
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ESTRADA 

I STUDIO a /2000 

(opcja - 2 pfytq CD) 

Hitem tego numeru EiS jest relacja 
z tegorocznych targ6w NAMM 
2000 w Los Angeles. W artykule 
zwrocono uwag? glownie na nowe 
syntezatory, samplery, sprz?towe 
systemy zapisu dzwi?ku, peryferyj- 
ny sprz?t studyjny, sprz?t naglasrua- 
jqcy i urzqdzenia dla DJ-ow. Ko- 
nieeznie odvvicdz ostataiq vv tym 
wieku, monumcntalnq wystaw? 
NAMM Show. Naprawd? warlo. 
Monitory sq integralnq cz?sciq sy- 
stemu naglosnienia i dzialajq na 
zasadzie naezyri polqczonych. 
Dlatego sukces lub total na kl?ska 
realizatora obslugujqcego tory od- 
sluchu zalezy w znaeznym stop- 
niu od miejsca i sposobu ustawie- 
nia (lub podwieszenia) giosnikdvv na froncie. I Ty mozesz poznac zasady rzq- 
dzqcc “robieniem” odsluchu. Na ten lemat juz w pierwszej cz?sci artykuiu 
“Monitory od kuchni". D2wi?k cyfrowy z roku na rok staje si? bardziej czysty, 
ale czasami nie zalezy Ci na czystym brzmieniu - wr?cz przeciwnie. Obecnie 
mamy juz wide narz?dzi, z pomocq ktdiych nawel nujbardziej czysty dzwi?k 
cyfrowy mozemy doprowadzic do progu czylelnosci. Mowiqc wprosl - jednym 
z ciekawszych trendow zauwazalnych w ostatnich latach jest redukeja rozdzicl- 
czosci bitowej. zwana tez jako lo-fi. Na czym polega? 0 tym w artykule “Znie- 
ksztalcenia w wydaniu cyfrovvym”. 

Czy wiesz w jaki sposob dzwi?k dostaje si? do komputera? Jesli nie. to prze- 
czytaj takze artykul “Cyfrowe audio. Z miksera do komputera”. 
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ELEKTROmCA DLA 
WSZYSTKICH 4/2000 

Projektem glownym tego numeru 
EdW jest wzmacniacz klasy 
A Single Ended. Jest to wysokiej 
klasy wzmacniacz akustyezny, 
dedykowany przede wszystkim 
fanatyeznym audiofilom. Wzmac- 
niaeze mocy klasy A, podobnie 
jak wzmacniacze lampowc Hi-Fi. 
sq urzqdzeniami wyjqtkowo “eli- 
tamymi”, o fascynujqcym brzmie- 
niu. Przekonaj si?, zc i Ty mozesz 
zbudowac wzmacniacz klasy A - 
marzenie wiclu audiofilow. 

W BASCOM College znajdziesz 
szczcgolovvy opis instalacji i konfi- 
guraeji programu BASCOM 8051 
Demo. Sq to niezbydne informaeje 
wprowadzajqce do dalszcj cz?£ci 
kursu BASCOM College. Do ko- 
munikaeji z mikroprocesorem przeznaczona jest klawialura szesnastkowa. Stano- 
wi ona uzupelnienic plytki do testowania prototypowych ukladow proccsoro- 
wych i nauki programowania w systemic BASCOM. O tym takze vv EdW. 
Pozostale projekty dzialu Elcklronika 2000: Sygnalizator suchcgo kwiatka. 
Odbiomik nasluchowy SSB/CW 26-30MHz, Czujnik wstrzqsowy. Tester refle- 
ksu, Oslrzegacz o gololcdzi i Opo^niacz wlqczania zarowki. Zwroc takze uwag? 
na dwa artykuly w MEU: “Bezprzewodowc aparaty telefoniczne standardu 
DECT’ (DECT to nowy standard telefonii bczprzewodowej do zastosowari w do- 
mu lub nieduzyeh firmach) oraz “DLP. czyli cyfrowe kino” (artykul o novvocze- 
snych “lusterkowych” przetwoniikach obrazu). W Najslynnicjszych aplikacjach 
- praktyezny opis cyfrowych potenejometrow firmy Xicor wraz z aplikaejami. 




MLODY 

TECHNIK 4/2000 

Wkrdtce nadejdzie dzicri, kiedy 
nie b?dziemy musieli sami kicro- 
wad autem. To komputery zajmq 
si? nawigaejq na trasie oraz dopil- 
nujq, aby pojazd nie zjechal z dro- 
gi, a sama jazda byla komtbrtowa 
i bezpieczna. W artykule “Genial- 
ne auto niedalekiej przyszloj*ci” 
przedslawione zostalo... genialnc 
auto niedalekiej przyszlosci. Cie- 
kawe, czy komputer b?dzie takze 
dmuchal w balonik? 

Kanadyjska Firma AJtcon, specjali- 
zujqca si? w produkcji altcmatyw- 
nych kontrolerow MIDI, zaanonso- 
wala swoj najnowszy vvyrob: obu- 
wie dla tancer/y w stylu Tap. Tap- 
dancing jest niemozliwy do trady- 
cyjnej emulacji klawiaturq MIDI ze 
wzgl?du na zlozonosb i specyfik? *‘gry” podkowkami na parkiecie. Tap Shoes sq 
wyposazonc w zabki ze stali nierdzewnej, pod ktdrymi znajdujq si? elementy pie- 
zoclektryczne podobne W dzialaniu do triggerow pcrkusyjnych. W obcasach zain- 
stalowano niezalezne dwukanalowc transmitery, identyezne jak w przypadku bez- 
przcwodowych systemdw mikrofonowych, zasilanc batcriami litowymi. Odbior- 
nik radiowy dokonuje jednoczesnie konwersji na informaeje MIDI. 

Pojawilo si? nowe, pravvdzivvie mikroskopijne narz?dzie dla molekularnych in- 
zynierdw - niczawodna nanop?setka. Za jej pomocq b?dzic mozna chwytad na- 
wet pojedyneze molekuly. 

Ci?zar6wki vv Amsterdamie, nowoczesne akcesoria Ericssona, machiny wojen- 
ne (pomysly Leonarda da Vinci) - to tylko niektorc z ciekawych zagadnien MT. 
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BUBUJEFJIY 
DOM 4/2000 

Osoby budujqcc lub remontujqce 
dom, navvet jezeli przewidujq wsta- 
vvianie okicn jcsicniq, juz leraz po- 
winny si? vv nie zaopalrzyc. Wio- 
sna jest ku temu najlepszq porq. 
spr/edawey ofenijq ciekawe znizki 
i promocje na okna i ich montaz. 
Lepiej nie odkladac tego na jesien, 
ponievvaz vvla<nie wszyscy tak ro- 
biq. A ccny sq duzo wyzsze. Teraz 
wlasniejesiczas, by zastanovvid si? 
nad zerwaniem z corocznym zwy- 
czajcm przyklejania uszczclek oraz 
upychania szczelin vvalq. Moze 
warto wymienid okna na nowe? 
Ale jakie wybrad? Czy drewnianc, 
czy plastikowe, a moze aluminio- 
vve? Jedno - czy dwuramowe? Hu 
komorowc? Pytah wiele, a wybor 
jest baidzo tnadny. Raporl BD pomozc Ci podjqd rozsqdnc decyzje. 

Pi?knc rabaty, starannie ulrzymane sciezki, a tu naglc rzucona pilka trafia 
vv sam srodek grzqdki i lamie ulubione kwialki. Aby przydomowy ogrod nie ko- 
jarzyl si? naszemu dziccku wylqcznie z zakazem niszczcnia zieleni, warto po- 
kusic si? o zalozcnic navvet niewielkiego placu zabaw. ktdry b?dzie dla niego 
azylem. Miejscem. gdzie b?dzie inoglo si? vvyszaled. O tym w artykule “Wla- 
sny plac zabaw”. 

Any ku! “Mikroklimal naszego domu” porusza temat wentylacji domow i mie- 
szkan. Warto, zebys poznal povvody, dla ktorych powinnisTny my^led o sysle- 
mach vvymuszonej wentylacji. Inne wybrane tematy to: “Lazicnka w roznych 
stylach”, “Balustrady i schody”, “Robimy mcblc - szuflady", porady prawne. 





Witryna Klubu 



Do grona cz!onk6w klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmniej dwdeh z dziewi^clu miesl?cznikdw wydawanych przez 
AVT. Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydarl naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytufow ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wyslad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Wybrane egzemplarze do^ezymy do najblizszej wysylkl prenumeraty. 
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Na wszelkie pytania czeka dziat prenumeraty: 

22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
prenumerata(eavtcom.pl 


Witryna 



Klubu 



AUDIO 4/2000 


W AUDIO znajdziesz kolcjny test 
wzmacniaczy za 2000 - 3000 zl. 
Milosnicy niejaportskiego podej- 
scia do tematu prawdopodobnic 
nie oczekujq po piqtce wyst?pujq- 
cych teraz Japoriczykow powaz- 
nych audiofilskich wyezyndw, 
jednak nie nalezy przedstawionej 
stawki lekeewazyd. Jest w niej 
ekskluzy wny Luxman, powszech- 
nie szanowany Rotel, “topowy” 
model Kenwooda, pi?knie zbudo- 
wany Onkyo i wreszcic ze swojej 
renomy najbardziej japonski z ja- 
ponskich - Technics. Kazdy z Ja- 
poriczykdw zalcca si? do klientow 
na sw6j sposob. Jaki? O tym we 
wspomnianym tes'eie. 

‘TAG McLaren Audio” - od 
skromnego Audiolaba do wyezyndw formuly I. Po przej?ciu i dopracowaniu 
konstrukcji z dawnej oferty Audiolaba, McLaren z rozmachem wprowadza zu- 
pelnie nowe urzqdzenia, nawiqzujqc rywalizacj? z renomowanymi specjalista- 
mi hi-endowymi. Niestety, ceny odjcchaly z piskiem opon... 

Na lamach magazynu znajdziesz rdwniez prezentacj? ciekawej konstrukcji glo- 
s'nikowcj z Niemiec. Fimia HGPjest u siebie w domu niezwykle hoiubiona juz 
od kilku lat, a teraz HGP dotarla do Polski. Czy zawojuje nasz rynek? Przeczytaj 
artykul “HGP - wzorcowa niemiecka stnina”. W kinie domowym dwa scanse ki- 
na kanadyjskiego z niczwykJe ciekawymi subwooferami, a w Car Audio - 
„Wiosenne porzqdki” (prezentaeja wioscnnych nowo&i radioodtwarzaezy samo- 
chodowych). Jak zwyklc zapoznaj si? z rcccnzjami plyt i klasyfikacjami sprz?tu. 



ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 4/2000 

(opeja - z pfytq CD) 

Myszka komputerowa dla osob 
niepelnosprawnych to urzqdzenie 

0 nielypowej konstrukcji. Zawiera 
dwa nowoczesnc akcelcratory 

1 czujnik cis c nienia z precyzyjnym 
przetwomikiem analogowo-cyfro- 
wym. Sygnaly z tych sensorow 
przetwarza szybki procesoro archi- 
tekturze RISC. Zapoznajmy si? 
blizej z tym nicstandardowym 
urzqdzeniem. Pozostale projekty: 
Stcrownik os'wietlcnia z lieznikiem 
osdb, Wielofunkcyjny dialer 
DTMF z pami?ciq 20 numerow, 
Sterownik silnikow z interfejsem 
PC, rejestrator przebiegu analogo 
wego, Sckundnik Tcleekspressu, 
Moduly wy,<wietlaczy LED z inter- 
fejsem PC, 16-stykowa klawiatura z interfejsem RS232. Firma ISD - potentat na 
rynku ukladdw do zapisy wania i odtwarzania sygnaldw mowy opracowala bar- 
dzo interesujqcy uklad, kt6ry jest zwiastunem nowych rozwiqzah w tej dziedzi- 
nie. Poznaj najnowszy “gadajqcy” ukiad i program wspomagajqcy tworzenie 

* z nim projektow. 

W EP znajdziesz ostatni z cyklu artykulow dotyczqcych ED Win, kt6ry poswi?co- 
' ny jest Edytorowi Obwodow Drukowanych. O ukladach multimedialnych, radio- 
l wych, telewizyjnych, przetwomikach A/C i C/A, konwerterach probkowania, 
« ukladach syntezy w.cz., wzmacniaczach wideo... dowiesz si? wszyslkiego dzi?ki 
. informaejom zawartym na pierwszej z plyt CD. Na drugiej piycie CD m.in.: Ukia- 

• dy CoolRunner 3 - narz?dzia i opis architeklury, oraz Freeware dla elektronikow. 
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INTERNET 

(+ 2 pfyty CD) 


4/2000 


Internet. 

wi teSeiTJSsorae 


Echelon 


Na lemat komputcrowcj sieci szpie- 
gowskiej, opartej na Intemecie, od 
dawna krqzyly mity. O tym, ze ist- 
nieje, nie wiedzieli nawet amery- 
kariscy kongresmani. Dopiero rzqd 
Australii potwierdzil jej istnienie. 
Czym jest Echelon? Echelon to sied 
punktbw nasluchowych, anten 
zbiorezyeh i staeji radarowych. Ser- 
cem systemu sq komputeiy b?dqce 
w stanie przetlumaczyc na j?zyk an- 
gielski tekst czy rozmow? prowa- 
dzonq w wi?kszosci j?zykow swia- 
ta, rozpoznad ludzkq mow?, a na- 
wet wyluskad spotfrdd prowadzo- 
nych rozmdw tclcfonicznych, wia- 
domo&i wysylanych c-mailem, fa- 
ksow i telefaksdw te, zawierajqce 
okreslone slowo kluezowe lub fra- 
z?, np. “bomba”, “porwanic”, “konirakt”, “tajny” czy chociazby “nic mow nikomu” 
albo “w kasie jest milion dolardw i nikt tego nie pilnuje”. Echelon monitoruje az 
90% komunikaeji prowadzonej przez Internet. Moze i Ciebie? Przeczytaj o tym! 

Jak skuteeznie ustrzec si? wlamari do firmowych komputerow? Odpowiedz jest 
prosta - zatrudnic hakerow w roli straznikow. Nikt bowiem tak dobrze jak oni 
nie zna technik omijania zabezpieczen i wyszukiwania slabych punktow sieci 
komputerowych. O tym w arlykule “Haker do wynaj?cia” 

Propagatorzy Internetu chcieliby, aby dost?pno$c do tego zrodla byla jak naj- 
wi?ksza. Moze cos 7 niebawem si? zmieni? Zapoznaj si? z tematem miesiqca “In- 
ternet w telewizorze”. Ponicwaz czasy si? zmicniajq, niepomiri artykulu “Elek- 
troniezna bankowoSd po polsku”. 

oX' 
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ELEKTRONIK 4/2000 


28,9 min zl przcznaczy budzet 
paristwa w latach 2000-2004 na 
prace naukowo - badawcze zwiq- 
zane ze strategieznym programem 
rzqdowym “Rozwdj niebieskiej 
optoelektroniki”. Niebieska opto- 
elektronika to nowa gaiqz nauki, 
w kt6rej osiqgni?cia polskie wy- 
przedzajq wyniki innych kraj6w. 
Cicszy fakt, ze nauka zaezyna byd 
u nas powaznie traktowana. 

Juz dzis mozna powiedzied, ze po- 
wstanie telefonii komdrkowej bylo 
nie tylko przelomem w samej tele- 
komunikaeji, ale takze jednym 
z najwi?kszych wydarzeii w liistorii 
elektroniki, pordwnywalnym z po- 
vvstaniem radia, telewizji, stworze- 
niem picrwszych tranzystordw czy 
opracowaniem kompulera osobistego. Pcrspcklywa malerikiego telcfoniku w kiesze- 
ni kazdego obywatela wydaje si? byd juz nieodlegla. Jednak zapewne to jeszcze nie 
wszystko, co da si? wycisnqd zc starego dobrego ctcm. Zatcm, jaka jest przyszla<d 
bczprzcwodowcj komunikaeji? Na czym konccntruje si? uwaga liderdw swiatowe- 
go przcmysfu? W artykulc “Swiat bez przewodow” znajdziesz odpowiedzi na posta- 
wione pylania i poznasz dopiero wylaniajqce si? technologic bczprzewodowe. 
Przej^cie z programowanych ukladdw logicznych na ASCIC - czy, jak i kiedy? 
Konslruktordw, zainteresowanych tym tematem, odsylam do Eleklronika. 
Ponadlo: Elcmcnty clcktronicznc ezynne i bieme - podsumowanic polskiego 
rynku, Testery akumulatordw, Uklady programowane. Altematywa dla emu- 
lacji sprz?towej i in. 
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Jestem prenumeratorem | | tytut6w wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nast§puj^cych pism 4/2000: 

EiS EiS Audio SR Internel EL EP EP 
z CD z CD z CD 


□ □□□□□□□ 


I 

: 


EdW MT BD 

□ □ □! 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 64A-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 





w prenumeracie 

n .Mk n n n n r. 



/ 

Dzi^ki niej masz zapewnion^: 

1 J 

•Przy rocznej prenumeracie! dostaniesz DWA NUMERY 
GRATIS, jelli zamowisz roczn^ prenumerat^R, zapfa- 
cisz 65 z \ , frzyli w Twojej kieszeni pozostanie 13 zf. 

•Zamawiaj^c prenumerat^ polrocznq placisz 32,50 z\ r 
czyli otrzyjjnujesz JEDEN NUMER GRATIS L 
l dimit$w(p pS^m-si 

•Nasz miesj^cznik dotrze do Ciebie na poczqtku kazdego 
miesi^ca pod wskazany adres. Koszty wysylki pokrywa 
I nasze wydavlnictwo. * if ■ 

BfBQAWi piFzywiikjjtB j /• * /■ 

• Prenumeratorzy SR majd przywileje extra - / 

| szczegol^ n|,odwrocie | ^ j 

^ «77 yi >s> ^ o o ' / ' * 


I * <11© 


Ibaurdlz© purofe 


(|/a niecierpliwych) : 

Wypelnij hlan^iet zamdwienja umieszczony ponizej i wy- 
slij go do nps|(Vi)^mi/cfivo AV7; 0 1 -939 jWarszawa, ut . 
Burleska 9)|Z| prenumerat^zaplacisz z chwif^ otrzymania 
pierwszego ^amfewi onego numeru. f 

(d/a sfcrupu/atnydi): j/ 

Wypelniasz znajduj^cy si^ obok druk przekazu I optacasz za 
jego pomocd prenumeratQ w banku lub nd poczcie. 
Korzystaj^ozjtego plankiltu -mozesz tak|e zamowic archi- 
walne egzemplarze SR, 


Zagl^dasz na^isz| strong vy/Sieci ^; %ww.avt.a)m,pl i wypeb 
niasz znajdii||ey si$ tam formularz prenumeraty. 


Zamawiam prenumerate : 

Q roczn^ Sr w cenie 65,- zl poczqwszy od numeru 

Q polroczn^ SR w cenie 32,50 zt poczawszy od numeru 

LI Nalezno£c ureguluj§ przy odbiorze pierwszego z zarnowionych 
w prenumeracie egzemplarzy pisma. 

□ Naleznos6 ureguluj§ po otrzymaniu faktury proforma. 

Swoje dane adresowe podaje na odwrocie 
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• Unikalna ptyta 6R-01 

dla prenumeratordw o 1 0,- zl taniej 

• Ksi^zki z ksifgami wysytkowej AVT 
o 10% taniej 
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Przedpiaty na numery archiwalne SRjmozna reaiizowac j 
na bfankietach prenumeraty dokonujqc odpowiednichf 
wpisow w polu ^Zamawiam nast^pdjqce numery archi^ 
walne..." na wszystkicb czterech ddcinkach przekazti. 
Nalezy wyraznie wpisac numeryloraz kwot$ rownq 
liczbie zamawiariych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cen$. f f / 


Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika „Svb\at Radio": 


(■ 


77 


SR 1 4-3/95, 14-2^96 1 3,60 zt/figz. 

SR 5/96, 74-1 2/9*6 i U 3,90 zt/egz. 

1 §R 14-9/97 1-4 1 4,40 zt/egz. 

1 SR 10/974-2/98,14/984-9/98 ?. ./5,40 zt/egz. 

SR 1 0/984-1 2/99 /..I ./ 5,90 *t/egz. 

SR 1/00 i wszystkje pozniejsze L 6,50 zl/egz. 
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Ceny prenumeraty Jkierowanej poza granice Polski / 
dbliczane w markach niemieckich (DM) i wr %zjz 
kosztami przesytek lotniczych wyrioszq: {. 


pro numerate 1 2-rrife^izna w Europfe 


■;/ 

1 06.00 DM 


flrenumerata 1 2-rriJes|§czna w poza Europe 133.0Q DM 

tioszt prenumeraty 6|m[e5j|cznej jest clvvukrotnie nj'zszy I 
vfynosi w Europie 53S.00 DM, zas&oza Europe - 66.50 DM. 
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Dane adresowe prenumeratora: 

Imi? 

nazwisko 

ui ...nr ... 

kod pocztowy 

miejscowosc 


Ewentuatnq faktur^ VAT wystawiamy po zarejestrowaniu wptaty (pod warunkiem 
wczesniejszego otrzymania upowaznienia do wystawiansa faktury bez podpisu 
odbtorcy) 


/ 









40 - 161 KATOWICE, AL. KORFANTEGO 42 

TEL . 032 203 - 76 - 75 FAX: 203 - 76 - 72 

PAqA I O R e-mail: prog@alpha.pl 




DMmi r 

430 PLUS 


PARAMETRY TECHNICZNE 

s cz§stofIiwosc 433,075-433,800 MHz 

✓ ilosc kanalow 30 
/ mot 10/350 mW 

✓ za$i?g okolo 3 km 
s auto-squelch 

/ zasilanie 4xAAA 1,5V alkaliane 
lub Ni-MH typ R3 

/ oszcz?dnosc baterii: automatyczna 
/ zywotnosc baterii 62 godziny 

✓ wymiary 100x52x24 mm 

✓ odkr$cano antena 

✓ wyjscie no mikrofonoglosnik 

✓ gniazdo do iadowania okumulolorow 
/ sygnol przywolowtzy 



MERX 


EXD 430 

PARAMETRY TECHNICZNE 

✓ czplolliwosc 433,075434,775 MHz 

✓ mot 10/350 mW 
/ 69 kanalow 

✓ wyswietlacz funktji 
/ auto-squelch 

/ wbudowany system VOX 
/ CTCSS (48 kodow) 

/ nasluch w dwach dowolnyth konalach - DW 

✓ automatyezno blokoda klawiatury 

✓ gniazdo na mikrofonoglosnik oraz ladowanie 
okumulatorow 

✓ zasilanie - pakiet NiMH 4xAAA lub boterie 
/ zasieg do 3 km 

✓ oulomatyezne oszczedzanie baterii 
s sygnal przywolawczy (7 melodii) 


AKCESORIA do w/w urzqdzen: 

mikrofonoglosmki • laryngofony • lad ownice oulomatyezne • ladoworki • okumulatory • pakiety • dluzsze ontenki zwiqkszajqce zasieg 






PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 
33-300 NOWY SA.CZ, ul. Nawojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64 
fax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl 
e-mail: moffice@merx.com.pl 
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Aplikacje dla transportu publicznego 


Emax Sp. z o.o. ul. Niezlomnych 1c, 61-894 Poznart, 

tel. (061) 8552011, fax (061) 8526208, e-mail: dst@emax.com.pl 


emax" 



